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1 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE
OBIEKTU

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

- Budowa hali o] przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym
Zaplecze administracyjno-biurowe 2-kondygnacyjne zlokalizowane bedzie od frontowej
strony hali. Zawiera¢ bedzie pomieszczenia biurowe, zaplecza sanitarne i pom.
komunikacyjne.

Czes¢ socjalna jak szatnie wraz z weztami sanitarnymi, jak rowniez kottownia
Zlokalizowana bedzie w budynku czesci administracyjnym.

- budowa dr6g wewnetrznych , placéw manewrowych
- budowa stacji transformatorowej za budynkiem

- zagospodarowanie pozostatych terenow traktami pieszymi oraz zielenig niska,
wyposazenie ich w tawki , kosze oraz inne urzadzenia matej architektury itp.

- ogrodzenie terenu wraz z bramami i furtkami.
1.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW
1.2.1 PROJEKTOWANY BUDYNEK

Budynek petni funkcje przemystowg z czescig administracyjng. Od strony potudniowe;j
znajduje sie czes$¢ administracyjne. Budynek dostepny jest z poziomu terenu. Na wejsciu
znajduje sie wiatrotap, prowadzacy do czesci recepcyjnej i holu. W parterze zlokalizowano
pomieszczenia sprzedazy i handlu. A takze pomieszczenia kierownictwa produkciji,
technologéw. Czes¢ nalezaca do sekcji przemystowej oddzielono scianami GK i
ceramicznymi o odpornosci ogniowej. Za $ciang oddzielenia znajdujg sie magazyny, szatnie
pracownicze, pomieszczenie socjalne, W okolicach schodéw znajduje sie recepcja. Z parteru
dostepna jest takze toaleta dla niepetnosprawnych. Z czesci administracyjnej przewidziany
jest dostep do czesci przemystowej, ktdra stanowi oddzielng strefe przeciwpozarowg
wydzielong $cianami o odpowiedniej klasie. W tej samej czesci znajdujg sie magazyny i
pomieszczenia techniczne.

Na drugiej kondygnacji czesci administracyjnej przewidziano pomieszczenia zarzadu.
Pomieszczenia konferencyjne oraz spotkan. Na kondygnacji tej znajduje sie takze
ksiegowosc¢ oraz dziat programistyczno konstruktorski. Dodatkowo wprowadzono
pomieszczenia pomocnicze, socjalne i toalety dla pracownikéw. Z czesc¢ tg skomunikowano z
produkcjg za pomocg wydzielonej klatki schodowe;j.

Czesc¢ przemystowa jej dziatanie zostato objete oddzielnym opracowaniem technologicznym.
Obiekt zaprojektowano z myslg o sgsiedztwie lotniska. Wysokos¢ budynku jest nizsza niz
245.00 m n.p.m. Obiekt nie posiada elementdéw mogacych spowodowacé olsnienia itd..
Dzialke zagospodarowuje sie w zielen niskg, bez drzew wysokich.

Szczegdbtowy opis pomieszczenh podano na rysunkach rzutow.



1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW
1.3.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

PROJEKTOWANY BUDYNEK

powierzchnia zabudowy - 2299,59 m?
powierzchnia wewnetrzna: - 2720,23 m?
powierzchnia catkowita: - 2894,32 m?
kubatura : - 2017472 m?
wysokosc¢ : -

czes$¢ administracyjno socjalna- 9,60 m
czes$¢ produkeyjna — 8,96 m

1.3.2 CHARAKTERYSTYCZNE POZIOMY POSADOWIENIA.

Poziom parteru projektowanego budynku + 0,00=211,10 m n.p.m.
Poziom posadowienia obiektu -1,20 = 209,90 m n.p.m..

2 FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU | DOSTOSOWANIE DO
OTACZAJACEGO KRAJOBRAZU

Koncepcja architektoniczna obiektu powstala w oparciu o minimalizm formy [
maksymalizacje funkcjii . Obiekt zostat zaprojektowany w duchu architektury przemystowej,
nawigzujgcej do architektury obiektéw przemystowych i badawczych w Jasionce.

Bryta zostala zréznicowana przez modularng elewacje. Elewacja z ptyt aluminiowych
zaproponowano w dwéch réznych wykonczeniach blachy, matowym i blyszczagcym.
Zastosowanie takich faktur ma w elegancki sposob podkresli¢ i wyr6zni¢ charakter budynku.
Dodatkowg jako$¢ wnoszg szklane ptyciny systeméw okiennych. Przeszklenia budynku
zostaly w restrykcyjny sposdb dostosowane do podziatbw elewacyjnych. Porzadek na
elewacji budynku zostat takze zaprowadzony na elewacjach hali. Budynek przemystowy i
jego bryta wynika z zastosowanych wskazéwek inwestorskich, oraz mozliwosci dziatki, a
takze zapisow MPZ.

Uksztaltowanie przestrzenne czesci administracyjnej nawigzuje do prostoty form
geometrycznych hali. W rzucie budynek sktada sie z czesci administracyjnej w formie
pogrubionej litery L, oraz przestrzeni przemystowej w formie prostokata.

Wejscie gtébwne do budynku administracji zostato podkreslone przeszkleniem na froncie
biegngcemu od parteru az po pietro.

W elewacji frontowej oraz bocznych od administracji na pietrze odznaczajg sie takze
narozniki, w ktorych zaprojektowano dwa ogrody zimowe. Wzbogaca to jakosciowo elewacje
i podkresla wkomponowanie w przylegte tereny zielone .

Doswietlenia poszczegdlnych pomieszczen podporzgdkowano rytmowi okladziny elewacyjnej
w ilosci zapewniajgcej spetnienie wymagan BHP oraz warunki techniczne.

Uksztatltowanie przestrzenno-funkcjonalne wewnatrz budynku zostalo pokierowane
zalozeniami Inwestora. Aby podkreslic reprezentacyjny charakter czesci biurowej hall



budynku zostat przestrzennie wydzielony wraz z ekskluzywng klatkg schodowa. Otwarcie
klatki schodowej powoduje dodatkowe podkreslenie walorow pomieszczenia.

W strefie administracji przewiduje sie w pomieszczeniach o charakterze otwartym,
zwroconym funkcjonalnie do Kklientow lub pracownikéw, przeszklone sciany korytarza.
Przeziernos¢ ta powoduje lepszg komunikacje w galeziach firmy. Parter z lobby obstuguje
pierwszy kontakt z inwestorami zewnetrznymi. Na gornej kondygnacji zostaty przewidziane
funkcje, ktore obstugujg linie drugiego kontaktu, typu sale konferencyjne, przestrzenie dla
trzonu zarzadu firmy oraz biura wysoko wyspecjalizowanych pracownikéw, oraz ksiegowosci.
Pomieszczenia specjalistow majg potaczenie komunikacyjne z linig produkcyjna.

Zabieg gradacji zadaniowej wydziela przestrzen funkcjonalng, mogacg zosta¢ dozorowang
przez recepcje, oraz sekretariat na gorze, za przeszklong sciana.

Zabieg modularyzacji i porzgdkowania przestrzennego ma podkresla¢ charakter produkcji
firmy, opartej na precyzyjnej obrébce metali. Wnetrza projektowane sg z wykonczeniem
drewnianym, oraz czesciowo z elementami metalowymi, ktdre takze majg kojarzy¢ sie z
profesja firmy, oraz budowac¢ dobry odbior u potencjalnych kontrahentow .

3 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Osoby niepetnosprawne beda miaty dostep do budynku bezposrednio z poziomu terenu.
Wewnatrz budynku osoby niepetnosprawne bedg obstugiwane na poziomie parteru .

Ni planuje sie zatrudnienia w obiekcie os6b niepethosprawnych ruchowo .

Na parterze zapewniono wc dla 0os6b niepetnosprawnych dostepne z komunikacji ogoinej. W
zagospodarowaniu terenu zapewniono miejsce parkingowe dla niepethosprawnych.

4 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

W projekcie wykonawczym branzy technologicznej.

5 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANOINSTALACYJNEGO

Urzgdzenia zapewniajgce uzytkowanie obiektow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
sposob instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zostaty
przedstawione w opracowaniach branzowych.

6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
w budynku state wyposazenie budowlano-instalacyjne przedstawiono w opracowaniach
branzowych.

7  WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Sciana nosna zewnetrzna — u=0,15W/Km2

okna i fasady — u=0,90W/Km2
drzwi zewnetrzne — u=0,90W/Km2
dach ocieplony - u=0,12W/Km2



8 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Instalacji grzewczej i innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke cieplng obiektu
budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zostaty przedstawione w
opracowaniach branzowych.

9 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

9.1 UZYTE MATERIALY KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE | OTULINY.

Materiaty konstrukcyjne przyjete w projekcie budowlanym:
* beton podktadowy B10
» beton konstrukcyjny C20/25
» beton konstrukcyjny C25/30
» stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)
» stal strzemion AllIN (B500SP)
o stal ksztaltowa S355, R35, S235
e Sciany murowane Bloczki : cegfa Silka gr.24cm, 20cm, 18cm, 15cm, 12cm, 8cm,
e Otuliny:
e zelbet w gruncie 5cm
* podciagi, ptyty, sciany 3cm, 4cm
* slupy 4cm
» izolacja tawa i scian fundamentowych — Ceresit CP43 w systemie z wszystkimi
warstwami izolacji typu ciezkiego .
» izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4,0 mm na osnowie SBS .

9.2 PRZYJETE OBCIAZENIA.

Obcigzenia state wg przekrojow i opisow architektury.
Charakterystyczne obcigzenia eksploatacyjne:
« Stropodach w miejscu urzadzen technicznych: 2.5 kN/m?;
« Stropy: 5,25 kN/m?;
« Stropy dodatkowo : od urzadzen technicznych 1,0 kN/m?;
« Klatki schodowe: 4 kN/m?;
Obcigzenie sniegiem - Il strefa klimatyczna:
« obcigzenia charakterystyczne 0.96 kN/m?
« obcigzenia obliczeniowe 0.864*1.5=1.44 kN/m?
Obcigzenie wiatrem - | strefa wiatrowa:
« charakterystyczne cignienie predkosci wiatru 0.25 kN/m?
« ci$nienie obliczeniowe 0.25*1.3=0.325 kN/m”.

9.3 UKLAD KONSTRUKCJI OBIEKTU.

Czesc¢ biurowo — socjalng budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej, jako murowana
usztywniona stupami i rdzeniami zelbetowymi. Sciany posadowiono na tawach
fundamentowych zelbetowych, natomiast stupy posadowiono na stopach fundamentowych
zelbetowych. W ukladzie $cian osadzono 2 wience zelbetowe na réznych poziomach. Gorny
wieniec wylany monolitycznie razem z attyka.

Pozostatg czesé budynku, czyli czes¢ halowg zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej —
stupy stalowe posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych, na stupach oparte
dzwigary kratowe stalowe, na ktérych z kolei zaprojektowano nosng blache trapezowa



TR160 gr. 1mm (ukfad pozytyw w schemacie dwuprzestowym). Stropy zaprojektowano
zelbetowe monolityczne. Pod sciany wewnetrzne nalezy wykonac tawy zelbetowe.

9.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Warunki posadowienia sg zgodne z kryteriami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia
1998 r. na terenie badan wystepujg ztozone warunki gruntowe i wodne. Obiekt zostat
zakwalifikowany do Il kategorii geotechnicznej , warunki geotechniczne proste .

Szczegdbly zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego opracowanych przez p. M.
Slonskiego we wrzesniu 2015 r .

9.5 WARUNKI POSADOWIENIA.

Na wiekszosci obszaru bezposrednio ponizej poziomu posadowienia zalega warstwa
gruntow:

Warstwa |- gliny twardoplastyczne o parametrach geotechnicznych : w stanie
twardoplastycznym | L=0,15-0,20

Gliny pylaste w stanie plastycznym wilgotnym i mokrym : | L =0,32

Warstwy rodzaju Il

-Grunty sypkie — piaski drobne z domieszkami pytu i zwiru Sredniozageszczone wilgotne
ID=0,

-Grunty sypkie — piaski srednie i grube sredniozageszczone wilgotne i nawodnione z
domieszkami pytu i zwiru ID=0,64

Posadowienie realizowane jest jako bezposrednie na warstwie geotechnicznej I.

Pod projektowanymi fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej
zageszczonej mechanicznie do 1s=0,98.

Podstawowy poziom posadowienia : - 1,20m ( 209,90m n.p.m.).

Ze wzgledu na fundamenty konieczny jest staly nadz6r uprawnionego geologa podczas
realizacji prac fundamentowych.

Z uwagi na charakter istniejgcego podtoza nalezy chroni¢ wykopy fundamentowe przed
przemoczeniem wodami opadowymi i roztopowymi aby nie pogorszy¢ parametrow
geotechnicznych. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na
okres zimowy — przemarzanie gruntow.

Zabezpieczenie wykopu nie powoduje zaburzenia gospodarki wodnej w gruncie poza
Sciankg. Oznacza to ze wszelkie poziomy wod gruntowych na zewnagtrz wykopu pozostang
na niezmiennym poziomie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

9.6 PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

9.6.1 FUNDAMENTY.

Czes¢ biurowo —sciany posadowiono na tawach fundamentowych zelbetowych o wymiarach
1,5 i 1,8m. Stupy posadowiono na stopach fundamentowych zelbetowych o wymiarach
2,2x2,2m.

Pozostatg czes¢ budynku, czyli czes¢ halowg zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej —
stupy stalowe posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych wymiarach 1,6x2,2m,
2,2x2,2m, stopy na sScianach szczytowych 1,4x2,0m. Pod sSciany wewnetrzne nalezy
wykonac tawy zelbetowe o wymiarach 1,0m.

Zbrojenie fundamentéw stalg A-11IN (B500SP - klasa ciggliwosci C), beton B25 (C20/25). Pod
fundamentem nalezy zastosowac¢ chudy beton gr. 10cm kl. B10 oraz podsypke piaskowo-
zwirowg gr. 25cm zageszczong mechanicznie do 1s=0,98.

9.6.2 SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe wykonaé jako monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN
grubosci 30 cm. Izolacja pionowa zewnetrzna systemu Ceresit CP43 ciezka .



Wszystkie przerwy robocze i dylatacyjne beda wymagaly zabezpieczenia przeznaczonymi do
tego specjalistycznymi tasmami i uszczelnieniami — wg. projektu konstrukcyjnego.

9.6.3 SCIANY i TRZONY ZELBETOWE.

Sciany zelbetowe wykonuije sie jako monolityczne, z betonu C20/25 gr 30cm i 25¢cm zbrojone
obustronnie pretami ze stali AllIN.

9.6.4 SLUPY NOSNE

W czesci biurowej zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne. o wymiarach 40x40cm
W czesci halowej zaprojektowano stupy stalowe z profilu dwuteowego HEA400 i HEA200 z
odpowiednim zabezpieczeniem ogniowym do klasy R30 . Stupy zelbetowe monolityczne
projektuje sie z betonu C25/30 zbrojonego stalg konstrukcyjng AllIN (RB500W), stupy
stalowe ze stali klasy S235.

9.6.5 STROPY ZELBETOWE.

Zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne z betonu B-30 (C25/30) i zbrojone stalg A-
IIIN (rozdzielcze A-l). Grubos¢ stropu nad parterem wynosi 17cm,a nad pietrem 20cm.

9.6.6 SCHODY.
Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe z betonu C20/25, stal AllIN.

9.6.7 OTWORY W SCIANACH | STROPACH

Dla przeprowadzenia instalacji technicznych przewidziano szachty instalacyjne oraz tzw.
przebicia w stropach i scianach wg wytycznych branzowych.

9.7 PODSTAWOWE ELEMENTY MATERIALOWE

9.7.1 SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano cztery rodzaje scian: zelbetowe , murowane (tynkowana, z oktadzing w
metodzie lekkiej mokrej oraz kasetonowg z aluminiowych ptyt kompozytowych) i typu
fasadowego w konstrukcji aluminiowej wypetnionej szktem oraz sciany hali produkcyjnej jako
kasety stalowe z wypetieniem weilng mineralna gr. 20 cm i oktadzing zewnetrzng z blach
trapezowych powlekanych .

Sciany zelbetowe i murowane , tynkowane:

- zelbetowe gr. 30 cm lub pustakéw z betonu komorkowego Ytong klasy 600 gr. 30 cm
ocieplonej wetng mineralng twardg o gestosci min. 80kg/m2 gr.20cm, wykonczenie: tynk
cienkowarstwowy silikatowy gtadki .

Fasada aluminiowo szklona:

System: (fasada) Aluprof MB-TT50L, pozioma linia, piony silikonowane

Pola przeszklone przezierne state (nieotwierane). Pasy miedzyokienne zaprojektowano jako
nieprzezierne.

Wypelnienie zestawem szklanym wymagania zgodnie z opisem w pkt. 12.7.8

Z uwagi na wymagania pozarowe zaprojektowano pasy nadokienne (min. 80cm)oraz pasy
pionowe (min. 2,0m) stykajgce sie z wewnetrzna sciang oddzielenia pozarowego w klasie
p.poz. EI60.

Sciana ocieplona wetng mineralng gr. 20cm z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej.

Sciana zelbetowa i murowana z oktadzin g z kasetonéw ALUCOBOND:
Jako uzupetnienie fasady aluminiowo szklonej na czesci Scian zaprojektowano oktadzine z
kasetonéw ALUCOBOND - z aluminiowych ptyt kompozytowych w kolorze wspoétgrajgcym z



fasadg, montowanych na systemowej podkonstrukcji aluminiowej do $cian zewnetrznych z
zachowaniem szczeliny wentylacyjnej, ocieplenie Sciany wetng mineralng gr. 20cm.

Obudowa hali

Sciany hali produkcyjnej jako kasety stalowe z wypetnieniem weing mineralna gr. 20 cm |
oktadzing zewnetrzng z blach trapezowych powlekanych.

Zaprojektowano $ciane w systemie HAIUROCK S na kasetach ACP 150/600SR . Sciana
ostonowa systemu HAIROCK S na podstawie badan ciepta spalania i niepalnosci ma
klasyfikacje jako element niepalny, a wg PN 90/B02867 wyroby niepalne s3
nierozprzestrzeniajgce ogien.

W przypadku klasyfikacji odpornosci ogniowej, lekka sciana ostonowa systemu HAIROCK S
uzyskata parametry . El(i->0)60, EW (i->0)180.

W praktyce oznacza to, ze przy EI(i->0 60 jest mozliwos¢ stosowania HAIROCK S w
obiektach klasy odpornosci pozarowej B, C, D, E.

Mozliwe jest stosowanie HAIROCK S, réwniez w pasach miedzykondygnacyjnych.

Kaseta Scienna jest doskonalym materiatem stuzagcym do szybkiej zabudowy Scian, gtéwnie
hal przemystowo-magazynowych. Najwiekszg ich zaletg jest latwos¢é montazu,
wielofunkcyjno$¢ oraz wysoka wytrzymatos¢ elementéw. Catos¢ konstrukcji odznacza sie
wysokg sztywnoscia, szczelnoscig oraz matym ciezarem wtasciwym blachy

Do izolacji nalezy zastosowac ptyty ze skalnej welny mineralnej — ptyta STALROCK MAX gr.
ok. 20 cm Dzieki unikalnej technologii zaburzania struktury widkien ptyty STALROCK MAX
majg zespolong fabrycznie budowe dwuwarstwowg. Warstwa od wewnagtrz kasety ma
grubos¢ rowng gtebokosci kasety, a od strony blachy elewacyjnej przykrywa ztozenia kaset.
Na dtuzszej powierzchni bocznej, ptyt STALROCK MAX wykonany jest kanat, ktory w trakcie
montazu umozliwia wsuniecie w niego zigcza stalowych kaset. Warstwa zewnetrzna
wykonana z wetny mineralnej o zwiekszonej gestosci stanowi utwardzone oraz stabilne
podioze blach elewacyjnych i jest mniej podatna na lokalne odksztatcenia. Warstwa spodnia
przylegajgca do wnetrza kasety wykonana jest z elastycznej welny mineralnej, dzieki czemu
bardzo fatwo dopasowuje sie do przettoczeh kasety.

Zwiekszenie izolacyjnosci termicznej $ciany z kaset wigzalo sie ze zwiekszeniem gtebokosci
kaset stalowych. Przy zastosowaniu ptyt STALROCK MAX mozna poprawi¢ parametry
cieplne sciany bez koniecznosci stosowania gtebszych kaset. Styk wzdiuzny miedzy
kasetami jest doszczelniany tasmami ze spienionego polietylenu, a nastepnie przystoniety
izolacjg z wetny mineralnej min. 4 cm. Pozwala to zminimalizowa¢ liniowy mostek termiczny,
CO W znacznym stopniu poprawia wspotczynnik przenikania ciepta catej sciany i likwiduje
wykroplenia w miejscu stykow kaset. Takie ostoniecie stykow kaset skalng wetng mineralng
zapewnia bardzo dobrg szczelnosé i izolacyjnos¢ ogniowg catej sciany.

Blachy trapezowe elewacyjne w kolorach okreslonych na elewacjach bedg mocowane w
uktadach pionowych. Elewacje mocuje sie samowiercgcymi tgcznikami dystansowymi do
potek kaset. Specjalny wkret zapewnia dystans rowny warstwie zewnetrznej izolacji
termicznej tak, aby blacha utrzymywana byla w statej odlegtosci od ztozen pétek kaset. Ma to
na celu likwidacje liniowego mostka termicznego.

Montaz obudowy skladajgcej sie z kaset stalowych, izolacji termicznej i blachy elewacyjnej
nie jest technologicznie skomplikowany. Nie wymaga ciezkiego sprzetu montazowego i
transportowego. Poszczegdélne elementy sg wbudowywane kolejno, co pozwala na ciggta
kontrole prac oraz daje mozliwos¢ tatwego demontazu i powtérnego montazu w przypadku
rozbudowy, remontéw itp. Montaz jest szybki i tatwy, praktycznie mozliwy w kazdych
warunkach atmosferycznych.

Urzadzenia techniczne na dachu nalezy otoczyC azurowg sSciankg ostonowag z zaluzji

akustycznych mocowanych do stalowej ocynkowanej konstrukcji nosnej — zaprojektowano
$cianki lamelowe LINIUS firmy Renson lub rownowazne .
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9.7.2 SCIANY DZIALOWE

Sciany murowane
Na wyzszych kondygnacjach zaprojektowano scianki dzialowe z bloczkow silikatowych
0 grubosci zaleznej od wymaganej izolacyjnosci przegrody, odpowiednio:

- SILIKA gr. 12cm (R'A1> 40dB)

Sciana dziatowa nie obcigzona oddzielenia pozarowego w klasie REI 120 z ptyt fermacell
system nr kat. 1.5.41 lub Rigips system nr kat.3.50.10 o gr. 13 cm

Sciany otynkowane tynkiem gipsowym na mokro mechanicznie lub tynkiem cementowo
wapiennym w klasie IVF na gtadko pod malowanie .

Ptyty fermacell mozna malowac bezposrednio na ich powierzchni, a ptyty g-k nalezy
przygotowa¢ do malowanie poprze szpachlowanie ztgczy i wkretdw oraz ewentualnych
innych defektow powierzchni .

Scianki dziatowe szklane w systemie Aluprof EXPO szczeg6ty zgodnie z projektem
aranzacji

9.7.3 STROPODACH

Stropodach ptaski o spadku minimalnym 2%, ocieplony wetng mineralng twarda o gestosci
min 120 kg/m® , stanowigcym warstwe spadkowg gr. min. 30cm, zabezpieczonym przed
wplywem czynnikOw zewnetrznych dwuwarstwowg papa termozgrzewalng Bikutop — papa
podktadowa modyfikowana Bikutop G200 (PYE G200 S33), papa wierzchniego krycia
Bikutop PYE PV200 S52H.Pape nalezy wyprowadzi¢ na szczyt scianek kolankowych .
Scianki kolankowe murowane wyprowadzone powierzchnie dachu zakonczone obrébkg
blacharskg z blachy powlekane;j.

Funkcje wytazu na dach petnig drabiny techniczne w dachu czesci niskiej z klatki schodowej
potaczeniowej z halg . Wylaz na dach zaprojektowano jako stalowy petny, z profili
ocieplonych, o odpornosci ogniowej EI30.

Odprowadzenie wody z dachu wewnetrzne w systemie podcisnieniowym PLUVIA firmy
Geberit. Wlot wody opadowej poprzez podgrzewane wpusty do kanalizacji deszczowej oraz
w przypadku nadmiaru wody zewnetrznie rurami przelewowymi wyprowadzonymi w formie
rzygaczy z rur stalowych kwasoodpornych

Pod urzadzenia techniczne zlokalizowane na dachu przewidziano konstrukcje nosng stalowg
— wg. projektu konstrukcyjnego.

9.7.4 DROGI | PLACE ZEWNETRZNE

Place piesze , chodniki:

- kostka brukowa gr.6cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 3cm

- kruszywo tamane niesortowane wg. PN-S-06102 gr. 20cm
Drogi dojazdowe, parkingi:

- kostka brukowa wibroprasowana gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- kruszywo tamane niesortowane wg. PN-S-06102 gr. 35cm
- pospdika 0-80 gr. 10cm

- warstwa odcinajgca z piasku drobnoziarnistego gr. 10cm.

9.7.5 POSADZKI WEWN ETRZNE
Gres techniczny
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W pomieszczeniach mokrych, na schodach, w komunikacji ,pomieszczeniach technicznych —
gres antyposlizgowy (R11) na kleju.

W pomieszczeniach z posadzkg z gresu technicznego wykonaé cokoty z ptytek o wys.
7,2cm.

Posadzki gresowe w pomieszczeniach w kratkg sciekowag wykonac ze spadkiem 2% w
kierunku kratki.

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe pomieszczen mokrych zaprojektowano w technologii
firmy Mapei. Po wykonaniu warstwy hydroizolacji posadzki z ptynnej folii Mapegum WPS,
zabezpieczy¢ naroza miedzy posadzkg a sciang, miejsca montazu kratek sciekowych tasma
uszczelniajgcg Mapeband. Plytki gresowe montowac na kleju wodoszczelnym Adesilex

P9 Express, zaprawa do spoinowania ptytek gresowych epoksydowa - Kerapoxy. Naroza
zabezpieczy¢ uszczelniaczem silikonowym Mapesil AC.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ptytki gres, rodzaje ptytek dobranych do
poszczegoblnych pomieszczeh ustali¢ zgodnie z projektem aranzacji wnetrz . Dopuszcza sie
wykorzystanie materiatdw innych firm lecz o identycznych lub wyzszych parametrach.

Wyktadzina PCV homogeniczna

Posadzki w korytarzach, pomieszczeniach magazynowych, pomocniczych, socjalnych,
szatniowych itp. zaprojektowano z wykfadziny pcv homogenicznej prasowanej. W
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych z posadzka z wykfadziny
pcv (z wyjatkiem pomieszczen administaracyjnych i socjalnych) wyktadzine wywing¢ na
$ciane - cokoét wys. 10cm. Krawedz podtoga / $ciana powinna by¢ wykonana w sposob
tagodny, z zastosowaniem wyprofilowanej listwy naroznej. Arkusze wyktadziny pcv taczy¢ z
podiozem systemowym klejem Gamakryl W30. Arkusze wyktadziny pcv tgczy¢ ze sobg przez
spawanie na gorgco.

Kolory zgodnie z aranzacjg wnetrz . Dopuszcza sie wykorzystanie materiatéw innych firm
lecz o identycznych lub wyzszych parametrach.

Wyktadzina PCV homogeniczna antystatyczna

W pomieszczeniach konstruktorow oraz programistéw (jako warstwa wykonczeniowa na
wykonanych uprzednio ostonach specjalistycznych) — zaprojektowano posadzki z wyktadziny
pcv homogenicznej prasowanej elektroprzewodzgcej wywinietej na sciany 10cm Elektra 43
firmy Gamrat lub innej lecz o identycznych lub wyzszych parametrach.

Podtoga techniczna uniesiona antystatyczna

W serwerowni — zaprojektowano podtoge techniczng uniesiong antystatyczng np. Mero
Doppelboden wraz ze wszystkimi warstwami i zabezpieczeniami systemowymi w tym
zakresie

Posadzka betonowa na ptycie konstrukcyjnej

W pomieszczeniach hali oraz magazynu zaprojektowano podtoge techniczng w postaci ptyty
betonowej gr 18 cm z betonu C30/35 zbrojonej widknem stalowym w ilosci 20 kg/m® z
utwardzeniem metalicznym wykonanym mokre na mokre oraz z zatopionymi pasami
bednarki w celu zapewnienia mozliwosci odprowadzania tadunkow elektrostycznych z
powierzchni posadzki tj. przewodnosci tadunku elektrycznego i odpornosci na iskry.

Posadzka drewniana z naturalna

W reprezentacyjnej czesci parteru: w hallu wejsciowym gtdwnym wraz z korytarzami oraz w
wiatrotapie zaprojektowano posadzke z drewna naturalnego jesionu .

Warstwy posadzki systemowe w dobranym systemie jej uktadania

System ustali¢ nalezy z Przed wykonaniem prac z Projektantem wnetrz i Inwestorem . .
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Wszystkie posadzki powinny by¢ gtadkie, antyposlizgowe, zmywalne, nienasigkliwe i
odporne na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych.

Posadzki wykonac jako dylatowane na obwodzie pomieszczen tasmag PP lub styropianem, a
przy powierzchniach wiekszych od 20 m2 oraz w korytarzach co 5 mb fugg elastyczna.

Warstwy podposadzkowe:

Na gruncie na parterze:

- wylewka zbrojona siatkg gr.6cm

- styropian EPS100 gr. 10cm

- folia izolacyjna PE gr.0,2mm

- beton B-10 gr. 15cm zbrojony siatkg z pretéw 18 co 15cm

- piasek zageszczony stabilizowany cementem gr. 25cm

- pospdika niesort. Stabilizowana do 1d=0,65 do gruntu rodzimego

Na stropie nad kondygnacjami nadziemnymi:

- wylewka zbrojona siatkg gr.5cm

- styropian akustyczny gr. 4cm

- papa termozgrzewalna

- folia izolacyjna 0,2mm

- strop zelbetowy gr. zgodnie z projektem konstrukgciji
- przestrzen technologiczna

- sufit podwieszany

9.7.6 SUFITY PODWIESZONE

W pomieszczeniach gabinetdw, biur , szatni, pomieszczen socjalnych — zaprojektowano sufit
rastrowy o wymiarach 600x600mm i grubosci 8mm, o powierzchni i w typie zgodnym z
projektem aranzacji wnetrz .

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, w ktérych wilgotno$¢ powietrza nie
przekracza 70% zaprojektowano sufity podwieszane z typowych standardowych ptyt gipsowo
- kartonowych GKB grubosci 12,5mm Rigips Rigimetr typ A lub réwnowaznych.

W pomieszczeniach o podwyzszonej okresowej wilgotnosci do 85% zaprojektowano sufity z
typowej piyty gipsowo - kartonowej impregnowanej przeciwwilgociowo GKBI gr. 12,5mm np.
Rigips Rigimetr typ H2 lub réwnowaznych. W pomieszczeniach mokrych (WC, tazienki, )
zaprojektowano w sufitach podwieszanych klapy kontrolne szczelne.

W klatkach schodowych, szybach windowych oraz we wszystkich pomieszczeniach
technicznych i magazynach zaprojektowano tynki gipsowe lub cementowo — wapienne klasy
IVF .

9.7.7 WYKONCZENIE SCIAN WEWNATRZ BUDYNKU
Tynki wewnetrzne na scianach gipsowe lub cementowo — wapienne w klasie IVF.

W pomieszczeniach mokrych (WC, fazienki, laboratorium) zaprojektowano glazure do petnej
wysokosci. W pozostatych pomieszczeniach przy umywalkach i zlewach do wysokosci 1,6m
oraz 1m poza punkt poboru wody. Zaprojektowano glazure zgodnie z projektem aranzacji
wnetrz Zabezpieczenia przeciwwilgociowe scian pomieszczen mokrych — podobnie, jak
posadzek - zaprojektowano w technologii firmy Mapei. Po wykonaniu warstwy hydroizolacji
Scian z ptynnej folii Mapegum WPS, zabezpieczy¢ naroza miedzy posadzka a sciang,
pionowe naroza $cian w kabinach prysznicowych tasma uszczelniajgcg Mapeband. Glazure
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montowaé do scian na kleju wodoszczelnym Adesilex P9 Express, zaprawa do spoinowania
glazury na scianach kabin prysznicowych epoksydowa — Kerapoxy, w pozostatych
pomieszczeniach Ultracolor Plus Mapei. Naroza zabezpieczy¢ uszczelniaczem silikonowym
Mapesil AC.

Pomieszczenia, w ktérych nie projektuje sie oktadzin sciennych pomalowac farbami z
zgodnie z projetem aranzacji wnetrz . W pomieszczeniu reprezentacyjnego hallu i
komunikacji na parterze oraz w korytarzach na | i Il pietrze zaprojektowano malowanie scian
pokrytych tapetg z widkna szklanego Zolflex na kleju Colle Murale. W pozostatych
pomieszczeniach malowanie bezposrednie tynku zatartego na gtadko.

9.7.8 OKNA

Slusarka okienna zewnetrzna stata nieotwierana z aluminium w kolorze grafitowym.
Wymogi techniczne:

* izolacyjnos¢ termiczna: wspétczynnik U < 0,9 W/m2K

* kategorie szczelnosci:

* przepuszczalnos¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

» wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: E750 / 9A wg. PN EN 12208:2001

» odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C3 wg. PN EN 12210:2001

« dla okien parteru i I kondygnacji bedacych w zasiegu klasa podwyzszonej odpornosci na
wiamanie: Klasyfikacja: KL2 wg ENV 16-27

* szklenie zestawem trzyszybowym np. typu Pilkington Insulight Sun podwdjnie
uszczelnianym ztozonym z szyby zespolonej: bezbarwnej, hartowanej 8 ESG clearvision z
powtokg samoczyszczgcg od wewnatrz , szybg wenetrzng z ewentualng emalig na pozycji 4
oraz z wysokoselektywnego szkta przeciwstonecznego zapewniajgcym ochrone przed
storncem, dobrg izolacyjnos¢ cieplng (U=0,9), hartowanego 8 ESG clearvision z powlokg
samoczyszczgcya, z wysokg przepuszczalnoscig swiatta, pokryte sitodrukiem, szyby
zespolone z przestrzenig miedzyszybowg 2x 16 mm wypetniong argonem. /lub materiat
rownowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony/

* izolacyjnos¢ akustyczna — Rw hie mniejsza niz 32 dB

Fasady szklane aluminiowe wszystkie pola state nieotwierane, szklenie szklem jw., szyba
wewnetrzna bezpieczna.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmuru a zewnetrzne z kompozytu alucobon w
kolorze grafitowym .

Wejscia do loggi na pietrze w systemie przesuwnym energooszczednym . Szyby j.w. .

9.7.9 DRZWIWEWNETRZNE i ZEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie aranzaciji
wnetrz .

Drzwi pomieszczen technicznych i magazynowych aluminiowe e El 30 otwierane zgodnie z
rysunkami i zestawieniem .

Drzwi do klatki schodowej na pietrze aluminiowe , EI 30.

Drzwi oddzielajgce strefy pozarowe aluminiowe, EI 60 petne .

Drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplone, przeszklone szktem bezpiecznym. Profile drzwiowe
drzwi zewnetrznych ocieplone MB 70 HI.

9.7.10 1IZOLACJE TERMICZNE

Sciany fundamentowe pod terenem izolowane ptytami Styrodur gr.10cm.

Izolacje scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych wykonane z welny mineralnej
grubosci 20cm z zabezpieczeniem stykéw. Zalecane wykonczenie izolacji z 2 warstw welny
grubosci 10cm z przesunieciem stykow.

Izolacja stropodachu welna mineralna twarda gestosci min. 120 kg/m?® gr. minimum 30cm.
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9.7.11 IZOLACJE AKUSTYCZNE

W celu wyttumienia dzwiekow wydawanych przez urzgadzenia znajdujace sie na dachu
nalezy przewidzie¢ zaluzje akustyczne.

Po zamontowaniu urzgdzen na dachu i wykonaniu pomiaru hatasu dobra¢ odpowiednie
parametry zaluzji.

9.7.12 1ZOLACJE PRZECIWWODNE

Hydroizolacje fundamentow i scian piwnic wykona¢ systemowg np. Ceresit CP 43 .

Nalezy przewidzie¢ systemowe przygotowania podtoza, uszczelnienie naroznikow wklestych
i szczelin dylatacyjnych wg rozwigzan systemowych np. Henkel. Dodatkowo dylatacje
powinny by zabezpieczone systemowymi listwami z PCV zaktadanymi w konstrukciji.

9.7.13 ODWODNIENIE

Odwaodnienie dachéw w systemie podcisnieniowym Pluvia firmy Geberit, poprzez wpusty
dachowe ogrzewane elektrycznie, z koszem zabezpieczajgcym. Piony kanalizacji
deszczowej prowadzone sg wewnetrznie w obudowanych ptytg g-k kanatach i izolowanych
otuling z pianki poliuretanowej gr. 1cm .

Zaprojektowano odwodnienie awaryjne dachu w formie przelewow — wyprowadzenie 3 rur
kwasoodpornych 1160 wypuszczonych minimum 40cm poza zewnetrzne lico Scianki
attykowej. Rury przelewowe umiesci¢ w odlegtosci 5-15cm ponad poziomem dachu.

Place utwardzone kostkg brukowg wyposazony w kanaty odwodnienia liniowego i
punktowego.

9.7.14 IZOLACJAPPO Z

Przejscia instalacyjne przez oddzielne strefy pozarowe zabezpieczone systemowym
uszczelnieniem np.: firmy HILTI zgodnie z wymaganiami przepisOw p.poz. oraz opisu w
projektach branzowych.

9.7.15 ELEMENTY WYPOSA ZENIA BUDYNKU
W(g projektu technologicznego wykonawczego oraz wytycznych Inwestora.

9.7.16 INNE ELEMENTY

obrobki blacharskie
Obraobki attyk, gzymsow , parapetow z paneli kompozytowych typu Alucobond i blachy
powlekanej tytan cynk o gr. 0.7 mm .

balustrady

Zaprojektowano balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewnej AlSI 316, wg wytycznych
Inwestora. Elementy balustrad oraz systemowe elementy montazowe dobrano z asortymentu
firmy AVIS — producenta systemu balustrad. Dopuszcza sie zastosowanie materialdw innego
producenta, lecz o identycznych lub wyzszych parametrach.

9.7.17 INSTALACJE WEWN ETRZNE

Instalacje wewnetrzne w budynku wykona¢ wg wytycznych projektéw branzowych
wykonawczych

W projekcie budowlanym zamieszczono projekt instalacji gazowej jako wymagany do
uzyskania pozwolenia na budowe .
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Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zezwolenia.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
0s6b uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi .

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadniac z jednostka projektowg i upowaznionymi przez
nig projektantami.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem
zdrowotnym (Dz.U. Nr 10 poz. 48 z p6zniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z
2002r.)

Podanie nazwy materiatow i technologii nalezy traktowac informacyjnie. Mozna
przyja¢ do wykonania obiektu materialy innych producentéw, ale o tych samych lub
wyzszych parametrach.

Projektowat :
mgr inz. Wojciech Wolak
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