1. Stan formalno-prawny

Inwestor: PPUH ,.BRYK”

Witold Bryk 37-124 Kraczkowa 1663a
Lokalizacja budowy:
Jasionka
dziatka nr ew. 1867/158 i

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.
Przedmiotem i zakresem opracowania jest budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przytgcza
wodociggowego ,
Podstawa opracowania.
Zalecenia inwestora.
Plan zagospodarowania terenu.
Warunki techniczne pismo znak RARR/CZP5257/2015
Obowigzujgce normy i przepisy w projektowaniu.

3. Opis stanu gospodarki wodno- sciekowej i infrastruktury technicznej w
omawianym terenie.

Dziatka przedmiotowa potozona jest w miejscowosci Jasionka woj. podkarpackie, gmina
Trzebownisko.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:

sie¢ energetyczng

sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ gazowg

sie¢ wodociggowa

4. Rozwiazania projektowe.
4.1.1.Przylacz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnetrzna instalacja kanalizaciji

deszczowej.
Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa

Zakresem niniejszego opracowania objety jest kolektor gtéwny do ktérego odprowadzane
beda $cieki. Scieki sanitarne odprowadzone bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn 200
zlokalizowanej na dziatce inwestora. W terenie zaprojektowano kanaty z minimalnymi spadkami
przy zachowaniu predkosci przeptywu min. 0,7m/s w celu zapewnienia samooczyszczania, jednak
nie powodujgce przekroczenia predkosci przeptywu V= 2 m/s. Na rysunkach zestawiono dtugosci
rur przewodowych kanatéw z podziatem na srednice.

Do odprowadzenia woéd opadowych z dachu i parkingu, projektuje sie kanalizacje deszczowa
sktadajgcy sie z czesci podziemnej oraz odwodnienia liniowego. Projektowana kanalizacja bedzie
odprowadza¢ wody opadowe z dachu i placu do istniejgcej kanalizacji deszczowej dn 800
wykonanej z rur zeliwnych Hobas zlokalizowanej na dziatce inwestora. Wody opadowe z dachu,
terenéw parkingéw i chodnikbw beda zbierane przez kanalizacje deszczowg sktadajgcy sie z
systemu wpustow ulicznych, studzienek kanalizacyjnych, odwodnienia liniowego. Wody opadowe
gromadzone przez wpusty uliczne sg odprowadzane do projektowanych kanatéw @400, @315,
@200, J160. Ze wzgledu na charakter zanieczyszczen zawartych w tych sciekach konieczne jest
zastosowanie separatora substancji ropopochodnych. Ma on na celu oczyszczenie wod
deszczowych z substancji ropopochodnych. Kanat kanalizacji deszczowej bedzie podtgczony do
kanatu @800 za pomocg ksztattki siodtowej bezposrednio do kanatu.



Kanaly kanalizacji _sanitarnej i deszczowej.
Kanalizacje  sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC wg PN-EN  1401;1999
o Sciance litej gruboscienne dn 200 mm SN12. Lgczonych na uszczelki gumowe.

Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur PVC wg PN-EN 1401;1999 o $ciance litej
gruboscienne dn 400, 315, 200, 160 mm SN12. tgczonych na uszczelki gumowe.

Gtebokos¢ ukfadania rurociggu uwzglednia konieczno$¢ unikniecia kolizji z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz zachowanie minimalnej gtebokosci ze wzgledu na
przemarzanie.

Skrzyzowania przewodow z przeszkodami.

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggdw krzyzuje sie z
uzbrojeniem podziemnym: kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznym, siecig gazowa.
Wszystkie skrzyzowania przewidziano wykona¢ jako podziemne z zachowaniem wymaganych
odlegtosci pionowych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi. Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac
wykonawczych szczegélnie w zakresie zblizenia do istniejgcych rurociggéw. W miejscach
wytyczonych Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne zalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium.

Skrzyzowanie gazociggu z kanalizacjg deszczowg i sanitarng musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowa. Kanalizacje deszczowg i sanitarng projekiuje sie ponizej istniejgcej sieci gazowe;j
zabezpieczenia nalezy wykonaé¢ na projektowanej kanalizacji. W miejscach skrzyzowan kanalizacje
nalezy wykona¢ z wysokocisnieniowych rur PCV utozonych w rurze ochronnej z PE SDR 17,6 lub
wysokocisnieniowej rurze PCV. Odlegtos¢ pionowa miedzy gazociggiem a rurg ochronng na kanale
musi wynosi¢ minimum 0,15m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowac tgczenie rur
kanalizacyjnych. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrzng powierzchnig rury ostonowej, a
zewnetrzng powierzchnig kanalizacji powinna wynosi¢ min. 0,15 m i diugosci po 1,5 m z kazdej
strony liczac od miejsca skrzyzowania. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501-
» SKrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi”.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonane bedg jako betonowe & 1000 i & 1200.
W studzience zostang umieszczone wyloty rurociggéw oraz odpowiednie kinety.

Na odcinkach odprowadzajgcych wody opadowe z dachu nalezy zamontowaé studnie rozprezne
DN625 mm.

Studnie znajdujgce sie w jezdniach, ciggach pieszych przewidziano pokrywy zeliwne typu ciezkiego
D400.

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych dn 1000 wykonane z betonu min. kl. C
35/45.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

» dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng, prefabrykowang, z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi
szczelno$¢ potgczen z rurami oraz monolityczng kinetg betonowg — wszystkie elementy wykonane
w jednym cyklu produkcyjnym,

» wysokos¢ kinety réwna $rednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,

* kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna
wysokos$¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,



* przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o
minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

 wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

« stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwosci elementéw studzienek:

* szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

* beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie

w elementach i w kinecie: =>C40/50

* nasigkliwos¢ betonu: <5%

* klasa ekspozycji betonu w elementach studni:

» cement uzyty do produkcji studni i kinet typu: HSR — siarczanoodporny
» wytrzymatos¢ komory roboczej na zgniatanie: min. 60kN/mb

Odwodnienie liniowe

Na placu projektuje sie odwodnienie liniowe. Elementami sktadowymi odwodnienia liniowego
sg korytka i ruszt. Projektuje sie korytko z polimerobetonu. Korpus korytka powinien posiadaé zebra
wzmacniajgce, kotwigce umozliwiajgce lepsze umocnienie w podtozu betonowym i tak uformowane
powierzchnie styku aby zapewni¢ pewne i szczelne potaczenia. Ruszt przykrywajacy wykonany
powinien by¢ z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczony przed korozjg z zamkiem
zatrzaskowym. Cigg korytek wyposazony bedzie w skrzynki z odptywem Dz 160. Ruszt klasa
obcigzenia D-400

Skrzynki odptywowe — materiat polimerobeton. W korytkach nalezy zamontowaé¢ krécce
odptywowe &J160. Dlugos¢ odwodnienia liniowego — 47,0m.

Wpusty uliczne

Whpust uliczny @ 600 z osadnikiem i koszem. Zaprojektowano krate sciekowg zeliwng z
przegubami i ramg z kotnierzem. Klasa obcigzenia kratki D400 .

Dobér separatora substanciji ropopochodnych.

Przyjete zatozenia obliczeniowe:
Q,_[dm%/s] - ilos¢ $ciekéw ze zlewni wymagajgcych podczyszczenia

Qn = Qnom X Fzr

Gnom [dM%/s x ha] — obliczeniowe natezenie deszczu ze zlewni
Qnom = 15

F..[ ha] - powierzchnia zlewni zredukowanej

F, = FxW

F — powierzchnia zlewni [ ha]

W — wspétczynnik sptywu charakterystyczny dla danego rodzaju zlewni [-]
Qunax [dM®/s] — maksymalna ilo$¢é $ciekéw

Qmax= g x @ x W x F, gdzie:

g — miarodajne natezenie deszczu [I/s ha]

, PO 1
¢ — wspoétczynnik opoznienia [-]; o= ——

ﬁ



W — wspbtczynnik sptywu charakterystyczny dla danego rodzaju zlewni [-]

F — powierzchnia zlewni [ ha]

Beton

Materiat zbrojony
niewymaga

Dodatkowa powtoka na
Przepustowos$¢ nominalna 10 /s
Przepustowos¢ maksymalna 100 /s
Pojemnosc¢ separatora 2120
Pojemnosc¢ osadnika 2510
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 628
Srednica wewnetrzna 2000 m
Srednica zewnetrzna 2300 m
Wysokos¢ catkowita 2650 m
Masa catkowita 9660 g




Separatory substancji ropopochodnych (EN-PN B58)

Projekt:

Bryk (EN 858)

(g Drukuj

Dane techniczne - wartosci wejsciowe

Fastosowania b) do ocrysrczania wody desrozowe) zanecrys rorona) olajami
Konfiguracia sepamatora 511-P

Paowiarzchnia odwadniana AE 4264 m?

Wepdkczynnik odphywu 0,93

Pawiarzchnia I06G m®

Wialkoit opadaw i

150 V(s *ha) = 0,90mmimin

Zawary czarpaine Os1

DM25 O5ztuk 0,00 Vs
DK20 0 azluk 0,00 Vs
DM15 0szluk 0,00 Vs
Cnienia zasilajges (slandarnd) 4 bar
Liczna myjek aulomalycznych Qs2 Osziuk 0,00 Vs
{L:;f;ba urzgdran wysokaciE nianiowych i parowo-strumianiowych o ek 0.00 Vs
W tym urzadzanie w polaczeniu 2 myjnig NIE
Gaslost wrgledna cieczy |lekkiaj 0,85 glem?

Wspdlczynnik utrudnienia zaledny od rodzaju przeplywaicych aa

sciakiw fx

Wsudhz_}'nmk gastosa dla wybrana] cieczy | kanfiguracji 100
urzadzen fd d
Marginas bazpeczenstwa woda deszczowa Ol
Marginas bazpiaczensiwa scieki Ol
Rozdnalania sciakdw i wody daszczowaj NIE
Okmaslenia dotcl powslajgcego osadu Brak {1)

Dane techniczne - wyniki

Przaphyw nominainy do dabomni Majblizszy dostepny przaphyw nominalny
Z udzialy wody desrczowaj 59,48 aa
Z udziah fciekdw technologicznych 0,00
Ogdlem 5948 &0

Minimalna objetosé osadnika ol

Wybrany saparator AQUAFIX

Nr kat. 175010P
Dpis SKBF 10/100
Mataral Zalazobelan
Przaphrw nominalny 100

Di. ! szar. f wys.

2300 7 2300 ¢ 2550 mm

O weawnelrzna [ zewneirrna

2000 / 2300 mm

O dophywu { odphywu 400 7400 mm
Cigiar 8050 kg
Paojamnoss magazynowania g281
Ohjetoss osadnika 10001
Objetoss separatora 38701
Bypass - wiglhoft 2




Betonowy separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i by-passem .

Separator nalezy opr6zni¢ co najmniej raz na 6 miesiecy lub najp6zniej po osiggnieciu 85%
dopuszczalnej grubosci warstwy substancji ropopochodnych. Odstepy miedzy poszczegdlnymi
oproznieniami powinny by¢ krotsze w przypadku przekraczania pojemnosci zbiornika separatora lub
osadnika szlamu.

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest jego witasciwa eksploatacja i konserwacja
zgodna z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os$ rurociggu powinna by¢ wytyczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow , tzw. kotkobw osiowych z
gwozdziami. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Roboty ziemne

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Wykonanie i obudowa wykopow

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

Zastosowano wykopy o sciankach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub przy
pomocy deskowan. Recznie wykonaé wykopy w rejonach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, oraz w miejscach, gdzie praca koparkami
bytaby utrudniona, a takze w miejscach wskazanych przez Inwestora, gdzie praca koparkami
spowodowataby dewastacje urzgdzonego terenu. Wykonawstwo wykopéw prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikow poszczegolnych sieci. Urobek sktadaé od strony naptywu wody opadowej
do wykopu. Umocnienie pionowych $cian wykopdéw w gruntach suchych — balami drewnianymi 50 —
63 mm lub wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo, a w gruntach nawodnionych — wypraskami
zabijanymi pionowo (grodzice GZ-4). W przypadku posadowienia kanatbw w gruntach
stabonosnych zastosowaé wymiane gruntu.

Odwodnienie wykopoéw na okres budowy

W miejscach wysokiego poziomu wody gruntowej na odcinkach kanatéw — przewidziano
odwodnienie wykopow powierzchniowe na okres budowy. W tym celu kanaty nalezy uktadaé¢ na
warstwie filtracyjnej z pospétki o grub. 25 cm dla kanatu , a w dnie wykopu wykona¢ studnie
zbiorcze z kregéw & 400 — 500 mm o gteb. do 1,0m i rozstawie co okoto 30 m od siebie (zaleznie
od potrzeb). Budowe kanatow prowadzi¢ odcinkami. Wode z wykopow odpompowacé pompami
spalinowymi z odprowadzeniem jej wezami parciano — gumowymi. Roboty prowadzi¢ pod gore.
llos¢ godzin pompowania okresli¢ w trakcie budowy wpisem do dziennika budowy.



Przygotowanie podioza pod kanaty

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke
grubosci 20 cm z zageszczonego piasku, natomiast w gruntach nawodnionych zastosowaé
podsypke filtracyjng z pospotki o grub. 25 cm. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze
spadkiem podtuznym dna kanatéw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90°
— stanowigce fozysko nosne rury kanalizacyjnej.

Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych

Do budowy kanalizacji przyjeto rury PVC taczone kielichowo. Dtuzsze odcinki rur pomiedzy
studzienkami nalezy tagczy¢ na powierzchni terenu i opuszczaé je na dno wykopu uktadajgc je na
przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Utozone prostoliniowo odcinki kanatow
wymagajg wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch
rury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia kanatu lecz nie wiecej
od 10cm. Gotowe kanaty powinny odpowiada¢ PN-EN1610 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych.

Badanie szczelnosci kanatéw

Szczelnos¢ kanatdw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegoty badan szczelnosci
przewodéw kanalizacyjnych zawiera PN-EN 1610:2002. Probe szczelnosci oraz odbidr robét
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Wykonanie obsypki i zasypanie wykopéw

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopdw i jednoczesnie wykonywac
obsypke ochronng rur z piasku drobnego o grub. 30 cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak réwniez grunt z odkfadu nalezy
starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostoliniowosci kanatu. Warstwy poza
obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z
gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ ostroznie z uwagi na kruchosé
materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubosc¢
ubijanej warstwy gruntu nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury(6 + 10 cm). Piasek drobny
zagescic srednio do wskaznika 85 — 95 % wg Proctora i modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa.

BHP podczas wykonawstwa robét

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonanie i odbiér robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Pracownikow przeszkoli¢ w
zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.



4.1.2. Przylacz wodociagowy.

Zrédtem wody dla projektowanego budynku jest istniejgca sie¢ wodociggowa @250
zlokalizowania na dziatce inwestora. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaé
za pomocg trojnika kotnierzowego (wcinka) Dn 250/50. Przytacz wodociggowy projektuje sie z rur
PE 100 RC SDR11PN 16 dn 63. Na przytgczu wodociggowym zamontowaé¢ zasuwe z zamknieciem
miekki DN 50. W terenie utwardzonym zastosowac¢ obudowe teleskopowg. Obudowe zasuwy
wyposazy¢ w skrzynke uliczng i obrukowac.

Projektuje sie w odlegtosci 0,4 m od wierzchu rury tasme ostrzegawczg z wktadkg metalowg
w kolorze niebieskim.

Na instalacji za wodomierzem ( przed pierwszym punktem poboru wody) zamontowac¢ zawér
antyskazeniowy typu BA zgodnie z normg PN- EN 1717 oraz kurek spustowy zgodnie z normag
PN-92/B-01706.

Roboty ziemne.

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o  $cianach
umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi, na podsypce z piasku
o grubosci warstwy 0,20 m. Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ piaskiem do  wysokosci
0,20 m ponad wierzch rury, rbwnomiernie z obu stron, ubijajgc je warstwami sposobem recznym z
zabezpieczeniem rury przed przemieszczeniem. Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcych
przewodoéw elektrycznych oraz budynku nalezy wykonywaé¢ sposobem recznym. Wszelkie prace
ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.

Przew6d wodociggowy po przysypaniu piaskiem i podbiciu z obu stron w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem, powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Prébe te
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz + 1 stopien C, najpierw przewod napetni¢
wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne nie moze byc¢ nizsze niz 1 MPa. Odcinek przewodu mozna
uznac¢ za szczelny , jesli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30
minut nie wystgpi spadek cisnienia. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy
podda¢ ptukaniu uzywajgc do tego czystej wody wodociggowej oraz zdezynfekowany. Predko$c
przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Przewdd
jest czysty jesli wyptywajaca z niego woda jest czysta.

Uwagi ogolne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych"-Tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe", obowigzujgcymi
normami, instrukcjg producentéw i przepisami oraz ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow
BHP.
Na budowie nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce wymagane: - certyfikatyna znak
bezpieczenstwa

s certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

% deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatbw i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.



