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. OPIS TECHNICZNY - WOD - KAN

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wody
cieptej, zimnej, cyrkulacyjnej i p.poz. oraz projekt budowlany instalacji kanalizacji dla

projektowanego budynku.

Dokumentacja obejmuije:
- instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej;
- instalacje przeciwpozarows;

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

Projekt budowlany zostat opracowany w oparciu o:
- obowigzujace normy i przepisy;
- uzgodnienia miedzybranzowe;

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny;

2. Instalacja wodoci ggowa.

2.1Zasilenie w wod e.
Dostarczenie wody na cele higieniczno - sanitarne, do przygotowania cieptej
wody i zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowej odbywa sie za pomoca przytgcza
wody doprowadzonego z przewodu wodociggowego istniejgcej sieci wodociggowe;.

Przytacz na cele higieniczno-sanitarne i do przygotowania cieptej wody
doprowadzony bedzie do pomieszczenia kottowni i wyposazony bedzie w wodomierz
sprzezony wraz z armaturg odcinajgcgq oraz modutem odczytu zdalnego. Za
zestawem wodomierzowym zamontowany zostanie zawoér antyskazeniowy typu BA
oraz zawor priorytetowy np. VV300. Na odgalezieniu instalacji p.poz. zostanie

zamontowany dodatkowy zawor antyskazeniowy typu BA.



2.2 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Woda zimna odprowadzana bedzie do wszystkich projektowanych
urzadzen i zawordow. Przewdd wody zimnej doprowadzony bedzie za pomocq
przewodu w szachcie instalacyjnym do zasobnika dwuwezownicowego lub o
konstrukcji ,zbiornik w zbiorniku” o catkowitej pojemnosci uzytkowej nie mniejszej

niz 1000l, ktory bedzie sie znajdowaé w pomieszczeniu kotlowni.

Uklad wewnetrznej instalacji wody zimnej zostat zaprojektowany zgodnie

z PN-B/92-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Przejscia przez zewnetrzne $ciany budynku ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ tulejami gazoszczelnymi natomiast przepusty instalacyjne o srednicy
powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 zabezpieczy¢é pozarowo masg ogniochronng
(rury stalowe) lub kasetami p.poz. (rury PCV) o klasie odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢é pozarowo masg ogniochronng lub kasetami

p.poz. o klasie odpornosci ogniowej El wymaganej dla tych elementow.

Przewody prowadzone przez sciany nalezy umieszcza¢ w tulejach
ochronnych z rur o dtugosci min. 1 cm dtuzszych od grubosci $cian z wypetnieniem
materialem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez sciany nie nalezy wykonywac
potgczen. Nie dopuszcza sie potgczen spawanych. Na odgatezieniach do grup

przewodow sanitarnych zamontowaé¢ zawory odcinajgce kulowe.

Rury prowadzi¢ nad stropem podwieszonym i mocowaé¢ do sScianek lub
elementow konstrukcji za pomocg uchwytéw do rur w odlegtosciach max jak

podano w tabelce ponizej lub prowadzi¢ w podtogach.



Sr. rury 15 20 25 32 40 >50

[mm]

Max
odlegtos¢ 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5

[m]

Podejscia do instalacji wody zimnej dodatkowo mocowac przy punktach poboru
wody. Piony i podejscia wykonac jako kryte w bruzdzie. Po przeprowadzeniu préby

szczelnosci i natozeniu izolacji bruzdy zostang zakryte chudg zaprawg cementowa.

Na przewodzie wody zimnej doprowadzonej do zasobnika cieptej wody
zainstalowane beda: zawor zwrotny o srednicy 50mm, zawdr odcinajgcy o srednicy

50mm, naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa.
Wysokos¢ montowania armatury wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur i ksztaltek systemowych PE-Xa
prowadzonych na wierzchu $scian, pod posadzkami pomieszczen, w Scianach pod

tynkiem i w zabudowach z ptyt gipsowo-kartonowych

Odcinek przytacza wykonany z PE nalezy zabezpieczy¢ oktadzing ognioodporng o

odpornosci ogniowej 60min.

Budynek wyposazony zostanie w przybory sanitarne rozmieszczone w

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
W pomieszczeniach projektuje sie umywalki, miski ustepowe, natryski oraz pisuary.

Dla umywalek przewiduje sie zastosowanie baterii stojgcych, taczonych z

projektowang instalacjg przy pomocy wezy elastycznych.



W pomieszczeniach z miskami ustepowymi proponowanym rozwigzaniem jest
zastosowanie typowych sptuczek o pojemnosci 91 z mozliwoscig sptukiwania 3l i 6l

wody.
Przewody wody zimnej zaprojektowano jako izolowane.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV.

Przestrzeh pomiedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem elastycznym.

Przybory sanitarne:

Przybory sanitarne gn (I/s)
llosé
Lp. | Rodzaj (szt.) gn |XZgnw.z. |Zgnw.cC.
Umywalki dla
1| niepenosprawnych 1|0,07 0,07 0,07
2 | Umywalki 11| 0,07 0,77 0,77
3| Natrysk indywidualny 510,15 0,75 0,75

Miski ustepowe

przystosowane dla

0s0b
4 | niepetnosprawnych 10,13 0,13]-
Miski ustepowe
5 | standardowe 6|0,13 0,78 -
Zawory ze zlgczka do
6 |weza dnlb 4| 0,3 1,2]-
Zlew 1-komorowy z
7 | ociekaczem 310,07 0,21 0,21
8 | Pisuar 210,30 0,60 -
2gn 4,51 1,8
z 6,31

Zapotrzebowanie wody na cele higieniczno-sanitarne:

Przeptyw obliczeniowy wg wzoru: 0s=0,682 (3 qn)** — 0,14

Woda zimna+ciepta Omaxs = 1,42 /s



RAZEM
q=1421/s=5112 m%nhn

Zapotrzebowanie wody do celow p.poz

Hydranty HP25 = 1l/s x 2 = 2l/s = 7,2 m*/h

Sekundowe zapotrzebowanie budynku  : 12,31 m3h

Do doboru zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. zaktada sie nastepujace ilosci osob:
- pracownicy biurowi — 45 0s6b

- pracownicy korzystajacy z prysznica po pracy — 15 osoby

Do obliczenia wymaganej wydajnosci c.w.u. i pojemnosci podgrzewacza przyjmuje
sie zapotrzebowanie c.w.u. na potrzeby natryskow dla 15 oséb i umywalek dla 45
osob.

Obliczenia dla natryskow (2 natryski) o zapotrzebowanie cieptej wody przy
temperaturze na wylocie — 36°C

Ve=n-q-V{]l] CGdzie:

Gdzie:

n —ilos¢ natryskow dla pracownikow; n = 4
g — normatywne zuzycie wody; q = 10 I/min
t — czas korzystania z natrysku, t =5 min/os

dla 15 oséb czas korzystania z 4 natryskow wynosi t=5min/osx4 zmiany +
korzystanie z jednego natrysku przez 2 osoby

=15 min

Ve=n-q-t=15-10-5+10-5-2 =900l = V3

Przy przeliczeniu na temperature na wylocie wynoszacg 60°C:
Veo = V36 - (Tz-T1) / (T2-T1)

Gdzie:

Tz — temperatura wody zmieszanej; Tz=36°C



T, — temperatura wody zimnej; T;=10°C

T, — temperatura wody cieptej; T,=60°C

Veo = 900 - (36 — 10) / (60 — 10) = 468 |

Obliczenia dla umywalek dla pracownikow biurowych (45 oséb).

Zapotrzebowanie cieptej wody przy temperaturze na wylocie — 36°C

Ve=n-q- V]

Gdzie:

n —ilos¢ umywalek; 11

g — normatywne zuzycie wody; q = 4 I/min

t — czas korzystania z umywalki; t = 4 min/os

dla 45 os6b czas korzystania z 10 umywalek wynosi t=4min/osx5 zmian

=20 min

Ve=n-q-t=10-4-20=2800I

Przy przeliczeniu na temperature na wylocie wynoszgcg 60°C:

Veo = Vs6 + (Tz-T1) / (T2-Th)

Gdzie:

Tz — temperatura wody zmieszanej; Tz=36°C

T, — temperatura wody zimnej; T;=10°C



T, — temperatura wody cieptej; T,=60°C

Vgo = 2480 - (36 — 10) / (60 — 10) = 416 |
Catkowite zapotrzebowanie c.w.u. wynosi zatem 468|+416| = 884 |

Dla zabezpieczenia wystarczajgcej ilosci cieptej wody dobrano zasobnik o
pojemnosci uzytkowej rownej 1000 |

Projektuje sie instalacje wody cieptej z cyrkulacjg wymuszang pompowo.
Zrodtem cieptej wody bedzie podgrzewacz pojemnosciowy o objetosci 1000I. Ciepta
woda ogrzewana bedzie za pomocg kottow gazowych. Przewody instalacji wody
cieptej i cyrkulacje prowadzi¢ wg czesci rysunkowej. Dla instalacji cieptej wody
zostanie wykonana instalacja cyrkulacji z obiegiem wymuszonym pompa,
wyposazona w automatyczne zawory regulacyjne termostatyczne przy pionach
wodnych np. MTCV(B). Pozostawiona objetosc¢ instalacji do punktu czerpalnego bez
cyrkulacji nie powinna przekracza¢ 3 litrow. Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej
nalezy catkowicie izolowaé¢ otuling cieplng o grubosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami. Umywalki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazy¢ w stojgce,
indywidualne baterie jednouchwytowe. W pomieszczeniach obstugi baterie stojgce

dla umywalek oraz baterie z ruchomag wylewka dla zlewozmywakow.

Na przewodzie wody zimnej doprowadzonej do zasobnika cieptej wody
zainstalowane beda: zawor zwrotny, zawér odcinajgcy, naczynie wzbiorcze

przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa.
Wysokos¢ montowania armatury wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wykonaniu instalacji, przed wykonaniem izolacji oraz przykrycia przewodow
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami podanymi w

warunkach technicznych wykonania instalacji wodociggowej ,, CORBTI Instal”

Prébe nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci instalacji wodociggowej. Na

poczatku nalezy wykonac czynnosci wstepne:
- podiaczy¢ pompke kontrolng do badanej instalaciji,

- zbiornik pompy kontrolnej napetni¢ woda,



- rozpocza¢ napetnianie badanego uktadu jednoczesnie przeprowadzajac jego
odpowietrzenie poprzez np. najwyzej usytuowane punkty czerpalne lub zawory

odpowietrzajgce,

- okresli¢ cisnienie prébne — 1,5 wartosci cisnienia roboczego — dla instalacji

wodociggowej 0,9 — 1,0 MPa,
Pierwszym etapem jest préba wstepna w ktorej nalezy:
- podnies¢ cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia prébnego,

- w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podniesc¢ cisnienie prébne do wartosci

pierwotnej w odstepach 10 minutowych,

- w ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia w uktadzie nie moze by¢
wiekszy niz 0,06MPa,

Drugim etapem jest proba gtdwna w ktorej nalezy:
- podnie$¢ cisnienie w uktadzie do wartosci cisnienia prébnego,

- w czasie 120 minut cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasé

wiecej niz o0 0,02MPa,

- przeprowadzi¢ wzrokowg kontrole szczelnosci potgczen,

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg
(impulsowg). W probie tej, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane
jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, sieé¢

rur powinna by¢ pozostawiona wstanie bezcisnieniowym.
W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie

w najnizszym punkcie instalaciji.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktory musi by¢ podpisany przez

Inwestora i Wykonawce.



Wytyczne monta zowe
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

-Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych

powinny wynosi¢ 10cm.

-Przewody prowadzone na wierzchu $cian nalezy mocowaé do elementéw
konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikbw ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja  uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne

przesuwanie sie rur.

-Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach

poboru wody.

-W miejscach przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez sciany majg wystawa¢ ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na

state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

-Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w scianach uktada¢ w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Podejscia do przyboréw wody
zimnej i cieptej prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w sciankach. Przewody nalezy
izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej ; przewody wody zimnej (grub. 6mm) dla
ich zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci, przewody cieptej wody dla ich

zabezpieczeniem przed stratami ciepta.

-Przybory i urzadzenia podpiete do instalacji wodociggowej nalezy wyposazy¢ w

zawory kulowe odcinajgce.

-Przewody prowadzone nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim stykiem wierzchu
rury z posadzka. W tym celu nalezy ,otoczy¢” przewdd warstwg izolacyjng lub nad
rurg zamontowa¢ wkitadke ostonowa. Jezeli z konstrukcji przegrody poziomej lub



poditogi na gruncie wynika ze przewod mogtby zosta¢ uszkodzony nalezy wykonac

dodatkowe zagtebienie umozliwiajgce montaz warstwy izolacyjnej.

Na skrzyzowaniach z trasg prowadzenia innych przewodéw nalezy wykonaé
obejscia.

-Trasy przewoddéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej,

zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

2.3Instalacji przeciwpo zarowa

Zgodnie z PN-72/B-02865 oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z
dnia 3.11.92 budynek ze wzgledu na swojg funkcje kwalifikuje sie do kategorii ZL-IlI
zagrozenia przeciwpozarowego. Instalacje zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych bez szwu wg PN-74/H-74200 potaczonych przy pomocy tacznikéw
gwintowanych z zeliwa ciggliwego. Zawory hydrantowe nalezy montowaé¢ na
wysokosci 1,35m od posadzki.

W czesci produkcyjnej zaprojektowano dwa hydranty wewnetrzne DN52 z wezem

ptaskosktadanym o dtugosci 30m.

Przyjeto do obliczen jednoczesnie dwa pracujgce hydranty. Wydajnosc
minimalna hydrantu DN25 gpoz = 1,0 I/s przy nadcisnieniu, ktére musi wynosi¢ p =
0,20 MPa., dla hydrantu DN52 qpo; = 2,5 I/s przy nadcisnieniu, ktére musi wynosi¢
p = 0,20 MPa.

W budynku projektuje sie hydranty DN25 mm oraz DN52 zakohczonych
pradownicami, w skrzynkach przeznaczonych do wykonania we wnekach lub

skrzynkach montowanych na Scianach:
DN25 dtugos¢ weza 20mb — 4 szt.
DN52 dtugos¢ weza 30mb — 2 szt.

zlokalizowanych wg czesci rysunkowe;j.



3. Instalacje kanalizacyjne.

3.1Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki socjalno—bytowe bedg odprowadzane projektowanymi przewodami

przez projektowang sie¢ studzienek rewizyjnych do istniejacej sieci kanalizacyjnej

Projektuje sie wykonanie kanalizacji wewnetrznej z rur PCV kanalizacyjnych
kielichowych. Rurociggi tacznie z podejsciami do umywalek i zlewozmywakow
nalezy montowa¢ w bruzdach, lub w przestrzeniach obudowanych po $cianach.
Rurociggi poziome i podejscia do urzadzen zamontowanych na wyzszych
kondygnacjach nalezy prowadzi¢ nad stropami podwieszonymi zgodnie z rysunkiem.
Kondensat z central i urzadzen klimatyzacyjnych bedzie odprowadzany grawitacyjnie

i za pomocg pompek skroplin do piondéw kanalizacyjnych.

Instalacja kanalizacyjna obiektu obstugiwac¢ bedzie przybory i urzadzenia
sanitarne umieszczone w weztach sanitarnych budynku. Na parterze przewody
poziome zostang rozprowadzone pod posadzka na gtebokosci minimum 30cm od
posadzki do wierzchu rury. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac¢ z rur PCV tgczonych na uszczelke gumowg o srednicach zgodnych z
rysunkami . Piony nalezy umiesci¢ w bruzdach $ciennych i zaizolowac¢ akustycznie
matami z wetny mineralnej lub obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi. Na
najnizszej kondygnacji na pionach nalezy zamontowac otwory rewizyjne. Piony

nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w rury wywiewne.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku ponizej poziomu terenu
zabezpieczone bedg tulejami gazoszczelnymi. Przepusty instalacyjne o srednicy
powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 zabezpieczone bedg pozarowo masg
ogniochronng (rury stalowe) lub kasetami p.poz. (rury z tworzyw) o klasie odpornosci

ogniowej EI rownej odpornosci przegrody.

3.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
Projektuje sie wykonanie kanalizacji wewnetrzne] deszczowe]j w systemie
podcisnieniowym. Na dachu nizszym oraz wyzszym zaprojektowano po wpusty
ciSnieniowe o wydajnosci od 1 I/s do 12l/s. Do obliczen przyjeto miarodajne

natezenie deszczu tj. 300l/s*ha. Woda deszczowa zostanie sprowadzona do



studzienek kanalizacji deszczowej, gdzie nastgpi rozprezenie wody deszczowe,;.
System podcisnieniowy wykonany jest z rur i ksztattek systemowych z PEHD tgczony
metodg zgrzewania doczotowego lub za pomocag tzw. elektromuf. Laczenia tego typu
zapewniajg szczelnos¢ calej instalacji. Rurociggi nalezy zaizolowa¢ otuling o
grubosci 10 mm. Odbiér instalacji przeprowadzi¢ w obecnosci Regionalnego

Przedstawiciela Firmy, ktorej system wykorzystano.
Wytyczne monta zowe

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne ukiadac¢
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdéw. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢
nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$s¢ przewodoéw z PVC lub PP od
przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. lIzolacje
termiczng nalezy wykonac¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sSciany lub stropy,
pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje

ochronne.

Wszystkie rury kanalizacyjne (poza rurami prowadzonymi w posadzce) wykonac z

materialdw wyciszonych akustycznie.



.  OPIS TECHNICZNY — CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji c.o. projektowanego budynku .

Instalacja c.o. zasilana bedzie z projektowanej kottowni. Jest to system dwururowy

z rozdziatem mieszanym o parametrach czynnika grzejnego 80/60C. W skfad

projektu wchodza:

- obliczenie strat ciepta i dobér grzejnikdbw(archiwum)

- obliczenie hydrauliczne rurociggéw z nastawami wstepnymi zaworéw
termoregulacyjnych (archiwum)

- izolacje rurociggow

- projekt wezta cieplnego

2. Opis projektowanych rozwi gzan.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzi¢ do

poszczegolnych grzejnikdw, promiennikbw wodnych w pomieszczeniach hali
produkcyjnej oraz do nagrzewnic znajdujgcych sie w centralach wentylacyjnych
ciepta pokrywajgcego zapotrzebowanie na ciepto kazdego z pomieszczen.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe. Na podejsciach do pionéw
zaprojektowane armature regulacyjng oraz odcinajaca.

W pomieszczeniach biurowych i higieniczno-sanitarnych czesci biurowej

zaprojektowano grzejniki ptytowe.

3. Wykonanie instalacji wewn etrznej.
Budynek zlokalizowany jest w strefie klimatycznej IIl.

Do obliczeh zatozono:
- temp. obliczeniowa powietrza zewnetrznego tz=-20C
zgodnie z PN-EN 12831

Temperatury w pomieszczeniach zostaly przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw



technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi Rozporzadzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 5 lipca 2013 r..

Obliczenie strat ciepta dokonano zgodnie z normg PN-EN 12831 przyjmujgc
wspotczynniki - przenikania ciepta wedlug projektu architektonicznego o

nastepujgcych wielkosciach:
-Usécian = 0,14 W/m*K
-Ustropu =0,12 W/m? K
- U podiogi = 0,3 W/m? K
-Uokien =0,6 W/m?K

- U drzwi = 0,6 W/m? K

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanego uktadu
kaskadowego trzech kottbw kondensacyjnych o mocy ok. 300kW.Czynnikiem

grzewczym bedzie woda o parametrach 70/55°C.

Temperatury w pomieszczeniach budynku przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem.

Zaprojektowano rozdzielacze segmentowe z przeptywomierzami, materiat - poliamid
wzmocniony witoknem szklanym, maksymalna temperatura robocza: 70 <,
maksymalne cisnienie robocze: 6 bar, maksymalna ilos¢ segmentow w jednym
rozdzielaczu dla 12 petli.

Rury zasilajgce rozdzielacze wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT ukfadaé w
warstwie izolacyjne] posadzki w izolacji termicznej zgodnie z norma PN-B-
02421:2000. Do taczenia rur stosowacC ksztaltki systemowe zaciskowe. Zigczki
zabezpieczyc folig PE przed zalaniem posadzki.

Instalacje grzejnikowg wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT,
materiat PE-RT Il generacji z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium, posiadajacych wspéiczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz max. parametry pracy

95 i 10 bar. Do t gczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane



z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub zigczki z
PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Ztgczki wyposazone w
system gwarancji proby szczelnosci przy prébie cisnieniowej. Do podtgczen armatury
stosowac ztgczki z mosigdzu cynowanego. Podtgczenie grzejnikow kolankiem od
Sciany lub od podtogi. Rury zasilajgce prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki.

Przed zamurowaniem bruzd i1 zatozeniem izolacji, instalacje nalezy przeptukac,
podda¢ probie cisnieniowej oraz probie na gorgco z dokonaniem regulacji.
Napetnianie i uzupetlnianie wody w ziladzie instalacji c.0. przewidziano poprzez

zawor i reduktor w wezle kottowni.

Izolacje cieplng rurociggdbw wykonaé¢ zgodnie z normg ON-85/B-02421 ,lzolacja
cieplna rurociggbw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania” przy
zastosowaniu nastepujacych grubosci:

215 -13 mm 220 — 20 mm@25 - 20 mm 232 —20 mm
240 — 20 mm 250 — 25 mm 265 — 25 mm.

Armatura kulowa na ci$nienia min. 0,6 MPa i posiadajgca atesty do stosowania.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku odwodnien. Zmiany kierunku
rurociggow nalezy wykonac przy pomocy tukéw gtadki o promieniu R=3Dn wg BN-
76/8961-01.

Znakowanie przewodow wykona¢ wg PN-66/H-01701. Na wszystkich rurociggach
wykonac strzatki w widocznych miejscach oznaczajgce kierunek przeptywu.

4. Proba szczelno sci
Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej lub grzewczej a przed zakryciem

instalacji w posadzkach, bruzdach $ciennych lub innych niedostepnych

miejscach, nalezy wykonac probe szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji mozna wykona¢ zimng woda lub bezolejowym
powietrzem zgodnie z Wytycznymi  Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Proba  szczelno $ci instalacji przy u zyciu zimnej  wody:
Wartos¢ cisnienia prébnego dla instalacji c.o. nalezy przyjaé na podstawie
Wytycznych Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez
COBRTI INSTAL (08-2001). W przypadku instalacji sanitarnych wartosc¢ cisnienia



prébnego przyjmowac¢ zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Zgodnie z tymi wytycznymi cisnienie probne dla instalacji wykonanej z
tworzywa sztucznego wykonywanej zimng wodg ustala sie w nastepujacy
Sposaob:

Instalacje sanitarne p =p +2 bar = 10 bar
Instalacje grzewcze p =p *1,5 = 4 bar

Prébe wykonuje sie w dwoch etapach jako badanie wstepne i gtowne. Przed
przystgpieniem do proby nalezy odczeka¢ az temperatura wody w instalacji
ustabilizuje sie. Do odczytu cisnienia nalezy uzywa¢ manometrow o $rednicy
tarczy 2150 mm i zakresie pomiarowym o 50% wiekszym od cisnienia prébnego.
Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2

bar (dla zakresu powyzej 10 bar).

Czas trwania proby wynosi odpowiednio:
badanie wst epne - 60 minut

badanie gtéwne - 120 minut

Dopuszczalny spadek ci  $nienia wynosi:

dla badania wst epnego 0,6 bara (0,06 MPa)
dla badania gtébwnego 0,2 bara (0,02 MPa)

Probe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie
zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na ktorymkolwiek etapie

préby powoduje konieczno$¢ powtorzenia obu badan jeszcze raz.

Po wykonaniu tej proby nalezy instalacje oprézni¢ z wody jesli w okresie

zimowym nie przewiduje sie ogrzewania obiektu, w ktorym jest zamontowana.

Wytyczne COBRTI INSTAL dopuszczajg wykonywanie proby szczelnosci dla



instalacji sanitarnych i grzewczych, wykonanych z tworzyw sztucznych
bezolejowym sprezonym powietrzem.
Wysokos¢ cisnienia prébnego przyjmuje sie w wysokosci 3 bary (0,3 MPa) dla rur
odpowiadajgacych srednicy nominalnej do DN 50 mm. Jesli w instalacji wystepuja
rury o $rednicach nominalnych DN >50 mm to cisSnienie proby wynosi 1
bar (0,1 MPa) wg wytycznych niemieckich. Prébe rozpoczyna sie wtedy gdy

temperatura powietrza w instalacji ustabilizuje sie.
Czas trwania proby zalezy od pojemnosci instalacji:
instalacje o pojemno $ci do 100 | - 30 minut

instalacje o pojemno $ci ponad 100 |

za kazde nast epne 100 | dodaje si ¢ 10 minut

Préba otrzymuje wynik pozytywny jesli w czasie jej trwania nie stwierdzi sie

zadnego spadku cisnienia.

5. Wytyczne monta zowe
Rury zaleca sie prowadzi¢ w przegrodach budowlanych w izolacji z powitokg

odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Przewody prowadzone w podtodze nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim
stykiem wierzchu rury z posadzkg. Jezeli z konstrukcji przegrody poziomej lub
podiogi na gruncie wynika ze przewdd mogtby zosta¢ uszkodzony nalezy

wykona¢ dodatkowe zagtebienie umozliwiajgce montaz warstwy izolacyjne;.

Na skrzyzowaniach z trasg prowadzenia innych przewodow nalezy wykonac

obejscia.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalaciji:

- nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji ogrzewczej powyzej przewodow

elektrycznych.

- nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewodow

instalacji wody zimnej i przewoddéw gazowych.



- minimalne odlegtosci przewodow wody grzewczej od przewoddéw elektrycznych

powinny wynosi¢ 10cm.

- w przypadku przewoddéw prowadzonych na wierzchu scian nalezy mocowac do
elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i halaséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie

rur.
- podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach.

- w miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok.
2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢é na stale osadzona w
przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z

rozwigzaniem szczegoétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w scianach majg by¢ uktadane w
kierunkach prostopadtych Ilub réwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy
przewodow majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na
podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421.2000 i aktualnymi warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania

powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na  powierzchniach

zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.



Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposb6b skladowania materiatdbw na stanowisku pracy

powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i

Srednicy zaworu, zasuwy lub potaczenia kotnierzowego.

6. Uwagi ko ncowe
Calos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi. Instalacje

Sanitarne czesé¢ II” oraz PN/B-1040. Roboty montazowe i odbiér wykona¢ na
podstawie wytycznych Ministerstwa Budownictwa. Nalezy bezwzglednie
stosowaC¢ materialy posiadajgce atesty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.

Calos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi. Instalacje
Sanitarne czes¢ II” oraz PN/B-1040. Roboty montazowe i odbiér wykona¢ na
podstawie wytycznych Ministerstwa Budownictwa. Nalezy bezwzglednie
stosowaC¢ materialy posiadajgce atesty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.



ZALOZENIA DO OBLICZEN

1. Zalozenia do oblicze i

Rodzaj budynku  masywny
Rodzaj ogrzewania : wodno-pompowy
Obliczeniowa temp. wody : 70/55C

Strefa klimatyczna |l

Dziatanie ogrzewania . bez przerwy z ostabieniem w nocy
Temperatury pomieszczen

Wspotczynniki ,,U”

Mnozniki dodatkow

Temperatury zewnetrzne : wg Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
wodnej z dnia 5 lipca 2013 r. i

wg PN-EN 12831

2. Oszacowanie zapotrzebowania ciepta

Ogolne straty ciepta budynku - 58542 W
Kubatura czesci ogrzewanej - ok.16450m®
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen - ok.2 725 m?
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na m® budynku - 3,55 W/m?
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na m? pow. ogrz. - 21,5 W/m?

Z wentylaciji 201 100 W
Z C.w.U. - podgrzew 36 000 W



Razem na ciepto 295642 W

[lIl. OPIS TECHNICZNY- DO PROJEKTU WEZLA
CIEPLNEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa kottowni zlokalizowanej w

projektowanym budynku i pracujgcej dla potrzeb zasilania centralnego ogrzewania
oraz wentylacji/klimatyzacji. Kottownia bedzie pracowac¢ w uktadzie zamknietym na

parametrach wody zasilajgcej i powrotnej 70/55 T

Instalacja wewnetrzna gazu objeta zostanie odrebnym opracowaniem.

2.Bilans ciepfa.
Zapotrzebowanie ciepta przyjeto na podstawie projektow:

- centralnego ogrzewania 58542 kw
- cieptej wody 36,0 kw
- wentylacji 201100 kw

Ogolne zapotrzebowanie ciepta wynosi ok. Q =295,6 kW

3.Dobor kottow c. o.
Przyjeto trzy kondensacyjne kotty gazowe o mocy jednostkowej Q=120 kW potgczone

w ukfad kaskadowy, wiszgce na scianie, ktore nalezy potaczy¢ kaskadowo.

Kottownia pracuje jako giéwne zrédio zasilania przygotowania cieptej wody uzytkowej

i centralnego ogrzewania i wspotdziata z projektowang instalacjg solarna.

Zrodtem cieptej wody bedg zasobniki c.w.u. o facznej pojemnosci ok. 1000l



4.Automatyka steruj aca.

Do sterowania pracg kottowni oraz obwodami grzewczymi projektuje sie sterownik z
modutami, za ich pomocg beda sterowane: palniki, obieg zasilajgcy centrale
wentylacyjng, obieg grzewczy i obieg c.w. poprzez zawory mieszajgce z sitownikami

i wspotpracujgcymi pompami obiegowymi.

Realizujac tygodniowy program pracy jak rOwniez regulacje temperatury wody
zasilajgcej w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej pozwala na eksploatacje bardzo
oszczedng pod wzgledem zuzycia gazu oraz na eksploatacje bez obstugi jednak pod
nadzorem uprawnionego konserwatora, ktory okresowo sprawdza parametry oraz

dokonuje niezbednych korekt i nastaw regulatora.

5.Stacja uzdatniania wody w instalacji.

Napetnianie i uzupetnianie wody w ztadzie instalacji c.o. przewidziano poprzez

urzadzenie do zmiekczania wody oraz urzadzenie do napetniania sktadajace sie z:

Reduktora, zaworu zwrotnego, manometru oraz koncowki do weza. Po napetnieniu
ztadu instalacji c.0. waz elastyczny w oplocie stalowym musi by¢ odtgczony od
zaworu do napetniania. Przy zamowieniu urzgdzenia do uzdatniania wody nalezy
podac¢ wyniki analizy jakosciowej wody. Woda w obiegu grzewczym musi spetnia¢

nastepujgce wymagania:

wartosé pH 8,0-9,5
zawartosé chlorkow < 10,3 mol/mt

przewodnos¢ wiasciwa od 500 ms/cm w temperaturze 25T



6.Kominy spalinowe.

Obliczenie przekroju kominéw: G - natezenie przeptywu spalin dla kottdw 100 kW
wynosi 0,0449kg/s. Projektuje sie komin systemowy np. GA-K do kottow
kondensacyjnych wykonanych z blachy k.o. Kominy mozna potaczy¢ w jeden
przewod powietrzno spalinowy. Komin posiada¢ bedzie w dolnej czesci rurke @15
do odprowadzania skroplin , oraz drzwiczki dostepne dla stuzb kominiarskich.
Skropliny nalezy doprowadzi¢ do neutralizatora, a po zneutralizowaniu

odprowadzi¢ do kanalizacji.

7.Wentylacja kottowni.

Kottownia:

Obliczenie przekroju kanatu nawiewnego: 300 kW x 5,0 cm? = 1500cm?

Nawiew do kottowni zrealizowaé za pomocg kanatu nawiewnego Z-owego O
wymiarach 40x40 cm sprowadzonego nad posadzke kottowni do 20 cm. Kanat
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, a nastepnie wykona¢ na nim ocieplenie za
pomocg maty termoizolacyjne;j.

Obliczenie wentylacji wywiewnej: 1500 cm? : 2 = 750 cm?
Wentylacja wyciggowa bedzie zabezpieczona poprzez kratke wywiewng o wymiarach
30x25 cm potaczong z wyciggowg wentylacjg mechaniczna.

8.Ruroci agi i armatura.

Instalacje w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-90/H-74219
rurociggi prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy dostep do urzadzen oraz bezpieczne
przejscia. Armatura kulowa wg wykazu na cisnienia min. 0,6 MPa i posiadajgca
atesty do stosowania. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnien.
Rury spustowe z zaworow bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad posadzke.

Zmiany kierunku rurociggéw nalezy wykonac¢ przy pomocy tukow gtadki o promieniu
R=3Dn wg BN-76/8961-01.

Przejscia rurociggOw przez $ciany wykonac w rurach ochronnych.



Montaz armatury kotrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu urzadzen, przeptukaniu kotta i wstepnej prébie wodnej instalacji.

Rurociagi po doktadnym wyptukaniu poddaé prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa
W hali kottow nalezy wszystkie przewody rozsytowe po oczyszczeniu do 2° czystosci
pomalowaé zgodnie z instrukcjg farbg podktadowag grubosé warstwy 0,1 mm,
dwukrotnie farbg syntetyczng nawierzchniowg symbol .Przewody w kottowni izolowac
termicznie za pomocg otulin izolacyjnych . Izolacje cieplng rurociggéw wykonaé
zgodnie z normg ON-85/B-02421 ,lzolacja cieplna rurociggoéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania”. Znakowanie przewodow wykona¢ wg PN-66/H-01701. Na
wszystkich rurociggach wykonac strzatki w widocznych miejscach oznaczajace
kierunek przeptywu.

Na przewodach stosowa¢ armature odcinajgcg do gwintowang . Stosowaé
zawory odcinajgce kulowe. Po stronie ttocznej pomp nalezy zamontowa¢ zawory
zwrotne proste.

Zasilenie zbiornikbéw buforowych jako dolnego zrodta ciepta dla pomp ciepta wykonaé¢
z rur preizolowanych stalowych o srednicy wewnetrznej 100mm.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe projektowanego dolnego i gérnego zrodla ciepta nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zewnetrzne powierzchnie przewodow, ktére sg przeznaczone
do malowania trzeba oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-97050.
Oczyszczong powierzchnie doktadnie oczysci¢ z kurzu. Zattuszczone powierzchnie nalezy
odttusci¢ za pomocg rozpuszczalnikdw organicznych. Malowanie zaczg¢ nie pozniej niz 6
godz. od momentu zakonczenia czyszczenia. Powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg

antykorozyjna.

9.Uwagi ko ncowe.
catos¢ instalacji kottowni i wezta cieplnego nalezy wykonac i sprawdzi¢ zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych" cz.
[1/89r. ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe".

*w kottowni oraz wezle cieplnym na widocznym miejscu umiesci¢ schemat

technologiczny instalacji kottowni oraz instrukcje obstugi.



*na instalacji gazowej zainstalowac system sygnalizacyjno- odcinajacy
zabezpieczajacy obiekt przed wybuchem gazu.

*posadzke kottowni wytozy¢ ptytkami ceramicznymi

«drzwi do kottowni winny otwierac sie na zewnatrz i powinny by¢ zabezpieczone w
zamek rolkowy.

-w posadzce wykona¢ wpust podtogowy zeliwny @50, z ktérego woda spustowa
doprowadzona bedzie kanatem zeliwnym do studni — studzienka o $rednicy @800 i
gtebokosci 120 cm. z pokrywag k.o. perforowang , i potaczy¢ z kanalizacja.

- montaz urzgdzen technologicznych nalezy wykonywaé¢ uwzgledniajac wytyczne
dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczanej przez poszczegoélnych producentéw
urzadzen, z uwzglednieniem wymagan technicznych i gwarancyjnych.

- préby i odbiory wykonywaé wg obowigzujacych norm i przepisow

- instalacje elektryczng w kottowni wykona¢ jako przeciw wybuchowg stosujac
oprawy i osprzet dla grupy wybuchowosci I lub 1A i klasy temperaturowej T1 a
wytgcznik oswietlenia umiesci¢ na zewnatrz przy drzwiach wyjsciowych.

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem
utrzymania tych samych lub podobnych standardow jakosciowych. Nalezy
bezwzglednie stosowac¢ materiaty posiadajgce atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie. Zainstalowanie kottéw, uruchamianie konserwacja oraz naprawy
moga by¢é wykonywane tylko przez uprawniong firme. Uzytkownik ma obowigzek
zalecania uprawnionym firmom regularne (co najmniej raz w roku) wykonywanie

konserwacji urzgdzen i czyszczenia kotla.



V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ

Podstawa opracowania

1. Przewody instalacji gazowej
Jako urzadzenie pomiarowe zastosowac gazomierz np. 2G40L firmy APATOR oraz

reduktor ci$nienia RG o przepustowosci 60m%h. W skrzynce gazowej zamontowaé
kurek gtéwny gazowy oraz zawdr magnetyczny MAG3 wspoOtpracujgcy z systemem
ASBIG.

Przewody wewnetrzne nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-H-74251 z
grudnia 1994 roku.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm od Sciany i mocowac za
pomocg hakoéw lub uchwytéw w odlegtosci 1,5 — 2,0 mb przy lokalizacji poziomeji 1,0

— 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodéw.

Przy przejsciach przez $ciany konstrukcyjne i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w
rurze ochronnej wg BN/82/8976-50, ktora powinna wystawac po 3 cm z kazdej strony
Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodem nalezy wypetnic

lepikiem.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy zlokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalaciji

gazowych majg by¢é usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych



instalacji. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami

istniejgcymi bedg od nich oddalana min 20 mm.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 po0z.690 ze zmianami Dz.U. z 2004 r. Nr 109
p0z.1156).

Po komisyjnym odbiorze instalacji nalezy zakonserwowaé przez dwukrotne

pomalowanie farbg antykorozyjna.

2. Przybory gazowe

Projektowang instalacje przewidziano dla nastepujgcych przyboréw gazowych:

1. kociot gazowy KCO  szt. 3 (31,5 m¥h)

Wszystkie przybory nalezy tgczy¢ z instalacjg na sztywno. Przed przyborami nalezy
zamontowac kurki odcinajace, przelotowe, kulowe na wysokosci minimalnie 0,7 m od
poditogi, taczac je z przewodami na gwint w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od

krdéca taczacego urzgdzenie z instalacja.

3. Odprowadzanie spalin i wentylacja

Odprowadzanie spalin

W kottowni projektuje sie komin z blachy kwasoodpornej. Do otworu spalinowego
nalezy podtaczy¢ rury powietrzno-spalinowe kottéw i wyprowadzi¢ ponad dach. W
dolnej czesci komina nalezy zamontowa¢ wyczystke z drzwiczkami z zestawem do

neutralizacji skroplin. Wyprowadzi¢ komin 60 cm powyzej kalenicy dachu.



Komin nalezy ocieplic.

Projektowany komin posiada ksztattki:

Tréjnik 45° z otworem do ustawiania spalania palnika

Wyczystke z drzwiczkami i zestawem do neutralizacji kondensatu,

nastepnie zneutralizowany kondensat odprowadzi¢ do kanalizacji

Regulator ciggu

Ksztaltke z otworem do badania emisji zanieczyszczen

Wentylacja nawiewna

W pomieszczeniu gdzie sg instalowane przybory gazowe musi by¢ czynna

wentylacja mechaniczna wyciggowa potgczona z wentylacjg grawitacyjng nawiewna.

Wielkos¢ otworéw nawiewnych w oparciu o PN ,Kottownie wbudowane na paliwo

gazowe i ciekte™

5 [cm?] x n[kW] > 300 cm?

Fn =5 x 300 = 1500 cm?

Nalezy wykonaé otwér nawiewny o wymiarach 0,50 x 0,30 m w $cianie zewnetrznej,

a nastepnie doprowadzi¢ kanatem wentylacyjnym do kottowni budynku.

Wyprowadzenie nawiewu kanatem z blachy ocynkowanej w poblize kottéw nie blizej
niz 1,5 m, 0,30 m nad posadzka kottowni. Otwor powinien by¢ zabezpieczony siatkg
druciang ocynkowang. W otworze mozna zamontowac¢ urzgdzenie do regulacji
przeplywu powietrza pozwalajace na zmniejszenie przekroju nie wiecej niz do /s

przekroju kanatu nawiewnego.



Wentylacja wywiewna

Wielkos¢ otworéw wywiewnych w oparciu o PN ,Kotlownie wbudowane na paliwo

gazowe i ciekle™:
Fw = 0,5 x Fy > 0,02 m?

Fn = 0,5 x 1500 = 750 cm?

W kottowni zaprojektowano otwér wentylacyjny o wymiarach 0,25 x 0,3 m. Przed
odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne muszg by¢
sprawdzone przez Zaktad Kominiarski, ktory wyda pisemne zaswiadczenie o ich

szczelnosci i droznosci.

4. Aktywny System Bezpiecze nAstwa Instalacji Gazowej

Dla zapewnienia mozliwosci odciecia doptywu gazu do kottowni projektuje sie montaz
kurka z glowicg samozamykajgcg wchodzgcego w zestaw ASBIG. Dobrano Aktywny
System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, ktéry bedzie automatycznie zamykat
doptyw gazu i energii elektrycznej do kottowni przy przekroczeniu stezenia gazu o

0,01% dolnej granicy wybuchowosci.
System sktada sie z:

» Glowicy samozamykajgcej MAG-3 ;gtowica nie wymaga zasilania w stanie
normalnej pracy (czuwania), jest zamykana krotkim impulsem elektrycznym o
niskim napieciu 12V i znikomej energii. Instalacja elektryczna tgczaca gtowice
MAG i modut alarmowy MD jest wiec wolna od napiecia i pragdu, mogacego
spowodowacé iskrzenie lub wydzielanie sie duzej ilosci ciepta , otwierana tylko
recznie.

» Detektora gazu DEX, (czujki) — umieszczony w kottowni nad kottami



» Modutu MD-2.Z — pozwala na ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazu w
pomieszczeniu, modut zasila i steruje pracqg detektora gazu DEX oraz generuje
impulsy zamykajgce gtowice MAG

» Sygnalizatora akustycznego S-3

» Sygnalizatora $wietlnego LB-1, ktory eliminuje zagrozenia wybuchu gazu

poprzez odciecie doptywu gazu

Czujki d zwiekowe i Swietlne pot gczone z detektorem zamontowa ¢ w
pomieszczeniu konserwatora i dodatkowo na zewn  atrz.

5. Sprawdzenie instalacji

Nalezy wykonac prébe szczelnosci instalacji projektowanej na cisnienie prébne 0,5
kg/cm?.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzi sie spadku
ci$nienia. Prébe wykona¢ dwa razy’ bez przyborow i z przyborami. Probe szczelnosci
przeprowadza sie osobno dla przewodow rozprowadzajgcych a osobno dla

przewodow za gazomierzem.

Z kazdej proby szczelnosci wykonaé protokét i wypisaé¢ uwagi do dziennika budowy.

6.Wytyczne realizacji

Wszystkie instalowane przybory gazowe muszg byc przystosowane do spalania gazu
GZ-50, posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wykonanie wszystkich robot budowlanych nalezy powierzy¢é uprawnionemu

wykonawcy.
Wszystkie prace wykonac zgodnie z warunkami BHP.

Instalacj @ wykona € zgodnie z Rozp.Min.Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkdéw techniczny jakim pow inny odpowiada €



budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 10 z dnia 08.02.  1995r. poz.46 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

7. SPREZONE POWIETRZE

Instalacja sprezonego powietrza bedzie obstugiwac urzgdzenia w pomieszczeniach
hali produkcyjnej. Cisnienie w punktach poboru wynosi¢ bedzie ok. 7,5 bar, a
sumaryczne zapotrzebowanie wynosi 4,9 m3/min. Sprezarke zlokalizowano w
wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni i sprezarkowni, instalacja sprezonego
powietrza doprowadzona jest w poblize urzadzen i zakonczona zaworami. Do obstugi
instalacji zaprojektowano sprezarke z dodatkowym zbiornikiem na sprezone
powietrze. Zaprojektowano sprezarke srubowg z wtryskiem wody. Sprezarki eliminujg
ryzyko skazenia powietrza olejem, co wigze sie z ryzykiem dodatkowych kosztow.
Sprezarki dostarczajg powietrze catkowicie pozbawione czastek oleju, zapewniajgc
minimalne koszty eksploatacji i obstugi serwisowej. Sprezarki posiadajg certyfikat
bezolejowego powietrza ISO 8573-1 KLASY 0 (2010). Zbiornik buforowy sprezonego
powietrza oraz zawor bezpieczenstwa podlega odbiorowi i pdzniejszemu dozorowi
stuzb wiasciwego UDT. Jako zbiornik buforowy zastosowano zbiornik o pojemnosci
5000I. Na przewodach powietrza, przy zbiorniku zamontowaé zawory odcinajgce
kulowe. Instalacje sprezonego powietrza zaprojektowano w ukfadzie rozgateznym do
zasilenia poszczego6lnych odbiornikéw. Na odgatezieniach nalezy zamontowac
zawory odcinajgce kulowe mufowe umozliwiajgce czesciowe wylgczenie z
eksploatacji czesci instalacji w przypadku awarii. Instalacje wykonac z rur, ksztattek i
lacznikow miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym. Instalacje
mocowac za pomocg typowych uchwytéw i zawiesi ze standardowymi obejmami do
rur miedzianych z wktadka gumowa do elementow konstrukcyjnych stropodachu lub
konstrukcji wsporczej w rozstawie co 1,5m. Przejscie przewodu przez sciane
wykonac w tulei ochronnej o $rednicy o 2 dymensje wiekszej od Srednicy rury
przewodowej, wolna przestrzen wypetni¢ szczeliwem plastycznym. Po wykonaniu
instalacji, instalacje nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem, a nastepnie
wykonac¢ prébe szczelnosci przy uzyciu sprezonego powietrza o cisnieniu
1,5xProboczego, tzn. 1,5 MPa w czasie 24 godzin.

Instalacje wykonaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.



V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. ZAKRES OPRACOWNIA
Opracowanie niniejszym swym zakresem obejmuje:

Rozwigzania projektowe dotyczgce instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek w ktérym projektowana jest instalacja jest sktadajgcym sie z

pomieszczen :

pomieszczen higieniczno-sanitarnych
pomieszczen biurowych

pomieszczen technicznych

pomieszczen komunikacji ogolinej

pomieszczen hali produkcyjnej z kontrolg klimatu

pomieszczen hali produkcyjnej

YV V. V V V V V

pomieszczen magazynowych

3. ROZWIAZANA TECHNICZNE INSTALACJI WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI

3.1 Hala produkcyjna — kontrol g klimatu — N1W1, bez kontroli klimatu
wraz z magazynem N2W2

W pomieszczeniu hali produkcyjnej z wymagang kontrolg klimatu (temperatura 20°C
oraz wilgotno$s¢ 50%) zastosowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg wodng, nawilzaczem oraz komorg
recyrkulaciji.

Giowng jednostkg uzdatniajgcg powietrze bedzie centrala klimatyzacyjna

umieszczona na dachu budynku.



W pomieszczeniu hali produkcyjnej bez wymaganej kontroli klimatu zastosowano
uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta |
nagrzewnicg wodna.

Glowng jednostkg uzdatniajgcg powietrze bedzie centrala klimatyzacyjna

umieszczona na dachu budynku.

Przeptyw powietrza nawiewanego od czerpni umieszczonej na kro¢cu wlotowym do
centrali. Czerpnia zabezpieczona bedzie siatkg chronigcg przed ingerencjg
zanieczyszczen statych.
Powietrze po obrobce cieplno-wilgotnosciowej tloczone zostanie kanatami
izolowanymi do hali produkcyjnejh. Na kanatach zastosowane zostang;

— przepustnice stuzace do regulacji hydraulicznej uktadu

— tlumiki akustyczne (w poblizu centrali)

— chtodnice kanatowe wodne
Elementami nawiewnymi w hali produkcyjnej bedg nawiewniki wirowe lub wyporowe
dostosowane do wentylacji obiektow przemystowych.
Elementami wywiewnymi w hali bedg kratki wentylacyjne prostokatne umieszczone
pod sufitem pomieszczenia.
Powietrze wywiewane przetransportowane zostanie kanatami stalowymi izolowanymi
prowadzonymi pod stropem na zewnatrz budynku. Kanaly nalezy wzmocnié
dodatkowg obudowg odporng na uszkodzenia mechaniczne.
Na kanatach zastosowane zostana:

— przepustnice stuzace do regulacji hydraulicznej uktadu

— tlumiki akustyczne (w poblizu centrali)

Powietrze zuzyte usuniete zostanie za pomocg wyrzutni umieszczonej na kroccu

wylotowym wyrzutni.

Ponadto nalezy zastosowac wentylacje miejscowg na stanowiskach pracy w hali
produkcyjnej, ktére generujg zanieczyszczenia niebezpieczne dla zdrowia i zycia
ludzi. Koniecznos$¢ zapewnienia skutecznej wentylacji w pomieszczeniach spawalni
oraz na innych stanowiskach, na ktérych moze dochodzi¢ do zanieczyszczenia
powietrza szkodliwymi substancjami wynika z przepiséw prawnych:

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000r.
Nr 40 poz. 470), ktére postanawia w paragrafach:



- 8 8.1. Pomieszczenia spawalni powinny by¢é wyposazone w wentylacje
zapewniajgcg skuteczne usuwanie zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
- 8 9. State stanowisko spawalnicze, na ktérym istnieje mozliwo$¢ emisiji
szkodliwych pytdw i gazéw, pracodawca powinien wyposazy¢ w instalacje
wentylacji stanowiskowe.

- 8§ 10.1. Stosowanie w spawalni stacjonarnych urzadzen do podgrzewania
przedmiotow przed lub po poddaniu ich procesom spawalniczym jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze urzadzenia te beda wyposazone w
wentylacje miejscowa.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- 8§ 32 ust. 2 W pomieszczeniach pracy, w ktorych wydzielajg sie substancje
szkodliwe dla zdrowia, powinna by¢ zapewniona taka wymiana powietrza, aby
nie byly przekraczane wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen tych
substancji.

- 8 34 Urzadzenia lub ich czesci, z ktorych moga wydziela¢ sie szkodliwe
gazy, pary lub pyty, powinny by¢ zhermetyzowane. W razie niemozliwosci
zhermetyzowania, urzgdzenia te powinny by¢ wyposazone w miejscowe
wyciagi.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r.

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen | natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833

z p6zn. zm.).

3.1.1 Urzadzenia
3.1.1.1 Centrala wentylacyjna

Elementem uzdatniajacym powietrze w hali produkcyjnej z wymagang,

kontrolg klimatu bedzie centrala wentylacyjna umieszczona na dachu budynku.

Na podstawie przeptywu i parametrow powietrza dobrano centrale:

Wyposazenie centrali:

wydajnosé ok. 28000m®h
filtry powietrza

wymiennik ciepta obrotowy
nagrzewnica wodna
chtodnice wodne

sekcja mieszania
nawilzacze

wentylatory



- sekcja mieszania

- automatyka
Elementem uzdatniajgcym powietrze w hali produkcyjnej bez wymaganej kontroli
klimatu i magazynu bedzie centrala wentylacyjna umieszczona na dachu budynku.
Na podstawie przeptywu i parametrow powietrza dobrano centrale:
Wyposazenie centrali:

- wydajnos¢ ok. 13000m*/h

- filtry powietrza

- wymiennik ciepta obrotowy

- nagrzewnica wodna

- wentylatory

- automatyka

Uktad automatyki nalezy wyposazy¢ w wyjscia sterownicze umozliwiajgce monitoring
I sterowanie z pomieszczenia obstugi oraz wyjscia BMS.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia p/poz nalezy
wyposazy¢ w klapy p/poz odcinajace, z wigcznikiem termicznym o klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia p/poz. Wymiary klap odpowiadajg wymiarom

przewodow na ktorych sg instalowane.

3.2 Pomieszczenia biurowe, gabinety, korytarze N3W3
Pomieszczenia wentylowane ukfadem nawiewno-wywiewnym opartym na

centrali wentylacyjnej potaczonej z siecig kanatdw wentylacyjnych. Centrala
umieszczona w wentylatorni pobiera powietrze bezposrednio z zewnatrz za pomocqg
czerpni a nastepnie filtruje i poddaje obrdébce cieplno-wilgotnosciowej. W okresie
zimowym powietrze zostaje ogrzewane przez nagrzewnice wodng zasilang z
instalacji grzewczej budynku. Elementem regulacyjnym w ukladzie ogrzewania jest

zawor trojdrogowy z sitownikiem sterowanym z automatyki urzadzenia.

Uzdatnione powietrze rozprowadzane jest kanatami na ktdrych zamontowane bedg
kratki wentylacyjne nadmuchujgce strugg w strefe przebywania ludzi, a nastepnie
jako zuzyte powietrze trafia do instalacji wywiewnej, stamtad do centrali i na

zewnatrz. Kanaly i kratki wentylacyjne umieszczone w gornej czesci pomieszczen.



Obstuga ukladu polega na zalgczaniu i wytgczaniu centrali z panelu sterujgcego
przed uzytkowaniem wentylowanych pomieszczenh. Dodatkowg opcjg umozliwiajgcq
zmniejszenie ilosci nawiewanego | wycigganego powietrza jest zastosowanie

falownikéw w uktadzie sterujgcym.

CENTRALA WENTYLACYJNA

Na podstawie minimalnych ilosci powietrza $wiezego w pomieszczeniach

wentylowanych dobrano centrale nawiewno-wywiewna.
Wyposazenie i charakterystyka centrali:

- centrala o wydajnosci ok. 6650m>/h

- wymiennik ciepta obrotowy

- hagrzewnica wodna

- chfodnica wodna

- sekcja mieszania

- wentylatory promieniowe

- automatyka, filtry przepustnice oraz pozostate akcesoria

KONCOWE ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE

Dla nawiewania powietrza zastosowano kratki nawiewne z kierownicami ruchomymi

i przepustnicami regulowanymi od przodu, zawory nawiewne, anemaostaty.

Elementami wyciggowymi bedg kratki z kierownicami statymi, zawory wywiewne,

anemostaty.

KANALY WENTYLACYJINE



Uktad posiada kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym A/l i kotowym (spiro) B/I
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty nalezy izolowac otuling z weiny
mineralnej o grubosci 35mm. Kanaly wymagajqg izolacji na odcinku centrala-wyrzutnia
i centrala-czerpnia. Kanat od centrali do czerpni nalezy izolowa¢ matami z pianki

poliolefinowej o grubosci 15mm.

3.3 Laboratorium — N4W4

Laboratorium wentylowane ukladem nawiewno-wywiewnym opartym na centrali
wentylacyjnej potaczonej z siecig kanatdw wentylacyjnych. Centrala umieszczona w
obszarze stropu podwieszanego laboratorium pobiera powietrze bezposrednio z
zewnatrz za pomocg czerpni sciennej a nastepnie filtruje i poddaje obrdbce cieplno-
wilgotnosciowej. W okresie zimowym powietrze zostaje ogrzewane przez
nagrzewnice wodng zasilang z instalacji grzewczej budynku. Elementem
regulacyjnym w uktadzie ogrzewania jest zawdr trojdrogowy z sitownikiem

sterowanym z automatyki urzgdzenia.

Centrala posiada wymiennik ciepta ktory podgrzewa swieze powietrze cieptem
uzyskanym z powietrza wywiewanego ktére nastepnie zostaje wyrzucone

bezposrednio na zewnatrz.

Uzdatnione powietrze rozprowadzane jest kanatami w ktdrych zamontowane bedag
kratki wentylacyjne nadmuchujgce strugg w strefe przebywania ludzi, a nastepnie
jako zuzyte powietrze trafia do instalacji wywiewnej, stamtad do centrali i na

zewnatrz. Kanaly i kratki wentylacyjne umieszczone w gornej czesci pomieszczenia.

Obstuga ukiadu polega na zatgczaniu i wytgczaniu centrali z panelu sterujgcego
przed uzytkowaniem wentylowanego pomieszczenia. Dodatkowg opcja
umozliwiajagcg zmniejszenie ilosci nawiewanego i wycigganego powietrza jest

zastosowanie falownikéw w uktadzie sterujgcym.

CENTRALA WENTYLACYJNA



Na podstawie minimalnych ilosci powietrza $wiezego oraz zyskow ciepta w
pomieszczeniu wentylowanym dobrano centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem

ciepta z funkcjg ogrzewania i chtodzenia.
Wyposazenie i charakterystyka centrali:
- centrala o wydajnosci ok 1000m®h

- wymiennik ciepta

- hagrzewnica wodna

- chtodnica wodna

- wentylatory promieniowe

- automatyka, filtry przepustnice oraz pozostate akcesoria

KONCOWE ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE

Dla nawiewania powietrza zastosowano kratki z kierownicami ruchomymi i
przepustnicami regulowanymi od przodu dostosowane do montazu w kanale typu

Spiro.

Elementami wyciggowymi bedg kratki z kierownicami statymi rowniez przystosowane

do montazu w kanale typu Spiro.

KLAPY PRZECIWPOZAROWE

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia p/poz nalezy
wyposazy¢ w klapy p/poz odcinajace, z wiacznikiem termicznym o klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia p/poz. Wymiary klap odpowiadajg wymiarom

przewodow na ktorych sg instalowane.

KANALY WENTYLACYJINE



Uktad posiada kanaty wentylacyjne o przekroju prostokatnym A/l i kotowym (spiro) B/I
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanalty w wentylatorni nalezy izolowaé
otuling z welny mineralnej o grubosci 20mm.Kanat od centrali do czerpni nalezy
izolowa¢ matami z pianki poliolefinowej o grubosci 15mm. W sali sportowej kratki i

kanaty malowane na kolor zgodny z wytycznymi architektonicznymi.
3.4 Wentylacja zespotu szatniowego i wc N5SW5

Dla zespotu szatniowego i tazienek zastosowano uklad wentylacji

mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Gtoéwng jednostkg uzdatniajgcg powietrze bedzie centrala wentylacyjna umieszczona
W pomieszczeniu wentylatorni.
Powietrze po obrébce cieplno-wilgotnosciowej ttoczone zostanie kanatami
izolowanymi do wyznaczonych pomieszczen. Na kanatach zastosowane zostang:

— przepustnice stuzace do regulacji hydraulicznej uktadu

— tlumiki akustyczne (w poblizu centrali)
Elementami nawiewnymi bedg prostokatne kratki nawiewne z kierownicami
ruchomymi do montowania na kanatach typu spiro.
Elementami wyciggowymi bedg prostokatne kratki wywiewne z kierownicami statymi
do montowania na kanatach typu spiro.
Powietrze wywiewane przetransportowane zostanie kanatami stalowymi izolowanymi
prowadzonymi wewnatrz budynku.
Na kanatach zastosowane zostana:

— przepustnice stuzace do regulacji hydraulicznej uktadu

— tlumiki akustyczne (w poblizu centrali)
Powietrze zuzyte usuniete zostanie za pomocg wyrzutni.
3.4.1 Centrala wentylacyjna

Elementem uzdatniajacym powietrze bedzie centrala wentylacyjna

umieszczona w wentylatorowni.
Na podstawie przeptywu i parametrow powietrza dobrano centrale o parametrach i
wyposazeniu:

- wydajnos$¢ ok 1180m?h

— filtry powietrza

— wymiennik krzyzowy



— nagrzewnica powietrza
— wentylatory
— automatyka
Uktad automatyki nalezy wyposazy¢ w wyjscia sterownicze umozliwiajgce monitoring

I sterowanie z pomieszczenia obstugi.

3.5 Klimatyzacja
W budynku zaprojektowano klimatyzacje dla pomieszczen:

- wydzielona czes¢ hali produkcyjnej
- pomieszczenia biurowe
- pomieszczenie laboratorium

- pomieszczenie serwerowni

Zrodtem chiodu bedzie agregat wody lodowej o mocy chtodniczej 550 kW.

Dla pomieszczen biurowych i laboratorium zaprojektowano system klimatyzaciji
oparty na klimatyzatorach kasetonowych i $ciennych. Dla klimatyzatorow w
pomieszczeniach biurowych i laboratorium sterowanie z panelu w pomieszczeniu.
Jednostki wewnetrzne zamontowane na scianach lub w obszarze stropu
podwieszonego.

Instalacje chtodnicze muszag by¢ wykonane z rury miedzianej chtodniczej izolowanej
(kazda z rur) izolacjg zimnochronng o grub. 13 mm. Instalacje chtodnicze powinny
by¢ prowadzone zgodnie z projektem technicznym w gornej czesci scian pod sufitem,
przy czym gtéwne przewody majg by¢ prowadzone w korytarzu.

Klimatyzacja wydzielonej strefy hali produkcyjnej opiera¢ sie bedzie na aparatach
grzewczo-chtodzgacych umieszczonych pod stropem hali.

Klimatyzacja serwerowni oparta o dwie niezalezne jednostki klimatyzacyjne
nascienne.

Uktady pracowac¢ beda na czynniku chtodniczym: woda lodowa o parametrach 7/12
°C.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ grawitacyjnie do najblizszych
przewodow kanalizacyjnych. Gdy nie jest mozliwe odprowadzenie grawitacyjne to

nalezy zamontowac¢ pompke skroplin.



Kazde urzadzenie posiada¢ bedzie wilasny uklad sterowania z regulatorami i
termostatami  Sciennymi umieszczonymi w klimatyzowanych pomieszczeniach.
Armature regulacyjng stanowig zawory regulacyjne umieszczone przy aparatach. Na
instalacji obstugujacej poszczegoélne urzadzenia zastosowano zawory rownowazace

oraz zawory odcinajgce kulowe.

Sterowanie urzadzen w laboratorium, pom. biurowych i serwerowni opiera sie na
obstudze sterownika/termostatu sciennego (lub panelu umieszczonego bezposrednio
na klimakonwektorze) na ktorym ustawiana jest wymagana temperatura w
pomieszczeniu. Sterowanie aparatami grzewczo-chtodzacymi z panelu sterujacego w

pomieszczeniu dostepnym dla obstugi.

Chtodnice wodne w centralach wentylacyjnych bedg chtodzone glikolem o
parametrach 3/8°C.
Na instalacji zastosowac buforowy zbiornik glikolu o pojemnosci 3500lI. Instalacje

wykonaéwg obowigzujgcych norm i przepiséw.

3.6 Elementy pomocnicze w instalacjach
Zrodto ciepta

Jako czynnik grzewczy dla nagrzewnic w aparatach wentylacyjnych
wykorzystana zostanie woda grzewcza o parametrach 55/40 z instalacji grzewczej
budynku. Dodatkowo zaprojektowano uktady mieszajgce ztozone z pomp
obiegowych i zawordéw trojdrogowych.

Wentylatornia

W wentylatorni umieszczone zostang urzadzenia stuzgce do obrobki i
transportu powietrza. Pomieszczenie zostanie wyposazone w kanalizacje do ktérej
odprowadzone zostang skropliny z urzadzen.
Szafki sterownicze umieszczone zostang blisko urzadzen wentylacyjnych w
miejscach dostepnych dla obstugi. W wentylatorni zastosowano wentylacje
mechaniczng wywiewng za pomocg wentylatora osiowego umieszczonego na dachu

budynku.



Przewody rozprowadzaj ace

Obliczenia przekrojow przewodow dokonano w oparciu o ilos¢
przeptywajgcego powietrza oraz maksymalnej predkosci w przewodzie.
Do rozprowadzania powietrza (nawiewu i wywiewu) zastosowano przewody o

przekroju prostokatnym typu Al, kanaty typu SPIRO.

Montaz przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych,

- maksymalna odlegto$s¢ miedzy podparciami przewodoéw poziomych powinna byé
zgodna z zasadami rozmieszczania podpor

- przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach,
ktorych wymiary sa od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach,

- przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd ,

- izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne,

- izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych  powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni,

- materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania,

- metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

- odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywatlo na jej szczelno$é, wihasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukciji,

- zamocowanie przewodéw powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature

powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuije,



- elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3,0 w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia,

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci
przewodow mogty by¢é zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne
ich zamocowanie do konstrukcji budynku,

-w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych
Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory
rewizyjne, ktore powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob,

- wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

- elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamocowane aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow,

- elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny
mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia,

- nie nalezy stosowa¢ wewnagtrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych
elementow, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych,

- nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych,

- pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo
otwierac,

- w przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

- nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do urzadzeh regulacyjnych,

odcinajacych i zamontowanych w przewodach

WYTYCZNE BRANZOWE, UWAGI MONTAZOWE

Branza architektoniczno-budowlana



- Dobor mocowania centrali uzgodnic¢ z konstruktorem obiektu ;

- przewidzie¢ otwory w $cianach o przekrojach kanatbw wentylacyjnych
w miejscach ich prowadzenia (rysunki);

- Przewidzie¢ odptyw kanalizacyjny z aparatéw wentylacyjnych

- Podwieszenia przewodow:

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwieszac¢ w
sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg
dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Podwieszaé przy pomocy pretéw gwintowanych
mocowanych do konstrukcji dachu lub stropéw oraz do blachy trapezowej przy
pomocy wieszakow lub kotew. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie
przestrzegac¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdélinych
elementow konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢
Zz materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
przewodu.
Instalacja elektryczna
> lokalizacja szafki sterowniczej 220/3x380 V, 50 Hz, przy aparatach
wentylacyjnych;
» zapewni¢ moc elektryczng wystarczajgcg na pokrycie zapotrzebowania
wszystkich urzadzen elektrycznych ;
> przewidzie¢ uziemienie silnikdw elektrycznych;

» W razie pozaru przewidzie¢ wytgczenie pracy central;

AKPIA

Uktad automatyki ma zapewni¢ sterowanie, regulacje, zabezpieczenia oraz kontrole
pracy catego uktadu wentylaciji.

Dobér oraz dostawe elementow automatyki kontrolno - sterujgcej wraz z szafg

sterowniczg pozostawia sie dostawcy central.



Sterowanie wentylatoréw dla poszczegolnych pomieszczen odbywac sie bedzie
przy pomocy lokalnej automatyki zatgczanej recznie lub automatycznie (zataczanie z
oswietleniem, wzgledem poziomu wilgotnosci, za pomocg czujnika ruchu oraz

wspolnie z aparatami nawiewnymi)

3.7. WYMAGANIA PRZECIWPO ZAROWE DLA INSTALACJI
Przejscia instalacyjne w $cianach oddzielajgcych strefy

przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob

zapewniajacy ochrone pomieszczen podczas pozaru:

- przejscia rur z tworzyw sztucznych zabezpieczy¢ poprzez

zastosowanie kotnierzy ognioochronnych,

- przejscia rur z materiatdw niepalnych zabezpieczy¢ stosujac otuliny z ognioodpornej
wetny mineralnej lub pianki ogniochronnej,

Jako elementy wspomagajgce i uszczelniajgce wykonanie przejs¢ nalezy stosowaé

masy i zaprawy ognioochronne.



