
podsypka z zagęszczonego i ubitego piasku z

pogłębieniem na złączach

obsypka, zagęszczanie ręczne lub

mechaniczne

nadsypka, zagęszczanie ręczne

zasypka, grunt rodzimy

taśma ostrzegawcza szer. 20cm

rzędna terenu

wg profilu

rzędna osi rury

wg profilu

taśma lokalizacyjna z wkładką stalową nierdzewną szer. 20cm

podpis

Opracowanie

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .

Nr projektu:

20/2015

Skala:

podpis

Nr rysunku:branża :

1:100/500

P-10

Projektował:

Temat rysunku :

Wykop pod wodociąg

Inwest-Bau 

 inż. Kazimierz Litwina

Sprawdził:

podpis

Data:

12.2015
PDK/0116/POOS/08

 inż.  Katarzyna Piecuch-Koń

Nazwa i adres inwestycji: Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym

wraz z częścią administracyjno - socjalną oraz stacji trafo i agregatu prądotwórczego;

placów, dróg  i chodników wewnętrznych na dz. nr ewid. 1867/297  w miejscowości

Jasionka

GT-IV-63/28/77


