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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne
1.1 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- renie m3
0122-01 rowninnym i nizinnym
1275,204 m3 1275,204
RAZEM 1 275,204
1.2 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
((34,1+0,6+0,6) (51,7+0,6 +0,6)) + ((33,9+0,6 + 0,6) | m2 2519,325
*14,45+(176+0,6 +0,6) * (6,3 +0,8 + 0,6))
RAZEM 2 519,325
1.3| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dal- sze 5 cm grubosci (do
30cm)
Krotnos¢ = 3
((34,1+0,6+0,6) * (51,7 +0,6 + 0,6)) + ((33,9+ 0,6 + 0,6) | m2 2519,325
*14,45+ (17,6 + 0,6 + 0,6) * (6,3 + 0,8 + 0,6))
RAZEM 2 519,325
1.4 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-02LF1-| przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
4SF1-11
595,032 m3 595,032
680,172 m3 680,172
RAZEM 1 275,204
1.5 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- mi na m3
0108-06LF1-| odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill
4SF1-11
595,032 m3 595,032
680,172 m3 680,172
RAZEM 1 275,204
1.6 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- mieszczeniem| m3
0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1275,204 - 529,625 m3 745,579
RAZEM 745,579
1.7| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- ty sypkie m3
0236-03 | kat. I-1ll
1275,204 - 529,625 m3 745,579
RAZEM 745,579
1.8 Obstuga geodezyjna kpl.
kalk. wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Hala
21 Fundamenty
2.1.1] KNR 2-01 | Podsypka z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym | m3
0610-03 | suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - podsypka
analogia | zwirowo-piaskowa pod stopy fundamentowe i belki
podwalinowe
151,68 * 0,25 + (81,32 * 0,35 * 0,25) m3 45,036
RAZEM 45,036
2.1.2] KNR 2-02 | Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grub. 10 cm | m3
1916-01 - stopy + podwaliny
151,68 * 0,1 +(81,32*0,35*0,1) m3 18,014
RAZEM 18,014
2.1.3] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objet.do 2.5m3 w m3
0253-04 | deskowaniu U-Form
6*242+12*194+1,72* 8 m3 51,560
RAZEM 51,560
2.1.4] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci m3
0253-05 | ponad 2,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow zurawiem
26+26*5 m3 15,600
RAZEM 15,600
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podwalinowe

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.1.5] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - stopy
fundamentowe
39,24 + 29,04 + 4,59 + 22,64 + 22,95 m2 118,460
RAZEM 118,460
2.1.6| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602-02 | wyk.na zimno z emuls;ji asfalt.- druga i nast.warstwa -
stopy fundamentowe
39,24 + 29,04 + 4,59 + 22,64 + 22,95 m2 118,460
RAZEM 118,460
2.1.7] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - stopy
fundamentowe
26,4 +29+58+47+40 m2 148,200
RAZEM 148,200
2.1.8] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-02 | wyk.na zimno z emuls;ji asfalt.- druga i nast.warstwa -
stopy fundamentowe
26,4+29+58+47+40 m2 148,200
RAZEM 148,200
2.1.9] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
0290-03 | monolit.budowli - prety gtadkie - stopy fundamentowe,
prety fi6
741*6+7,41+4,93*6+5,76*8+6,09* 12 kg 200,610
RAZEM 200,610
2.1.10] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane - stopy fundamentowe
prety fi 12
59,67 * 6 + 59,67 kg 417,690
RAZEM 417,690
2.1.11] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji kg
0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane - stopy fundamentowe,
prety fi 16
272,01*5+ 163,47 +115,18 *6 + 174,64 * 8 + 213,74 * kg 6 176,600
12
RAZEM 6 176,600
2.1.12| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grub.10cm i wys.do 4m w deskowaniu U | m2
0255-01 -Form - belki podwalinowe
(091*5+0,815+0,925*3+1,03*5+ 1,032 +1,02*3 +| m2 133,667
0,884*2+0,9)/0,15
RAZEM 133,667
2.1.13] KNR 2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek | m2
0255-05 | za kazdy nastepny cm grubosci
Krotnos¢ = 5
(091*5+0,815+0,925*3+1,03*5+ 1,032 +1,02*3 +| m2 133,667
0,884*2+0,9)/0,15
RAZEM 133,667
2.1.14] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - belki
podwalinowe
(133,507 *0,15) * 2 m2 40,052
RAZEM 40,052
2.1.15] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - belki
podwalinowe
(133,507 * 0,15) * 2 m2 40,052
RAZEM 40,052
2.1.16] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - belki
podwalinowe
(133,507 * 1) * 2 m2 267,014
RAZEM 267,014
2.1.17) KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - belki
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376,60 m2 376,600
(133,507 * 1) * 2 m2 267,014
RAZEM 643,614
2.1.18] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
0290-03 monolit.budowli - prety gtadkie - belki podwali- nowe -
prety fi 6
67,15+ 18,37 + 37,83 + 37,83 + 73,50 + 14,92 + 43,41 + kg 337,930
25,22 + 19,7
RAZEM 337,930
2.1.19] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji kg
0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane - prety fi12
162,15 + 27,74 + 98,34 + 183,45 + 36,73 + 218,01 + 62,72 | kg 817,730
+ 28,59
RAZEM 817,730
2.1.20] KNR 2-01 | Podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w | m3
0610- gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa -
03tF2tF1 | podsypka pod tawy
(80,96 * (0,60 + 1,0 + 0,60)) * 0,25 m3 44,528
(8,56 * (0,60 + 1,8 + 0,60)) * 0,25 m3 6,420
RAZEM 50,948
2.1.21] KNR 2-02 | Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grub. 10 cm | m3
1916- - chudy beton pod tawy
01LF2tF1
(80,96 * (0,20 + 1,0 + 0,20)) * 0,10 m3 11,334
(8,56 * (0,20 + 1,8 + 0,20)) * 0,10 m3 1,883
RAZEM 13,217
2.1.22| KNR 2-02 | tawy fundamentowe o szer.do 1.3m w desko- waniu U- m3
0251- Form - fawy fundamentowe
03tF2tF1
(80,96 * 1) * 0,50 m3 40,480
(8,56 *1,8) * 0,50 m3 7,704
RAZEM 48,184
2.1.23] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - tawy
01tF2¢F1 | fundamentowe
(80,96 * 1,0) m2 80,960
(8,56 * 1,8) m2 15,408
RAZEM 96,368
2.1.24| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - tawy
02tF2¢F1 | fundamentowe
(80,96 * 1,0) m2 80,960
(8,56 * 1,8) m2 15,408
RAZEM 96,368
2.1.25] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - tawy
01LF2tF1 | fundamentowe
(80,96 * 0,50) m2 40,480
(8,56 * 0,50) m2 4,280
RAZEM 44,760
2.1.26| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - fawy
02LF2tF1 | fundamentowe
(80,96 * 0,50) m2 40,480
(8,56 * 0,50) m2 4,280
RAZEM 44,760
2.1.27) KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji kg
0290-03 | monolit.budowli - prety gtadkie - tawy fundamentowe
112,64 + 106,24 kg 218,880
RAZEM 218,880
2.1.28] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji kg
0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane - tawy fundamentowe
1371,92 + 835,36 kg 2 207,280
RAZEM 2 207,280
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2.1.29| ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie m2
0306-01 Ceresit. Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi
mocowanymi punktowo
ptyty z polistyrenu ekskrudowanego 10cm
127 m2 127,000
RAZEM 127,000
2.2 Konstrukcja nosna
221 KSNR7 Hale Srednie-montaz t
0101-02
kalk. wtasna
(14169,7 + 1908,87 + 1885,24 + 5699,93 + 5629,07 + t 68,776
1908,87 + 1885,24 + 3107,02 + 4293,78 + 10709,6 +
1790,85 + 1792,96 + 3589,48 + 5056,64 + 929,257 +
66,088 + 105,884 + 229,861 + 316,455 + 49,4051 +
49,6825 + 217,922 + 54,2766 + 54,5131) / 1000 * 1,05
RAZEM 68,776
222 Dostawa- konstrukcja stalowa dla hali - dodano 5% masy | kg
kalk. wtasna | na rygle bramowe, okienne i drzwiowe
(14169,7 + 1908,87 + 1885,24 + 5699,93 + 5629,07 + kg 68 775,624
1908,87 + 1885,24 + 3107,02 + 4293,78 + 10709,6 +
1790,85 + 1792,96 + 3589,48 + 5056,64 + 929,257 +
66,088 + 105,884 + 229,861 + 316,455 + 49,4051 +
49,6825 + 217,922 + 54,2766 + 54,5131) * 1,05
RAZEM 68 775,624
223 dostawa i uruchomienie :suwnica
kalk. wtasna
1 1,000
RAZEM 1,000
224 KSNR7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg t
0902-05 podkfadowg hal o konstrukcji stupowo-wigzarowej z
kalk. wtasna | suwnicami podwieszonymi UWAGA zabezpieczenie
farbami p.poz do EI 30
((14169,7 + 1908,87 + 1885,24 + 5699,93 + 5629,07 + t 68,776
1908,87 + 1885,24 + 3107,02 + 4293,78 + 10709,6 +
1790,85 + 1792,96 + 3589,48 + 5056,64 + 929,257 +
66,088 + 105,884 + 229,861 + 316,455 + 49,4051 +
49,6825 + 217,922 + 54,2766 + 54,5131) * 1,05) / 1000
RAZEM 68,776
2.2.5 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
0258- stos.deskow.obw.do przekroju do 10
06S1S1aS3
(9,20*0,35*0,4)* 2 m3 2,576
(9,20*0,3*0,3)+(9,20*0,4*0,4) m3 2,300
(10,07*0,3*0,7)* 3 m3 6,344
RAZEM 11,220
2.2.6| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji kg
0290-03 | monolit.budowli - prety gtadkie
(17,68 *2) + (13,65 + 17,68) + (17,68 * 3) kg 119,730
RAZEM 119,730
2.2.7] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane - stupy
3257,92 kg 3 257,92
RAZEM 3 257,92
2.2.8| KNR-W 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy m2
0246-03 | belkami lub scianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI -
transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
zurawiem
68,204 m2 68,204
RAZEM 68,204
2.2.9| KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 | m2
0246-04 | cm grubosci ptyty - transport betonu w pojemniku,
pozostatych materiatow zurawiem
Krotnos¢ = 10
68,204 m2 68,204
RAZEM 68,204
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2.2.10] KNR 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form | m3
0262-01 | o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
wyciggiem - belka B19 i B20
11,38 m3 11,380
RAZEM 11,380
2.2.11| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(91,21 + 150,16 + 848,16) + (20,76 + 55,87) kg 1 166,160
RAZEM 1 166,160
23 Obudowa $cian
2.3.1] KNR 2-05 | Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez m2
1007-01 ocieplenia montowana metodg tradycyjng
(51,7*9,6) + (1,4 *51,7) + (27,8 + 28,63 + 8,8 +8,8) * m2 1356,379
10,64
RAZEM 1 356,379
2.3.2] KNR 2-05 | Sciany z blach stalowych, ocynkowanych - kasety stalowe | m2
0903-
O1analogia
1356,379 m2 1356,379
RAZEM 1 356,379
2.3.3] KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami z wetny mineralnej- m2
2625-05 | przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.20 cm na scianach
analogia
1356,379 m2 1356,379
RAZEM 1 356,379
2.3.4f NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
4,12 m2 4,12
RAZEM 4,12
2.3.5/ NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
50,169 + 14,84 m2 65,009
RAZEM 65,009
2.3.6/ KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 mii m2
1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
1300 m2 1300,000
RAZEM 1 300,000
24 Stolarka,Slusarka
241 KNNR2 Swietliki aluminiowe -profil ocieplony K=1,1 i szkto m2
1105-03 bezpieczne P4
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
24.2] KNNR2 | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
1106-
03analogia
45*45*2 m2 40,500
RAZEM 40,500
243 KNNR2 | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
1106-
03analogia
3,0%3,2*1 m2 9,600
RAZEM 9,600
244 KNNR2 | Bramy uchylne garazowe m2
1106-
03analogia
3,0%3,2*1 m2 9,600
RAZEM 9,600
25 Posadzka
2.5.1| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- tozu m3
1101-07 | gruntowym gr. 30cm
1655 * 0,30 m3 496,500
RAZEM 496,500
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2.5.2] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
0236-03 | kat. I-lI
1655 * 0,30 m3 496,500
RAZEM 496,500
2.5.3] KNR 2-02 | Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu - chudy beton | m3
1916- pod posadzke C8/10 gr. 15cm
O1analogia
1655 * 0,15 m3 248,250
RAZEM 248,250
2.5.4| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
1655 m2 1655
RAZEM 1655
255 Posadzka przemystowa zatarta na gtadko z m2
kalk. wtasna | zastosowaniem utwardzacza metalicznego o grubosci 18
cm z betonu C25/30 zbrojona wtdknem stalowym w ilosci
25kg/m3 z posypka
1655 m2 1 655
RAZEM 1655
2.6 Whnetrze hali - $ciany i stolarka
2.6.1| KNR9-10 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci m2
0149-05 | ponad 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z
blokéw SILIKAT N 18 lub NP 18 wykonane na zaprawie
tradycyjnej
722,1 m2 722,100
RAZEM 722,100
2.6.2| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi szer. 250 cm m2
1040-02
5,25 m2 5,25
RAZEM 5,25
2.6.3] KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
021040-01
2,1 m2 2,1
RAZEM 21
2.6.4) KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
0801-01 mechanicznie na Scianach i stupach
722,1*2 m2 1444,20
RAZEM 1444,20
2.6.5| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane m2
0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
2.6.6] KNR 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form | m3
0262-01 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciggiem - nadproza N10i N11
(34*05*0,02) +(2,912*0,5*0,2) * 2 m3 0,616
RAZEM 0,616
2.6.7] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji kg
0290-03 | monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. 8- 14 mm -
nadproza N10i N11
10,95 + 18,92 kg 29,870
RAZEM 29,870
2.6.8] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i
wigkszej - nadproza N9, N10 i N11
34 + 58,72 kg 92,720
RAZEM 92,720
2.6.9 gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawy malarskie m2
kalk. wtasna
1444,2 + 68 m2 1512,200
RAZEM 1 512,200
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2.6.10) KSNR?2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng| m2
1301-08 | trzykrotnie bez gruntowania-farbg akrylowo-lateksowa
zmywalng 3x o parametrach: - minimum klasa 2 dla
odpornosci na szorowanie wg ISO 11998, - minimum 3500
cykli - odpornos¢ na zmywanie wg PN-92/C-81517
1512,2 m2 1512,200
RAZEM 1 512,200
2.7 Dach
2.7.11 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu | m2
202 0537-04 | potaci do 85 % blachg powlekang trapezowg T160 na
tatach
1708,80 m2 1708,80
RAZEM 1 708,80
2.7.2] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
1708,80 - 129,60 m2 1579,200
RAZEM 1 579,200
2.7.3] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
0613-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa kliny spadkowe-druga warstwa
1708,80 - 129,60 m2 1 579,200
RAZEM 1 579,200
2.7.4 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowo - | m2
0504-02 | papa Bikutop SBS G200 s4 + PY- E PV250 s52
1708,80 - 129,60 m2 1 579,200
RAZEM 1 579,200
2.7.5| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy | m2
0504-03 nawierzchniowej
109 m2 109
RAZEM 109
2.7.6] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm (5,4x42szt)
121,46 * 0,75 m2 91,095
RAZEM 91,095
2.7.7| NNRNKB 2- | (z.VI) Obrébki attyki ptyta OSB m2
020541-
02analogia
381,95 m2 381,95
RAZEM 381,95
2.7.8| KNR-W 2-02 | Swietliki i klapy dymowe - Swietliki 4*10,9 z po- liweglanu | kpl.
1017- mlecznego gr. 25mm
02analogia
3 kpl. 3
RAZEM 3
2.7.9] KNR 2- Whpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze - na kpl.
15/GEBERIT| wysokosci 8-15 m
0405-01 z.o.
2.6.9901-12
9 kpl. 9
RAZEM 9
2.7.10| KNR-W 2-02 | klapy przewietrzajace o powierzchni ponad 1.5 m2 szt
1017-
03analogia
3 szt 3
RAZEM 3
3 Biurowiec
3.1 Fundamenty
3.1.1] KNR 2-01 | Podsypka z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym | m3
0610-03 | suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - podsypka
pod tawy i stopy
SF1 BSF4 BSF5 BSF6 BSF7 BSF8 BSF9 BSF10 BSF11
BLF3 BLF2 BLF1 BLF4 B
(2,2+2*0,60)*(2,2+2*0,6)*0,25* 10 m3 28,900
(22+2*0,60)*(29+2*0,6)*0,25* 1 m3 3,485
(2,2+2*0,60)*(5,1+2*0,6)*0,25* 1 m3 5,355
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(22+2*0,60)*(2,85+2*0,6) *0,25* 1 m3 3,443
(2,2+2*0,60) * (4,35+2*0,6) *0,25* 1 m3 4,718
(22+2*0,60)*(4,9+2*0,6)*0,25* 1 m3 5,185
(2,2+2*0,60) *(4,85+2*0,6) *0,25* 1 m3 5,143
(6,8+2*0,6)*(2,2+2*0,6)*0,25* 1 m3 6,800
(22+2*0,60)*(2,8+2*0,6)*0,25*2 m3 6,800
(1,0+0,6) * (2,4 +2*0,6)* 0,25 m3 1,440
3,1*(1+2*0,6) 0,25 m3 1,705
(29,82 +17,59+2,39+2,25+3,14+ 3,05+ 5,15+ 2,55+ | m3 49,680
0,3)*(1,8+2*0,6) * 0,25
(48+26)*(1,5+2*0,6)*0,25 m3 4,995

RAZEM 127,649

3.1.2] KNR 2-02 | Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grub. 10 cm | m3

1916-01 - beton podkiadowy pod stopy i tawy
SF1 BSF4 BSF5 BSF6 BSF7 BSF8 BSF9 BSF10 BSF11
BLF3 BLF2 BLF1 BLF4 B
(22+27%0,20)*(2,2+2*0,2)*0,1*10 m3 6,760
(22+2%0,20)*(29+2%0,2)*0,1*1 m3 0,858
(22+2%0,20)*(5,1+2*0,2)*0,1*1 m3 1,430
(2,2+2%*0,20)*(2,85+2*0,2) *0,1* 1 m3 0,845
(22+2%0,20)*(4,35+2*0,2)*0,1*1 m3 1,235
(22+2%0,20)*(49+2%0,2)*0,1*1 m3 1,378
(2,2+2%*0,20)*(4,85+2*0,2)*0,1*1 m3 1,365
(6,8+2%0,2)*(22+2%0,2)*0,1*1 m3 1,872
(22+2*0,2)*(2,8+2*0,2)*0,1*2 m3 1,664
(1,0+0,2)*(24+2%0,2)*0,1 m3 0,336
3,1*(1+2%0,2)*0,1 m3 0,434
(29,82+17,59+2,39+2,25+3,14+3,05+5,15+255+ | m3 14,573
0,3)*(1,8+2%0,2) *0,1
(48+26)*(1,5+2%0,2)*0,1 m3 1,406
RAZEM 34,156
3.1.3] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne o objet.do 2.5m3 w m3
0253-04SF1 | deskowaniu U-Form
B
(2,2*2,2*0,5)*10 m3 24,200
RAZEM 24,200
3.1.4] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci m3
0253-05 | ponad 2,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow zurawiem
SF4 BSF5 BSF6 BSF7 BSF8 BSF9 BSF10 BSF11 B
22*29*0,5 m3 3,190
22*51*0,5 m3 5,610
22*285%0,5 m3 3,135
22*435%0,5 m3 4,785
22*49*0,5 m3 5,390
22*485%0,5 m3 5,335
6,8*2,2*0,5 m3 7,480
22*28*05*2 m3 6,160
RAZEM 41,085
3.1.5] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - stopy
fundamentowe
SF1 BSF4 BSF5 BSF6 BSF7 BSF8 BSF9 BSF10 BSF11 B
(2,2*2,2)*10 m2 48,400
22*29 m2 6,380
22*51 m2 11,220
2,2*285 m2 6,270
2,2*435 m2 9,570
22*49 m2 10,780
2,2*485 m2 10,670
6,8*2,2 m2 14,960
22*28*2 m2 12,320
RAZEM 130,570
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3.1.6] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa -
stopy fundamentowe
SF1 BSF4 BSF5 BSF6 BSF7 BSF8 BSF9 BSF10 BSF11 B
(2,2*2,2)*10 m2 48,400
22*29 m2 6,380
22*51 m2 11,220
2,2*285 m2 6,270
2,2*4,35 m2 9,570
22*49 m2 10,780
2,2*485 m2 10,670
6,8*2,2 m2 14,960
22*28*2 m2 12,320
RAZEM 130,570
3.1.7] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa -stopy
fundamentowe
SF1 BSF4 BSF5 BSF6 BSF7 BSF8 BSF9 BSF10 BSF11 B
((2,2*4)*10)*0,50 m2 44,000
((2,2*2)+(2,9*2))*0,50 m2 5,100
((2,2+5,1)*2)* 0,50 m2 7,300
((2,2+2,85)*2)*0,50 m2 5,050
((2,2 +4,35) *2) * 0,50 m2 6,550
((2,2+4,9)*2)*0,50 m2 7,100
((2,2 +4,85)*2) * 0,50 m2 7,050
((6,8+2,2)*2)*0,50 m2 9,000
(((2,2+2,8)*2)*0,50) * 2 m2 10,000
RAZEM 101,150
3.1.8] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-02 | wyk.na zimno z emuls;ji asfalt.- druga i nast.warstwa -
stopy fundamentowe
SF1 BSF4 BSF5 BSF6 BSF7 BSF8 BSF9 BSF10 BSF11 B
((2,2*4)*10)* 0,50 m2 44,000
((2,2*2)+(2,9*2))*0,50 m2 5,100
((2,2+5,1)*2)* 0,50 m2 7,300
((2,2+2,85)*2)*0,50 m2 5,050
((2,2+4,35)*2)*0,50 m2 6,550
((2,2+4,9)*2)*0,50 m2 7,100
((2,2+4,85)*2)*0,50 m2 7,050
((6,8+2,2)*2)*0,50 m2 9,000
(((2,2+2,8)*2)*0,50) * 2 m2 10,000
RAZEM 101,150
3.1.9] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane - prety fi 6 - zbrojenie
stop fundamentowych
10*4,93+11,5+6,57+9,86+ 11,50+ 11,50 + 14,79+ 2 | kg 134,930
*6,67 + 6,57
RAZEM 134,930
3.1.10] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane - prety fi12 - zbrojenie
stop fundamentowych
10 * 59,67 + 143,93 + 79,33 + 123,19 + 136,97 + 136,30 + | kg 1639,640
190,21 +2* 76,51 + 79,99
RAZEM 1 639,640
3.1.11] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane - prety fi 16 - zbrojenie
stop fundamentowych
(10 *115,18) + 256,86 + 73,0 + 219,89 + 244,44 + 243,26 | kg 2 819,380
+339,38 + (2*71,81) + 147,13
RAZEM 2 819,380
3.1.12] KNR 2-02 | tawy fundamentowe o szer.do 1.3m w desko- waniu U- m3
0251-03 | Form - tawy fundamentowe
LF4
429*1,0*0,5 m3 2,145
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RAZEM 2,145
3.1.13] KNR 2-02 | Lawy fundamentowe o szer.ponad 1.3m w de- skowaniu U | m3
0251-04 | -Form
LF3LF1
(31,02+ 15,8 +3,75+3,45+1,35+3,15+4,25+0,35 + m3 66,159
515+3,74+15)*0,5*1,8
(6,0+0,91+3,8)*15%0,5 m3 8,033
RAZEM 74,192
3.1.14| KNR 2-02 | Sciany betonowe grub.20cm i wys.do 4m w de- skowaniu | m2
0254-01 U-Form
30 cm LF1£F425cm £F2 20 cm £F3
(32,72+14+5,7+3,0+4,35+235+3+3,3+2,2+6,05| m2 78,463
+125+2+530+55+1,76+33+ 765+05+56+
2,56) * 0,7
6,1*0,7 m2 4,270
1,5*0,7 m2 1,050
RAZEM 83,783
3.1.15 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek m2
0254-05 | za kazdy nastepny cm grubosci - dodatek do scian gr. 25
cm
Krotnos¢ = 5
25cm LF2
6,1*0,7 m2 4,270
RAZEM 4,270
3.1.16] KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek | m2
0254-05 | za kazdy nastepny cm grubosci - dodatek do Scian gr. 30
cm
Krotnos¢ = 10
30 cm LF1LF4
(32,72+14+5,7+3,0+4,35+235+3+3,3+2,2+6,05| m2 78,463
+125+2+530+55+1,76+33+765+05+56+
2,56) * 0,7
RAZEM 78,463
3.1.17] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - tawy
fundamentowe
30 cm £F1 £F4 25cm £F2 20 cm LF3
(32,72+14+5,7+3,0+4,35+235+3+3,3+2,2+6,05| m2 33,627
+125+2+530+55+1,76+33+ 765+05+5,6+
2,56)*0,3
6,1*0,25 m2 1,525
1,5*0,2 m2 0,300
RAZEM 35,452
3.1.18] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2
0602-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - tawy
fundamentowe
30 cm LF1£F425cm £F220 cm LF3
(32,72+14+5,7+3,0+4,35+235+3+3,3+2,2+6,05| m2 33,627
+125+2+530+55+1,76+33+ 765+05+56+
2,56)*0,3
6,1*0,25 m2 1,525
1,5*0,2 m2 0,300
RAZEM 35,452
3.1.19] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - tawy
fundamentowe
30 cm £F1 £F4 25cm £F2 20 cm LF3
(((32,72+14+5,7+3,0+4,35+235+3+3,3+22+ m2 281,436
6,05+125+2+530+55+1,76+ 3,3+7,65+0,5+
5,6 +2,56) *0,7) *2) + (73,51 + 10,71 + 40,29) * 0,5 * 2
((6,1%0,7)*2) m2 8,540
(1,5*0,7)*2 m2 2,100
RAZEM 292,076

-11-

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1.20] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - tawy
fundamentowe
30 cm £F1 £F4 25cm £F2 20 cm LF3
(((32,72+14+5,7+3,0+4,35+235+3+3,3+22+ m2 281,436
6,05+125+2+530+55+1,76+ 3,3+7,65+0,5+
5,6 +2,56) *0,7) *2) + (73,51 + 10,71 + 40,29) * 0,5 * 2
((6,1*0,7)* 2) m2 8,540
(1,5*0,7)*2 m2 2,100
RAZEM 292,076
3.1.21] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane - zbrojenie taw
fundamentowych - prety fi6
10,71 *1,28 + 73,51 * 2,93 + 4,29 * 1,28 kg 234,584
RAZEM 234,584
3.1.22| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane - zbrojenie taw
fundamentowych - prety fi 12
10,71 * 15,59 + 73,51 * 21,93 + 4,29 * 12,75 kg 1833,74
RAZEM 1 833,74
3.1.23| ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie m2
0306-01 Ceresit. Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi
mocowanymi punktowo
ptyty z polistyrenu ekskrudowanego 10cm
88*1,2 m2 105,600
RAZEM 105,600
3.2 Parter
3.2.1| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pod $ciane murowana. m2
0605-01
79,065 m2 79,065
RAZEM 79,065
3.2.2| KNR 0-16 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow m2
0150-03 | YTONG klasy 600 o grubosci 30 cm
456,181 m2 456,181
RAZEM 456,181
3.2.3] KNR0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow m2
0150-02 | YTONG klasy 600 o grubosci 24 cm
6,422 m2 6,422
RAZEM 6,422
3.2.4) KNR 0-16 | Scianki dzialowe budynkow jednokondygnacyjnych z m2
0155-01 bloczkéw YTONG o wysokosci do 4.5 m i grubosci 11.5
cm
485,175 m2 485,175
RAZEM 485,175
3.2.5| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt
0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
3.2.6 KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
0126-05 | prefabrykowanych
25,5 m 25,500
RAZEM 25,500
3.2.7] NNRNKB | (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do | m3
202 0269b- | przekroju do 12 w deskowaniu "PERI TRIO" - transport
03 elementow deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
22,052 m3 22,052
RAZEM 22,052
3.2.8) NNRNKB | (z.V) Belki i podciggi o stosunku obwodu do przekroju do m3
202 0271a- | 10 w deskowaniu "PERI UZ" - transport elementow
02 deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
64,607 m3 64,607
RAZEM 64,607
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3.2.9] NNRNKB | (z.ll) Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach m2
202 0230c- | policzkowych z ptytg gr. 8 cm
05
25,545 m2 25,545
RAZEM 25,545
3.2.10] NNRNKB | (z.ll) Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
202 0230c- | grubosci ptyty
06 Krotnos¢ = 10
25,545 m2 25,545
RAZEM 25,545
3.2.11] NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI MULTIFLEX" - transport | m2
202 0268b- | elementow deskowania wyciggiem, betonowanie za
01 pomoca pompy do betonu na samochodzie - ptyta gr. 10
cm i powierzchni miedzy belkami lub scianami do 5 m2
540,379 m2 540,379
RAZEM 540,379
3.2.12) NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI MULTIFLEX" - transport | m2
202 0268b- | elementow deskowania wyciggiem, betonowanie za
04 pomocg pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
kazdy nastgpny 1 cm grubosci ptyty
Krotnosc¢ = 8
456,379 m2 456,379
RAZEM 456,379
3.2.13] NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI MULTIFLEX" - transport | m2
202 0268b- | elementow deskowania wyciggiem, betonowanie za
04 pomoca pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty
Krotnos¢ = 10
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
3.2.14| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
25,492 t 25,492
RAZEM 25,492
3.2.15| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na m2
0106-05 | pojedynczej metalowej konstrukciji nosnej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system
3.40.05) EI120
82,819 m2 82,819
RAZEM 82,819
3.2.16| KNR AT-43 | Sciany obudowy szybow instalacyjnych i windowych z ptyt | m2
0306-01 gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW
100 z pokryciem dwustronnym (system 3.50.10)
11,505 m2 11,505
RAZEM 11,505
3.3 Pietro
3.3.1] KNR 0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow m2
0150-03 | YTONG klasy 600 o grubosci 30 cm
439,779 m2 439,779
RAZEM 439,779
3.3.2] KNR 0-16 | Scianki dzialowe budynkow jednokondygnacyjnych z m2
0155-01 bloczkéw YTONG o wysokosci do 4.5 m i grubosci 11.5
cm
533,362 m2 533,362
RAZEM 533,362
3.3.3] KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt
0126-02 | murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkow i pustakéw
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
3.3.4] KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
0126-05 | prefabrykowanych
34,5 m 34,500
RAZEM 34,500
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3.3.5] NNRNKB | (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do | m3
202 0269b- | przekroju do 12 w deskowaniu "PERI TRIO" - transport
03 elementow deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
22,714 m3 22,714
RAZEM 22,714
3.3.6) NNRNKB | (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu do przekroju do m3
202 0271a- | 10 w deskowaniu "PERI UZ" - transport elementow
02 deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
77,171 m3 77,171
RAZEM 77,171
3.3.7] NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI MULTIFLEX" - transport | m2
202 0268b- | elementow deskowania wyciggiem, betonowanie za
01 pomoca pompy do betonu na samochodzie - ptyta gr. 10
cm i powierzchni miedzy belkami lub scianami do 5 m2
781,8 m2 781,800
RAZEM 781,800
3.3.8) NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI MULTIFLEX" - transport | m2
202 0268b- | elementow deskowania wyciggiem, betonowanie za
04 pomocg pompy do betonu na samochodzie - dodatek za
kazdy nastgpny 1 cm grubosci ptyty
Krotnos¢ = 10
781,8 m2 781,800
RAZEM 781,800
3.3.9] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
30,876 t 30,876
RAZEM 30,876
3.3.10| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na m2
0106-05 pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system
3.40.05) EI120
38,021 m2 38,021
RAZEM 38,021
3.3.11| KNR AT-43 | Sciany obudowy szybow instalacyjnych i windowych z ptyt | m2
0306-01 gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW
100 z pokryciem dwustronnym (system 3.50.10)
11,505 m2 11,505
RAZEM 11,505
3.4 Dach
3.4.1| KNR 0-16 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow m2
0150-03 | YTONG klasy 600 o grubosci 30 cm-attyka hala-biurowiec
46,2 m2 46,200
RAZEM 46,200
3.4.2 NNRNKB | (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do | m3
202 0269b- | przekroju do 12 w deskowaniu "PERI TRIO" - transport
03 elementow deskowania wyciggiem, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na samochodzie
5,44 m3 5,440
RAZEM 5,440
3.4.3] NNRNKB | (z.V) Belki i podciggi o stosunku obwodu do przekroju do m3
202 0271a- | 10 w deskowaniu "PERI UZ" - transport elementow
02 deskowania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
1,98 m3 1,980
RAZEM 1,980
3.4.4f NNRNKB | (z.V) Sciany o gr.10 cm i wys. 3 m w deskowaniu "PERI m2
202 0266¢- | HANDSET" - transport elementéw deskowania recznie,
01 betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
69,632 m2 69,632
RAZEM 69,632
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3.4.5] NNRNKB | (z.V) Sciany w deskowaniu "PERI HANDSET" - transport | m2
202 0266¢- | elementdéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu
02 pompy do betonu na samochodziedodatek za kazdy
nastgpny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
69,632 m2 69,632
RAZEM 69,632
3.4.6) KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2,401 t 2,401
RAZEM 2,401
3.5 Stropodach
3.5.1 Montaz wytazu dachowego szt
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.5.2] NNRNKB 2- | (z.VI) Obrébki attyki ptyta OSB m2
020541-
02analogia
64,89 m2 64,89
RAZEM 64,89
3.5.3] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm-obr.attyki
89,49 m2 89,490
RAZEM 89,490
3.54] KNR2- Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze - na kpl.
15/GEBERIT| wysokosci 8-15 m
0405-01 z.o.
2.6.9901-12
4 kpl. 4
RAZEM 4
3.5.5| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome
855,6 m2 856
RAZEM 856
3.5.6] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
0613-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
781,8 m2 781,800
RAZEM 781,800
3.5.7] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
0613-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa kliny spadkowe-druga warstwa
781,8 m2 781,800
RAZEM 781,800
3.5.8] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
0613-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa kliny spadkowe oraz narozniki
781,8 m2 781,800
RAZEM 781,800
3.5.9| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0606-01 polietylenowej szerokiej
787,95 m2 788
RAZEM 788
3.5.10] NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na m2
202 1127-01 | ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
1127-03 | w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
781,8 m2 782
RAZEM 782
3.5.11] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
1106-07 | zbrojenie siatkg stalowag
781,8 m2 782
RAZEM 782
3.5.12| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowo - | m2
0504-02 | papa Bikutop SBS G200 s4 + PY- E PV250 s52
845,3 m2 845,300
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RAZEM 845,300
3.5.13| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
0504-03 nawierzchniowej
127*1,6 m2 203
RAZEM 203
3.5.14| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralne;j - m2
2613-01 system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
Scian do attyki 8cm
127*1,6 m2 203
RAZEM 203
3.5.15] KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - m2
2613-06 | system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na scianach
127*1,6 m2 203
RAZEM 203
3.5.16 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
127*1,6 m2 203
RAZEM 203
3.5.17 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
127*1,6 m2 203
RAZEM 203
3.6 oktadziny wewnetrzne $cian
3.6.1| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. lll wykonywane m2
0801-02 | mechanicznie na scianach i stupach
1027,51 + 2537,07 m2 3 564,580
RAZEM 3 564,580
3.6.2| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane m2
0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
540 + 780 m2 1320,000
RAZEM 1 320,000
3.6.3| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m2
0201-02 | uszczelniajacych naktadanych recznie na wyréwnanym
podtozu w pom.sanitariatéw
178,29 m2 178,2900
RAZEM 178,2900
3.6.4) KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 25 x 25 cm - na klej | m2
0829-03 | - plytki gtadkie, szkliwione , nasigkliwos¢ <1, spoina
wodoszczelna -(cementowa z wypetniaczem zywic i
dodatkiem tworzyw sztucznych)
178,29 m2 178,2900
RAZEM 178,2900
3.6.5| KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
0829-04 | - plytki gtadkie, szkliwione,w pomieszczeniach zaplecza
59,21 m2 59,2100
RAZEM 59,2100
3.6.6) KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
2009-02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na Scianach na
podtozu z tynku
3564,38 - 498 m2 3 066,3800
RAZEM 3 066,3800
3.6.7 gruntowanie powierzchni scian pod wyprawy malarskie m2
kalk. wtasna
3066,38 m2 3 066,380
RAZEM 3 066,380
3.6.8) KSNR?2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng| m2
1301-08 | trzykrotnie bez gruntowania-farbg akrylowo-lateksowa
zmywalng 3x o parametrach: - minimum klasa 2 dla
odpornosci na szorowanie wg ISO 11998, - minimum 3500
cykli - odpornos¢ na zmywanie wg PN-92/C-81517
3066,38 m2 3 066,380
RAZEM 3 066,380
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3.6.9] KNRw 202 | Tapetowanie Scian tapetg gtadka lub ttoczong. Z wtdkna m2
1520-0100 | szklanego. Materiat matowy o strukturze gtadkiej. Grubosc¢
pozwalajgca ukry¢ nierownosci $cian, do pomieszczen
uzytkowych mozl.mycia
272,39 m2 272,390
RAZEM 272,390
3.7 Sufity podwieszane
3.7.1] KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych m2
2007-03 pojedyncze z ksztattownikdw metalowych na stropach
719,38 m2 719,380
RAZEM 719,380
3.7.2| KNR-W 2-02 | Oktadziny z plyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na | m2
2007-04 | rusztach drewnianych lub metalowych-sufity modutowe
60x60cm - w pom socjalnych dobor wg dok.techn.
719,38 m2 719,380
RAZEM 719,380
3.7.3| KNR-W 2-02 | Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, m2
2006-01 na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych
Piyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. 12,5 mm
235,92 m2 235,920
RAZEM 235,920
3.7.4 KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, m2
2006-01 na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych
Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm
46,91 m2 46,910
RAZEM 46,910
3.8 Podtogi i posadzki
3.8.1| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
1101-07 gruntowym-podsypka piaskowo-zwirowa gr. 25 cm
zageszczona mechanicznie do 1s=0,98
510,86 * 0,25 m3 127,715
RAZEM 127,715
3.8.2] KNR 2-01 | Zageszczenie podkfadu ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
0236-01 z.sz.| sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2.9907
510,86 * (0,25 + 0,3) m3 280,973
RAZEM 280,973
3.8.3]| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. 15cm
5.4.9913 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
510,86 * 0,15 m3 76,629
RAZEM 76,629
3.8.4) KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
1106-07 | zbrojenie siatkg stalowag
510,86 + 490,39 m2 1001
RAZEM 1001
3.8.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe-
podwdjnie
Krotnos¢ = 2
510,86 + 490,39 m2 1001,2500
RAZEM 1001,2500
3.8.6| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10cm
Plyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E FS 20)
510,86 m2 510,860
RAZEM 510,860
3.8.7] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4cm akustycznie na pietrze
Plyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E FS 20)
490,39 m2 490,390
RAZEM 490,390

-17-

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.8.8) KSNR2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2
1102-02 | posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
510,86 + 490,39 m2 1 001,250
RAZEM 1 001,250
3.89] KSNR2 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2
1102-03 | posadzki - zmiana grubosci o 10 mm docelowo posadzka
6cm
Krotnos¢ = 4
510,86 m2 510,860
RAZEM 510,860
3.8.10f KSNR 2 | Warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
1102-03 | posadzki - zmiana grubosci o 10 mm docelowo posadzka
5cm
Krotnos¢ = 3
490,38 m2 490,380
RAZEM 490,380
3.8.11| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
1106-07 | zbrojenie siatkg stalowag
Siatka zgrzewalna posadzkowa fi 4 cm oczko co 15cm
510,86 + 490,38 m2 1001,240
RAZEM 1 001,240
3.8.12 gruntowanie powierzchni podtog pod wykonywane m2
kalk. wtasna | oktadziny nawierzchni
510,86 + 490,38 m2 1001,240
RAZEM 1 001,240
3.8.13] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg m2
1112-01 izolacyjna rulonowe -grubos¢: 2,0 mm - warstwa Scieralna:
2,0 mm - natezenie ruchu: silne - Odpornosc¢ na dziatanie
Swiatta Wyktadziny PUR nalezy wypusci¢ na sciany 10cm.
(64,48 - 18,24) * 1,1 m2 50,864
RAZEM 50,864
3.8.14] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg m2
1112-01 izolacyjna rulonowe -grubos¢: 2,0 mm - warstwa $cieralna:
2,0 mm - natezenie ruchu: silne - Odpornosc¢ na dziatanie
Swiatta. Wyktadziny PUR antyelektrostatyczna nalezy
wypusci¢ na sciany 10cm.
18,24 * 1,1 m2 20,064
RAZEM 20,064
3.8.15] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
1112-09 | wykfadzin rulonowych
70,928 m2 70,928
RAZEM 70,928
3.8.16] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do m2
1113-02 | podktadu dobdr wg dok.techn
214,6 m2 214,600
RAZEM 214,600
3.8.17 KNR 2-02 | Parkiet mozaikowy-jesionowy ki | m2
1111-03
193,08 m2 193,080
RAZEM 193,080
3.8.18| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m2
0202-02 | uszczelniajgcych nakladanych recznie na wyrownanym
podfozu w pom.sanitariatow
47,07 *1,15 m2 54,1305
RAZEM 54,1305
3.8.19] KNR AT-27 | Izolacja pozioma ze szlamow uszczelniajacych m
0202-07 | naktadanych na wyréwnanym podtozu - wtopienie wktadki
zbrojacej na dylatacjach i przy scianach
47,07 *1,2 m 56,4840
RAZEM 56,4840
3.8.20 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
1118-03 | metodg zwykia-Gres polerowany , ptytki 30 x30cm o
fakturze gtadkiej matowej, klasa poslizgowosci R9 dla
obutej stopy , V kl. Scieralnosci
179,36 m2 179,3600
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RAZEM 179,3600
3.8.21| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
1118-03 | metodg zwykta-Gres techniczny
332,81 m2 332,8100
RAZEM 332,8100
3.8.22| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwyklg
498,24 m 498,240
RAZEM 498,240
3.8.23 Podtoga techniczna w sterowni modutowa z ptyt m2
kalk. wtasna | mineralnych o module 60x60 na ruszcie stalowym
18,24 m2 18,240
RAZEM 18,240
3.8.24| KNR 2-02 | Podtoga z desek egzotycznych na legarach utozonych m2
1110-04 | krzyzowo
analogia
17,88 m2 17,880
RAZEM 17,880
3.9 Stolarka,$lusarka,balustrady
3.9.1 KSNR7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowo- | m2
0503-06 | drewniane profile ocieplone K=1,1 szkito bezp.P4
17,16 + 4,992 + 3,636 + 13+ 11,44 + 5,72 + 17,16 m2 73,008
RAZEM 73,008
3.9.2 Dostawa - Okien aluminiowych Trojkomorowe profile m2
aluminiowo-drewniane z szybami termoizolacyjnymi
4/16/4T wypetnione argonem. Wspotczynnik przenikania
ciepta dla catosci U= 1,1 W/m2/ K
73 m2 73,000
RAZEM 73,000
3.9.3] KSNR7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
0505-03 | cienkosciennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia
pow. 10 m2 - profil ocieplony K=1,1 i szklo bezpieczne P4
AL2
28,16 + 42,24 + 6,4 m2 76,800
RAZEM 76,800
3.9.4 KSNR7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
0505-01 cienkosciennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia
do 7 m2- wewnetrznej szkto bezpieczne P4-wewngtrzne
85,9+92,3 m2 178,200
RAZEM 178,200
3.9.5 Dostawa - Slusarki aluminiowej fasadowej -Tréjkomorowe | m2
profile aluminiowe z szybami termoizolacyjnymi 4/16/4T
wypetnione argonem. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
catosci U= 1,1 W/m2/ K
76,8 m2 76,800
RAZEM 76,800
3.9.6 Dostawa - Slusarki aluminiowej Scianek wewnetrznych (z | m2
drzwiami) -Tréjkomorowe profile aluminiowe z szybami
wypetnione argonem
85,9+92,3 m2 178,200
RAZEM 178,200
3.9.7 KSNR2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
1002-01 fabrycznie wykonczonych-Drzwi ptytowe petne MDF
kompletne z oscieznicg regulowang
9,84 + 11,07 + 9,225 + 1,64 m2 31,775
RAZEM 31,775
3.9.8) KSNR2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
1002-01 fabrycznie wykonczonych-Drzwi ptytowe petne drewniane
kompletne z o$cieznicg regulowang w wysokim
standardzie
9,225 + 1,845 m2 11,070
RAZEM 11,070
3.9.9) KSNR7 Montaz drzwi aluminiowych przymykowych-wewnetrznych | m2
0503-0800 | przeszklonych szkio P4
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3,69 + 2,05 m2 5,740
RAZEM 5,740
3.9.10 Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowych- m2
wewnetrznych przeszklonych szkio P4
5,74 m2 5,740
RAZEM 5,740
3.9.11] KSNR7 Drzwi przesuwne na-loggia Okna podnosno-przesuwne m2
0503-09 | HST z aluminium
analogia
572 +4,84 m2 10,560
RAZEM 10,560
3.9.12 Dostawa - Drzwi przesuwne na-loggia Okna podnosno- m2
przesuwne HST z aluminium
10,56 m2 10,560
RAZEM 10,560
3.9.13] KSNR2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
1002-01 fabrycznie wykonczonych-Drzwi wewngtrzne p.poz -
stalowe wewn.
7,38 m2 7,380
RAZEM 7,380
3.9.14| KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
1002-01 fabrycznie wykonczonych-Drzwi wewnetrzne-stalowe
wewn.
3,69 + 3,744 m2 7,434
RAZEM 7,434
3.9.15] KNNR 2 | Wrota otwierane-ocieplone m2
1303-01
5,405 + 2,808 + 4,212 m2 12,425
RAZEM 12,425
3.9.16) KNNR 2 | Bramy uchylne garazowe wewn. m2
1106-
03analogia
235*23 m2 5,405
RAZEM 5,405
3.9.17| KSNR 2 | Sciany murowane - osadzenie podokiennikow m
0301-09 | prefabrykowanych szerokosc¢ 30 cm
o1
1,8*5 m 9,000
02
20%2 m 4,000
03
2,7 m 2,700
04
1,6 m 1,600
05
1,3*2 m 2,600
06
22*2 m 4,400
RAZEM 24,300
3.9.18] KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m
1207-06 | zabetonowane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe-
nierdzewna przeszklona
38 m 38,000
RAZEM 38,000
3.9.19] KNR 2-02 | Pochwyt stalowy na wspornikach m
1208-03
18 m 18,000
RAZEM 18,000
3.9.20 dostawa i montaz uchwyt.dla niepetnospr.ze stali kpl
kalk. wtasna | nierdz.poler.fi32mm przy muszli klozet. i umywalce
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.9.21] KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
1219-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.9.22| KNR 2-02 | Zaluzje aluminiowe lamelowe azurowe akustyczne m2
1210-03 | zewnetrzne-na dachu ostona urzadzen
analogia
184 m2 184,000
RAZEM 184,000
3.10 Ocieplenie scian zewnegtrznych wraz z wykonaniem elewacji
3.10.1| KNR 202 | Docieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej m2
2605-0100 | 20 cm wraz z oktadzing z listew aluminiowych (biuletyn
informacyjny nr 8/96)-ALucobond
835 m2 835,000
RAZEM 835,000
3.10.2] KNR 202 | Docieplanie $cian zewn. ptytami z wetny miner. o ostonie z | m2
2604-0400 | blach faldowych na ruszcie metal. z profili mocowanych
wspornikami w-2 do $cian z otworami (b.i.nr8/96)-analogia
obrébki z blachy aluminiowej kolorystyka i wymiary detali
wg dok.techn
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
3.10.3| KNR AT-22 | Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
0201-04 regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
grubowarstwowej; ptytki betonowe o wymiarach 9x18-47,5
cm-ptytki imitacja kamienia dobor wg.dok.techn.
63 m2 63,000
RAZEM 63,000
3.1 Rusztowania
3.11.1] KSNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1401-0100
8 *(227,2) m2 1 817,600
RAZEM 1 817,600
3.11.2] KSNR2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe do m2
1404-0300 | robot wykonywanych na sufitach,wysoko$¢ rusztowania do
9m
1450 m2 1 450,000
RAZEM 1 450,000
3.11.3] KSNR2 Pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na m2
1404-0600 | scianach,wysokos¢ rusztowania do 9 m
323,5 m2 323,500
RAZEM 323,500
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [im.[| llos¢ | Cenajedn. | Warto$¢
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne 0,00
1.1 | KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych | m3 1275,204
0122-01 | w te- renie rwninnym i nizinnym
1.2 | KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 2 519,325
0126-01 | (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca
spycharek
1.3 | KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 2 519,325
0126-02 | (humusu) za pomoca spycharek - dodatek
za kazde dal- sze 5 cm grubosci (do
30cm)
Krotnos¢ = 3
1.4 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 1275,204
0216-02LF1| koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na
-4SF1-11 | odktad w gruncie kat. lll
1.5| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami m3 1275,204
0108-06F1| samowytadowczy- mi na odlegtosc do 1
-4SF1-11 | km grunt.kat. 11l
1.6 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 745,579
0230-01 | prze- mieszczeniem gruntu na odlegtosc
do 10 m w gruncie kat. I-ll
1.7 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; | m3 745,579
0236-03 | grun- ty sypkie kat. Il
1.8 Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
kalk. wtasna
Razem dziat: Roboty ziemne
2 Hala 0,00
21 Fundamenty 0,00
2.1.1| KNR 2-01 | Podsypka z mieszanki 65% zwiru 35% m3 45,036
0610-03 | piasku w gotowym suchym wykopie z
analogia | przygotowaniem kruszywa - podsypka
zwirowo-piaskowa pod stopy
fundamentowe i belki podwalinowe
2.1.2 | KNR 2-02 | Betonowanie plyt niezbrojonych i m3 18,014
1916-01 | podbetonu o grub. 10 cm - stopy +
podwaliny
2.1.3 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne o m3 51,560
0253-04 | objet.do 2.5m3 w deskowaniu U-Form
2.1.4 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe m3 15,600
0253-05 | prostokatne o objetosci ponad 2,5 m3 w
deskowaniu U-Form - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow zurawiem
2.1.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe m2 118,460
0602-01 | bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - stopy
fundamentowe
2.1.6 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe m2 118,460
0602-02 | bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa -
stopy fundamentowe
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podsypka pod fawy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
2.1.7 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe m2 148,200
0603-01 | bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - stopy
fundamentowe
2.1.8 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe m2 148,200
0603-02 | bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa -
stopy fundamentowe
2.1.9 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 200,610
0290-03 | konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie
- stopy fundamentowe, prety fi6
2.1.10 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 417,690
0290-04 | konstrukcji monolit.budowli - prety
zebrowane - stopy fundamentowe prety fi
12
2.1.11 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 6 176,600
0290-04 | konstrukcji monolit.budowli - prety
zebrowane - stopy fundamentowe, prety fi
16
2.1.12 | KNR 2-02 | Sciany zelbetowe grub.10cm i wys.do 4m | m2 133,667
0255-01 | w deskowaniu U-Form - belki
podwalinowe
2.1.13 | KNR 2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu U- i Stal- | m2 133,667
0255-05 | Form - dodatek za kazdy nastgpny cm
grubosci
Krotnos¢ = 5
2.1.14 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe m2 40,052
0602-01 | bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - belki
podwalinowe
2.1.15| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe m2 40,052
0602-02 | bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa -
belki podwalinowe
2.1.16 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe m2 267,014
0603-01 | bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - belki
podwalinowe
2.1.17 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe m2 643,614
0603-02 | bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa -
belki podwalinowe
2.1.18 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 337,930
0290-03 | konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie
- belki podwali- nowe - prety fi 6
2.1.19| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 817,730
0290-04 | konstrukcji monolit.budowli - prety
zebrowane - prety fi12
2.1.20 | KNR 2-01 | Podsypka filtracyjna z mieszanki 65% m3 50,948
0610- zwiru 35% piasku w gotowym suchym
03LF2LF1 | wykopie z przygotowaniem kruszywa -

-23-

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
2.1.21 | KNR 2-02 | Betonowanie ptyt niezbrojonych i m3 13,217
1916- podbetonu o grub. 10 cm - chudy beton
01LF2LF1 | pod tawy
2.1.22 | KNR 2-02 | Lawy fundamentowe o szer.do 1.3m w m3 48,184
0251- desko- waniu U-Form - fawy
03LF2tF1 | fundamentowe
2.1.23 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powtokowe m2 96,368
0602- bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
01LF2LF1 | emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - tawy
fundamentowe
2.1.24 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe m2 96,368
0602- bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
02LF2LF1 | emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - tawy
fundamentowe
2.1.25| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe m2 44,760
0603- bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
01LF2LF1 | emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - tawy
fundamentowe
2.1.26 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe m2 44,760
0603- bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
02LF2LF1 | emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - tawy
fundamentowe
2.1.27 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 218,880
0290-03 | konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie
- tawy fundamentowe
2.1.28 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 2 207,280
0290-04 | konstrukcji monolit.budowli - prety
zebrowane - tawy fundamentowe
2.1.29 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 127,000
0306-01 | przeciwwodne w systemie Ceresit.
Docieplenie scian piwnic ptytami
polistyrenowymi mocowanymi punktowo
ptyty z polistyrenu ekskrudowanego 10cm
Razem dziat: Fundamenty
2.2 Konstrukcja nosna 0,00
2.21| KSNR7 | Hale srednie-montaz t 68,776
0101-02
kalk. wtasna
2.2.2 Dostawa- konstrukcja stalowa dla hali - kg 68 775,624
kalk. wtasna| dodano 5% masy na rygle bramowe,
okienne i drzwiowe
2.2.3 dostawa i uruchomienie :suwnica 1,000
kalk. wtasna
224 | KSNR7 | Malowanie zmontowanych, t 68,776
0902-05 | zabezpieczonych farba podktadowa hal o
kalk. wiasna| konstrukcji stupowo-wigzarowej z
suwnicami podwieszonymi UWAGA
zabezpieczenie farbami p.poz do El 30
2.2.5| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o | m3 11,220
0258- stos.deskow.obw.do przekroju do 10
06S1S1aS3
2.2.6 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 119,730
0290-03 | konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
2.2.7 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 3 257,92
0290-04 | konstrukcji monolit.budowli - prety
zebrowane - stupy
2.2.8 | KNR-W 2- | Plyta stropowa o grubosci 10 cm i m2 68,204
02 0246-03 | powierzchni miedzy belkami lub Scianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI -
transport betonu w pojemniku,
pozostatych materiatow zurawiem
2.2.9 | KNR-W 2- | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za m2 68,204
02 0246-04 | kazdy nastepny 1 cm grubosci piyty -
transport betonu w pojemniku,
pozostatych materiatow zurawiem
Krotnos¢ = 10
2.2.10 | KNR 2-02 | Belki, podciagi i wiehnce zelbetowe w m3 11,380
0262-01 | deskowaniu U-Form o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu pompa, pozostatych
materiatow wyciagiem - belka B19 i B20
2.2.11 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 1 166,160
0290-04 | konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane o $r. 8-14 mm
Razem dziat: Konstrukcja nosna
23 Obudowa $cian 0,00
2.3.1| KNR 2-05 | Lekka obudowa scian z blach stalowych m2 1 356,379
1007-01 | faldowych bez ocieplenia montowana
metoda tradycyjng
2.3.2 | KNR 2-05 | Sciany z blach stalowych, ocynkowanych | m2 1 356,379
0903- - kasety stalowe
O1analogia
2.3.3 | KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami z wetny m2 1 356,379
2625-05 | mineralnej-przyklejenie ptyt z wetny
analogia | mineralnej gr.20 cm na $cianach
2.3.4 | NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2 412
202 0541- | o szer.w rozwinieciu do 25 cm
01
2.3.5| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 65,009
202 0541- | powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02 cm
2.3.6 | KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. | m2 1 300,000
1651-01 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m
owys.do 10 m
Razem dziat: Obudowa $cian
24 Stolarka,$lusarka 0,00
241 | KNNR2 | Swietliki aluminiowe -profil ocieplony m2 200,000
1105-03 | K=1,1i szkto bezpieczne P4
24.2| KNNR2 | Bramy uchylne garazowe podnoszone m2 40,500
1106- mechanicznie
03analogia
243 | KNNR2 | Bramy uchylne garazowe podnoszone m2 9,600
1106- mechanicznie
03analogia
244 | KNNR2 | Bramy uchylne garazowe m2 9,600
1106-
03analogia
Razem dziat: Stolarka,$lusarka
25] | Posadzka 0,00
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
2.5.1 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na | m3 496,500
1101-07 | pod- tozu gruntowym gr. 30cm
2.5.2 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; | m3 496,500
0236-03 | grunty sypkie kat. I-llI
2.5.3 | KNR 2-02 | Betonowanie ptyt niezbrojonych i m3 248,250
1916- podbetonu - chudy beton pod posadzke
O1analogia | C8/10 gr. 15cm
2.5.4 | KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 1655
02 0606-01 | przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
255 Posadzka przemystowa zatarta na gtadko | m2 1655
kalk. wtasna| z zastosowaniem utwardzacza
metalicznego o grubosci 18 cm z betonu
C25/30 zbrojona widknem stalowym w
ilosci 25kg/m3 z posypka
Razem dziat: Posadzka
26 Whnetrze hali - $ciany i stolarka 0,00
2.6.1 | KNR 9-10 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych | m2 722,100
0149-05 | o wysokosci ponad 4,5 m i grubosci
warstwy konstrukcyjnej 18 cm z blokéw
SILIKAT N 18 lub NP 18 wykonane na
zaprawie tradycyjnej
2.6.2 | KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi | m2 5,25
02 1040-02 | szer. 250 cm
2.6.3 | KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 2,1
021040-01
2.6.4 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || m2 1444,20
0801-01 | wykonywane mechanicznie na $cianach i
stupach
2.6.5 | KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m2 68,000
02 0801-04 | wykonywane mechanicznie na stropach i
podciggach
2.6.6 | KNR 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w m3 0,616
0262-01 | deskowaniu U-Form o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu pompa, pozostatych
materiatow wyciggiem - nadproza N10 i
N11
2.6.7 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 29,870
0290-03 | konstrukcji monolitycznych budowli - prety
gtadkie o $r. 8- 14 mm -nadproza N10 i
N11
2.6.8 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 92,720
0290-04 | konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej -
nadproza N9, N10 i N11
2.6.9 gruntowanie powierzchni scian pod m2 1512,200
kalk. wtasna| wyprawy malarskie
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
2.6.10| KSNR2 | Malowanie tynkow wewnetrznych m2 1512,200
1301-08 | gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez
gruntowania-farbg akrylowo-lateksowg
zmywalng 3x o parametrach: - minimum
klasa 2 dla odpornosci ha szorowanie wg
ISO 11998, - minimum 3500 cykli -
odpornos¢ na zmywanie wg PN-92/C-
81517
Razem dziat: Whnetrze hali - Sciany i stolarka
2.7 Dach 0,00
2.7.1 | NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 | m2 1708,80
202 0537- | m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha
04 powlekang trapezowa T160 na fatach
2.7.2 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 1 579,200
0613-03 | welny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - jedna warstwa
2.7.3 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 1 579,200
0613-04 | welny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa kliny spadkowe-druga warstwa
2.7.4 | KNR-W 2- | Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng | m2 1 579,200
02 0504-02 | dwuwarstwowo - papa Bikutop SBS G200
s4 + PY- E PV250 s52
2.7.5 | KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - | m2 109
02 0504-03 | obrobki z papy nawierzchniowej
2.7.6 | NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 91,095
202 0541- | powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02 cm (5,4x42szt)
2.7.7 INNRNKB 2-| (z.VI) Obrobki attyki ptyta OSB m2 381,95
020541-
02analogia
2.7.8 | KNR-W 2- | Swietliki i klapy dymowe - $wietliki 4*10,9 | kpl. 3
02 1017- | z po- liweglanu mlecznego gr. 25mm
02analogia
279| KNR2- | Wpusty dachowe Geberit Pluvia kpl. 9
15/GEBERI | pojedyncze - na wysokosci 8-15 m
T 0405-01
z.0. 2.6.
9901-12
2.7.10 | KNR-W 2- | klapy przewietrzajace o powierzchni szt 3
02 1017- | ponad 1.5 m2
03analogia
Razem dziat: Dach
Razem dziat: Hala
3 Biurowiec 0,00
3.1 Fundamenty 0,00
3.1.1 | KNR 2-01 | Podsypka z mieszanki 65% zwiru 35% m3 127,649
0610-03 | piasku w gotowym suchym wykopie z
przygotowaniem kruszywa - podsypka
pod tawy i stopy
3.1.2| KNR 2-02 | Betonowanie plyt niezbrojonych i m3 34,156
1916-01 | podbetonu o grub. 10 cm - beton
podkfadowy pod stopy i tawy
3.1.3 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne o m3 24,200
0253-04SF1| objet.do 2.5m3 w deskowaniu U-Form
B
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emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - tawy
fundamentowe

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
3.1.4 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe m3 41,085
0253-05 | prostokatne o objetosci ponad 2,5 m3 w
deskowaniu U-Form - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow zurawiem
3.1.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powiokowe m2 130,570
0602-01 | bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - stopy
fundamentowe
3.1.6 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powiokowe m2 130,570
0602-02 | bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa -
stopy fundamentowe
3.1.7 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe m2 101,150
0603-01 | bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa -stopy
fundamentowe
3.1.8 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe m2 101,150
0603-02 | bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa -
stopy fundamentowe
3.1.9 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 134,930
0290-04 | konstrukcji monolit.budowli - prety
zebrowane - prety fi 6 - zbrojenie stop
fundamentowych
3.1.10 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 1 639,640
0290-04 | konstrukcji monolit.budowli - prety
zebrowane - prety fi12 - zbrojenie stop
fundamentowych
3.1.11 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 2 819,380
0290-04 | konstrukcji monolit.budowli - prety
zebrowane - prety fi 16 - zbrojenie stop
fundamentowych
3.1.12 | KNR 2-02 | Lawy fundamentowe o szer.do 1.3m w m3 2,145
0251-03 | desko- waniu U-Form - tawy
fundamentowe
3.1.13 | KNR 2-02 | Lawy fundamentowe o szer.ponad 1.3m w| m3 74,192
0251-04 | de- skowaniu U-Form
3.1.14 | KNR 2-02 | Sciany betonowe grub.20cm i wys.do 4m | m2 83,783
0254-01 | w de- skowaniu U-Form
3.1.15 | KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U- i Stal- | m2 4,270
0254-05 | Form - dodatek za kazdy nastepny cm
grubosci - dodatek do Scian gr. 25 cm
Krotnos¢ = 5
3.1.16 | KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U- i Stal- | m2 78,463
0254-05 | Form - dodatek za kazdy nastepny cm
grubosci - dodatek do scian gr. 30 cm
Krotnos¢ = 10
3.1.17 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe m2 35,452
0602-01 | bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
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3.1.18 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe m2 35,452
0602-02 | bitumiczne poziome - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - tawy
fundamentowe
3.1.19 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe m2 292,076
0603-01 | bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - tawy
fundamentowe
3.1.20 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe m2 292,076
0603-02 | bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa - tawy
fundamentowe
3.1.21 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 234,584
0290-04 | konstrukcji monolit.budowli - prety
zebrowane - zbrojenie taw
fundamentowych - prety fi6
3.1.22 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 1833,74
0290-04 | konstrukcji monolit.budowli - prety
zebrowane - zbrojenie taw
fundamentowych - prety fi 12
3.1.23 | ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 105,600
0306-01 | przeciwwodne w systemie Ceresit.
Docieplenie scian piwnic ptytami
polistyrenowymi mocowanymi punktowo
ptyty z polistyrenu ekskrudowanego 10cm
Razem dziat: Fundamenty
3.2 Parter 0,00
3.2.1 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pod $ciane | m2 79,065
0605-01 | murowana.
3.2.2 | KNR 0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych | m2 456,181
0150-03 | z bloczkéw YTONG klasy 600 o grubosci
30 cm
3.2.3 | KNR 0-16 | Sciany budynkdéw wielokondygnacyjnych | m2 6,422
0150-02 | z bloczkéw YTONG klasy 600 o grubosci
24 cm
3.2.4 | KNR 0-16 | Scianki dziatowe budynkow m2 485,175
0155-01 | jednokondygnacyjnych z bloczkow
YTONG o wysokosci do 4.5 m i grubosci
11.5cm
3.2.5| KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | szt 26,000
0126-02 | w scianach murowanych grubosci do 1
cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow
3.2.6 | KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie| m 25,500
0126-05 | nadprozy prefabrykowanych
3.2.7 | NNRNKB | (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 mi m3 22,052
202 0269b- | stosunku obwodu do przekroju do 12 w
03 deskowaniu "PERI TRIO" - transport
elementow deskowania wyciagiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
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3.2.8| NNRNKB | (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu | m3 64,607
202 0271a- | do przekroju do 10 w deskowaniu "PERI
02 UZ" - transport elementow deskowania
zurawiem, betonowanie przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie
3.2.9 | NNRNKB | (z.Il) Schody zelbetowe zabiegowe na m2 25,545
202 0230c- | plycie lub belkach policzkowych z ptyta gr.
05 8cm
3.2.10 | NNRNKB | (z.1l) Schody zelbetowe - dodatek za m2 25,545
202 0230c- | kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty
06 Krotnos¢ = 10
3.2.11 | NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI m2 540,379
202 0268b- | MULTIFLEX" - transport elementéw
01 deskowania wyciggiem, betonowanie za
pomoca pompy do betonu na
samochodzie - ptyta gr. 10 cm i
powierzchni miedzy belkami lub Scianami
do 5 m2
3.2.12 | NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI m2 456,379
202 0268b- | MULTIFLEX" - transport elementéw
04 deskowania wyciggiem, betonowanie za
pomoca pompy do betonu na
samochodzie - dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci ptyty
Krotnos¢ = 8
3.2.13 | NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI m2 84,000
202 0268b- | MULTIFLEX" - transport elementow
04 deskowania wyciggiem, betonowanie za
pomocg pompy do betonu na
samochodzie - dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci ptyty
Krotnos¢ = 10
3.2.14 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 25,492
0290-02 | elementow budynkow i budowli - prety
zebrowane o $r. 8-14 mm
3.2.15 | KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- m2 82,819
0106-05 | kartonowych RIGIPS na pojedynczej
metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75
mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym (system 3.40.05) EI120
3.2.16 | KNR AT-43 | Sciany obudowy szybdw instalacyjnychi | m2 11,505
0306-01 | windowych z ptyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100 z
pokryciem dwustronnym (system 3.50.10)
Razem dziat: Parter
3.3 Pietro 0,00
3.3.1 | KNR 0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych | m2 439,779
0150-03 | z bloczkéw YTONG klasy 600 o grubosci
30 cm
3.3.2| KNR 0-16 | Scianki dziatowe budynkow m2 533,362
0155-01 | jednokondygnacyjnych z bloczkéw
YTONG o wysokosci do 4.5 m i grubosci
11.5cm
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3.3.3 | KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | szt 41,000
0126-02 | w scianach murowanych grubosci do 1
cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow
3.3.4 | KNR 2-02 | Otwory w Scianach murowanych -utozenie| m 34,500
0126-05 | nadprozy prefabrykowanych
3.3.5| NNRNKB | (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do4 m i m3 22,714
202 0269b- | stosunku obwodu do przekroju do 12 w
03 deskowaniu "PERI TRIO" - transport
elementow deskowania wyciggiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
3.3.6 | NNRNKB | (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu | m3 77,171
202 0271a- | do przekroju do 10 w deskowaniu "PERI
02 UZ" - transport elementow deskowania
zurawiem, betonowanie przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie
3.3.7| NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI m2 781,800
202 0268b- | MULTIFLEX" - transport elementow
01 deskowania wyciggiem, betonowanie za
pomoca pompy do betonu na
samochodzie - ptyta gr. 10 cm i
powierzchni miedzy belkami lub Scianami
do 5 m2
3.3.8| NNRNKB | (z.V) Stropy w deskowaniu "PERI m2 781,800
202 0268b- | MULTIFLEX" - transport elementéw
04 deskowania wyciggiem, betonowanie za
pomoca pompy do betonu na
samochodzie - dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci ptyty
Krotnos¢ = 10
3.3.9 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 30,876
0290-02 | elementow budynkow i budowli - prety
zebrowane o $r. 8-14 mm
3.3.10 | KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- m2 38,021
0106-05 | kartonowych RIGIPS na pojedynczej
metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75
mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym (system 3.40.05) EI120
3.3.11 | KNR AT-43 | Sciany obudowy szybow instalacyjnychi | m2 11,505
0306-01 | windowych z ptyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 100 z
pokryciem dwustronnym (system 3.50.10)
Razem dziat: Pietro
34 Dach 0,00
3.4.1 | KNR 0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych | m2 46,200
0150-03 | z bloczkéw YTONG klasy 600 o grubosci
30 cm-attyka hala-biurowiec
3.4.2| NNRNKB | (z.V) Stupy zelbetowe o wys. do 4 mi m3 5,440
202 0269b- | stosunku obwodu do przekroju do 12 w
03 deskowaniu "PERI TRIO" - transport
elementow deskowania wyciggiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
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3.4.3| NNRNKB | (z.V) Belki i podciagi o stosunku obwodu | m3 1,980
202 0271a- | do przekroju do 10 w deskowaniu "PERI
02 UZ" - transport elementow deskowania
zurawiem, betonowanie przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie
3.4.4 | NNRNKB | (z.V) Sciany ogr.10 cmiwys. 3mw m2 69,632
202 0266¢- | deskowaniu "PERI HANDSET" - transport
01 elementow deskowania recznie,
betonowanie przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
3.4.5| NNRNKB | (z.V) Sciany w deskowaniu "PERI m2 69,632
202 0266¢- | HANDSET" - transport elementow
02 deskowania recznie, betonowanie przy
uzyciu pompy do betonu na
samochodziedodatek za kazdy nastepny
1 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
3.4.6 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 2,401
0290-02 | elementow budynkow i budowli - prety
zebrowane o $r. 8-14 mm
Razem dziat: Dach
3.5 Stropodach 0,00
3.5.1 Montaz wytazu dachowego szt 1,000
kalk. wiasna
3.5.2 |[NNRNKB 2-| (z.VI) Obrobki attyki ptyta OSB m2 64,89
020541-
02analogia
3.5.3| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy m2 89,490
202 0541- | powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02 cm-obr.attyki
354 KNR 2- | Wpusty dachowe Geberit Pluvia kpl. 4
15/GEBERI | pojedyncze - na wysokosci 8-15 m
T 0405-01
z.0. 2.6.
9901-12
3.5.5 | KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 856
02 0606-01 | przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - poziome
3.5.6 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 781,800
0613-03 | welny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - jedna warstwa
3.5.7 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z m2 781,800
0613-04 | welny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa kliny spadkowe-druga warstwa
3.5.8 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 781,800
0613-04 | welny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa kliny spadkowe oraz narozniki
3.5.9 | KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 788
02 0606-01 | przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej
3.5.10 | NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyrownawcze grubosci 5 | m2 782
202 1127- | cm zatarte na ostro pod posadzki
01 1127-03 | wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
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3.5.11 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - | m2 782
1106-07 | doptata za zbrojenie siatkg stalowg
3.5.12 | KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng | m2 845,300
02 0504-02 | dwuwarstwowo - papa Bikutop SBS G200
s4 + PY- E PV250 s52
3.5.13 | KNR-W 2- | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - | m2 203
02 0504-03 | obrobki z papy nawierzchniowej
3.5.14 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z m2 203
2613-01 | welny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
Scian do attyki 8cm
3.5.15| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z m2 203
2613-06 | welny mineralnej - system ROKER -
przyklejenie warstwy siatki na Scianach
3.5.16 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami | m2 203
202 1134- | "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
02 - powierzchnie pionowe
3.5.17 | KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z | m2 203
0931-02 | tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
Razem dziat: Stropodach
3.6 oktadziny wewnetrzne Scian 0,00
3.6.1 | KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m2 3 564,580
02 0801-02 | wykonywane mechanicznie na scianach i
stupach
3.6.2 | KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m2 1320,000
02 0801-04 | wykonywane mechanicznie na stropach i
podciggach
3.6.3 | KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 m2 178,2900
0201-02 | mm ze szlamow uszczelniajgcych
naktadanych recznie na wyrownanym
podtozu w pom.sanitariatéw
3.6.4 | KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25 | m2 178,2900
0829-03 | x 25 cm - na klej- ptytki gtadkie,
szkliwione , nasigkliwo$¢ <1, spoina
wodoszczelna -(cementowa z
wypetniaczem zywic i dodatkiem tworzyw
sztucznych)
3.6.5| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 | m2 59,2100
0829-04 | x 30 cm - na klej- ptytki gtadkie,
szkliwione,w pomieszczeniach zaplecza
3.6.6 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 3 066,3800
2009-02 | wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku
3.6.7 gruntowanie powierzchni $cian pod m2 3 066,380
kalk. wtasna| wyprawy malarskie
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3.6.8| KSNR2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych m2 3 066,380
1301-08 | gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez
gruntowania-farbg akrylowo-lateksowg
zmywalng 3x o parametrach: - minimum
klasa 2 dla odpornosci ha szorowanie wg
ISO 11998, - minimum 3500 cykli -
odpornos¢ na zmywanie wg PN-92/C-
81517
3.6.9 | KNRw 202 | Tapetowanie scian tapeta gtadka lub m2 272,390
1520-0100 | ttoczona. Z widkna szklanego. Materiat
matowy o strukturze gtadkiej. Grubos¢
pozwalajgca ukry¢ nieréwnosci Scian, do
pomieszczen uzytkowych mozl.mycia
Razem dziat: oktadziny wewnetrzne $cian
3.7 Sufity podwieszane 0,00
3.7.1 | KNR 2-02 | Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt | m2 719,380
2007-03 | gipsowych pojedyncze z ksztattownikow
metalowych na stropach
3.7.2 | KNR-W 2- | Okfadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych | m2 719,380
02 2007-04 | na stropach na rusztach drewnianych lub
metalowych-sufity modutowe 60x60cm - w
pom socjalnych dobor wg dok.techn.
3.7.3 | KNR-W 2- | Oktadziny gipsowo-kartonowe, m2 235,920
02 2006-01 | pojedyncze, na stropach, na rusztach
metalowych pojedynczych
podwieszonych
Plyty gipsowo-kartonowe zwykte, gr. 12,5
mm
3.7.4 | KNR-W 2- | Oktadziny gipsowo-kartonowe, m2 46,910
02 2006-01 | pojedyncze, na stropach, na rusztach
metalowych pojedynczych
podwieszonych
Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne,
gr. 12,5 mm
Razem dziat: Sufity podwieszane
3.8 Podtogi i posadzki 0,00
3.8.1 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na | m3 127,715
1101-07 | podtozu gruntowym-podsypka piaskowo-
zwirowa gr. 25 cm zageszczona
mechanicznie do 1s=0,98
3.8.2 | KNR 2-01 | Zageszczenie podktadu ubijakami m3 280,973
0236-01 | mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l
z.sz. 2.5.2. | Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
9907
3.8.3 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu m3 76,629
1101-01 | gruntowym Zastosowano pompe do
z.5z.5.4. | betonu na samochodzie. 15cm
9913 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C
8/10 (B 10)
3.8.4 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - | m2 1001
1106-07 | doptata za zbrojenie siatkg stalowg
3.8.5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 1001,2500
0607-01 | przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe-
podwdjnie
Krotnos¢ = 2
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naktadanych recznie na wyréwnanym
podfozu w pom.sanitariatow

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
3.8.6 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt | m2 510,860
0609-03 | styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10cm
Ptyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E
FS 20)
3.8.7| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt | m2 490,390
0609-03 | styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa 4cm
akustycznie na pietrze
Ptyta styropianowa EPS 100-038 (PS-E
FS 20)
3.8.8| KSNR2 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy m2 1 001,250
1102-02 | cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, gr. 20 mm
3.89| KSNR2 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy m2 510,860
1102-03 | cementowej pod posadzki - zmiana
grubosci o 10 mm docelowo posadzka
6cm
Krotnos¢ = 4
3.8.10 | KSNR 2 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy m2 490,380
1102-03 | cementowej pod posadzki - zmiana
grubosci o 10 mm docelowo posadzka
5cm
Krotnos¢ = 3
3.8.11 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - | m2 1 001,240
1106-07 | doptata za zbrojenie siatkg stalowg
Siatka zgrzewalna posadzkowa fi 4 cm
oczko co 15cm
3.8.12 gruntowanie powierzchni podtog pod m2 1 001,240
kalk. wtasna| wykonywane okfadziny nawierzchni
3.8.13 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 50,864
1112-01 | sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe
-grubosc¢: 2,0 mm - warstwa Scieralna: 2,0
mm - natezenie ruchu: silne - Odpornosc¢
na dziatanie swiatta Wyktadziny PUR
nalezy wypusci¢ na sciany 10cm.
3.8.14 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 20,064
1112-01 | sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe
-grubosc¢: 2,0 mm - warstwa Scieralna: 2,0
mm - natezenie ruchu: silne - Odpornosc¢
na dziatanie Swiatta. Wyktadziny PUR
antyelektrostatyczna nalezy wypuscic¢ na
Sciany 10cm.
3.8.15 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2 70,928
1112-09 | sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych
3.8.16 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych m2 214,600
1113-02 | rulonowe klejone do podktadu dobér wg
dok.techn
3.8.17 | KNR 2-02 | Parkiet mozaikowy-jesionowy kI | m2 193,080
1111-03
3.8.18 | KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 m2 54,1305
0202-02 | mm ze szlamow uszczelniajgcych
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Wartosc¢

3.8.19

KNR AT-27
0202-07

Izolacja pozioma ze szlamow
uszczelniajgcych naktadanych na
wyroéwnanym podiozu - wtopienie wkiadki
zbrojacej na dylatacjach i przy scianach

56,4840

3.8.20

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30
cm, uktadanych metoda zwykia-Gres
polerowany , ptytki 30 x30cm o fakturze
gtadkiej matowej, klasa poslizgowosci R9
dla obutej stopy , V kl. scieralnosci

m2

179,3600

3.8.21

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30
cm, uktadanych metodg zwykta-Gres
techniczny

m2

332,8100

3.8.22

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z
ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane
na klej z przecinaniem ptytek metodg
zwyktg

498,240

3.8.23

kalk. wiasna

Podtoga techniczna w sterowni modutowa
z ptyt mineralnych o module 60x60 na
ruszcie stalowym

m2

18,240

3.8.24

KNR 2-02
1110-04
analogia

Podtoga z desek egzotycznych na
legarach utozonych krzyzowo

m2

17,880

Razem

dziatk:

Podtogi i posadzki

3.9

Stolarka,$lusarka,balustrady

0,00

3.9.1

KSNR 7
0503-06

Okna otwierane o powierzchni powyzej 2
m2 aluminiowo-drewniane profile
ocieplone K=1,1 szkio bezp.P4

m2

73,008

3.9.2

Dostawa - Okien aluminiowych
Tréjkomorowe profile aluminiowo-
drewniane z szybami termoizolacyjnymi
4/16/4T wypetnione argonem.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla
catosci U= 1,1 W/m2/ K

m2

73,000

3.93

KSNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkosciennych powlekanych z drzwiami
- powierzchnia pow. 10 m2 - profil
ocieplony K=1,1 i szklo bezpieczne P4

m2

76,800

394

KSNR 7
0505-01

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkosciennych powlekanych z drzwiami
- powierzchnia do 7 m2- wewnetrznej
szklto bezpieczne P4-wewngtrzne

m2

178,200

3.9.5

Dostawa - Slusarki aluminiowej fasadowej
-Tréjkomorowe profile aluminiowe z
szybami termoizolacyjnymi 4/16/4T
wypetnione argonem. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla catosci U= 1,1
Wim2/ K

m2

76,800

3.9.6

Dostawa - $lusarki aluminiowej Scianek
wewnetrznych (z drzwiami) -
Trojkomorowe profile aluminiowe z
szybami wypetnione argonem

m2

178,200

3.9.7

KSNR 2
1002-01

Montaz skrzydet drzwiowych
wewnetrznych petnych fabrycznie
wykonczonych-Drzwi ptytowe petne MDF
kompletne z oscieznicg regulowang

m2

31,775
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
3.9.8| KSNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych m2 11,070
1002-01 | wewnetrznych petnych fabrycznie
wykonczonych-Drzwi ptytowe petne
drewniane kompletne z o$cieznicg
regulowang w wysokim standardzie
3.9.9| KSNR7 | Montaz drzwi aluminiowych m2 5,740
0503-0800 | przymykowych-wewnetrznych
przeszklonych szkio P4
3.9.10 Dostawa - drzwi aluminiowych m2 5,740
przymykowych-wewnetrznych
przeszklonych szkio P4
3.9.11| KSNR7 | Drzwiprzesuwne na-loggia Okna m2 10,560
0503-09 | podnosno-przesuwne HST z aluminium
analogia
3.9.12 Dostawa - Drzwi przesuwne na-loggia m2 10,560
Okna podnosno-przesuwne HST z
aluminium
3.9.13| KSNR2 | Montaz skrzydet drzwiowych m2 7,380
1002-01 | wewnetrznych petnych fabrycznie
wykonczonych-Drzwi wewnetrzne p.poz -
stalowe wewn.
3.9.14| KSNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych m2 7,434
1002-01 | wewnetrznych petnych fabrycznie
wykonczonych-Drzwi wewnetrzne-stalowe
wewn.
3.9.15| KNNR 2 [ Wrota otwierane-ocieplone m2 12,425
1303-01
3.9.16 | KNNR 2 | Bramy uchylne garazowe wewn. m2 5,405
1106-
03analogia
3.9.17| KSNR2 | Sciany murowane - osadzenie m 24,300
0301-09 | podokiennikow prefabrykowanych
szerokos¢ 30 cm
3.9.18 | KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych | m 38,000
1207-06 | osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu jednoptaszczyznowe-nierdzewna
przeszklona
3.9.19 | KNR 2-02 | Pochwyt stalowy na wspornikach m 18,000
1208-03
3.9.20 dostawa i montaz uchwyt.dla kpl 1,000
kalk. wtasna| niepetnospr.ze stali nierdz.poler.fi32mm
przy muszli klozet. i umywalce
np.MERIDO-1szt-por.prost. TPC 01
456x100,1sz- por.umywalk.prawaTPC 03
550x238x238,1szt-porecz z uchw.na
pap.toalet. TPC10 600x250, 1szt-
por.kat.prawaTPC13
3.9.21 | KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt. 4,000
1219-03
3.9.22 | KNR 2-02 | Zaluzje aluminiowe lamelowe azurowe m2 184,000
1210-03 | akustyczne zewnetrzne-na dachu ostona
analogia | urzadzen
Razem dziat: Stolarka,$lusarka,balustrady
3.10 | | Ocieplenie scian zewngtrznych wraz z wykonaniem elewacji 0,00
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
3.10.1| KNR 202 | Docieplenie scian budynkow ptytami z m2 835,000
2605-0100 | wetny mineralnej 20 cm wraz z oktadzing
z listew aluminiowych (biuletyn
informacyjny nr 8/96)-ALucobond
3.10.2 | KNR 202 | Docieplanie $cian zewn. ptytami z welny | m2 125,000
2604-0400 | miner. o ostonie z blach fatdowych na
ruszcie metal. z profili mocowanych
wspornikami w-2 do $cian z otworami
(b.i.nr8/96)-analogia obrobki z blachy
aluminiowej kolorystyka i wymiary detali
wg dok.techn
3.10.3 | KNR AT-22 | Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni m2 63,000
0201-04 | sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki
betonowe o wymiarach 9x18-47,5 cm-
ptytki imitacja kamienia dobo6r
wg.dok.techn.
Razem dziat: Ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem
elewacji
3.1 Rusztowania 0,00
3.11.1| KSNR2 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 1 817,600
1401-0100 | wysokosci do 20 m
3.11.2| KSNR2 | Rusztowania wewngtrzne rurowe m2 1 450,000
1404-0300 | jednopomostowe do robot wykonywanych
na sufitach,wysokos¢ rusztowania do 9 m
3.11.3| KSNR2 | Pomosty dodatkowe do robot m2 323,500
1404-0600 | wykonywanych na scianach,wysokosc
rusztowania do 9 m
Razem dziat: Rusztowania
Razem dziat: Biurowiec
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
-38-

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |Blacharz Il r-g 767,0560
2 |Blacharz Il r-g 767,0560
3 |Dekarz Il r-g 218,7960
4 |robocizna r-g 3 225,6301
5 |robocizna r-g 29 165,4706
6 |robocizna r-g 1678,1344
7 |robocizna r-g 84,1685
8 |robocizna r-g 2 998,0874
9 |Robotnicy budowlani | r-g 693,0620
10 |Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (PK) | r-g 14 718,8978
11 |Slusarz Il r-g 1302,1020
12 |Slusarz Il r-g 334,7455
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 41,2656 0,0000 41,2656
2 | bale iglaste obrzynane 50 mm kLIl m3 0,1820 0,0000 0,1820
3 | Bale iglaste obrzynane grubosci m3 0,1595 0,0000 0,1595
50mm, kLIl
4 | bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0665 0,0000 0,0665
5 | balustrada schodowa nierdzewna kg 456,0000 0,0000 456,0000
6 | balustrady i pochwyty stalowe kg 72,0000 0,0000 72,0000
7 | beton C20/25 m3 306,2862 0,0000 306,2862
8 | beton C25/30 m3 25,9863 0,0000 25,9863
9 | beton C8/10 m3 319,9097 0,0000 319,9097
10 | beton zwykly m3 11,6076 0,0000 11,6076
11 | Beton zwykly z kruszywa m3 479,0229 0,0000 479,0229
naturalnego C 25/30 (B 30)
12 | Beton zwykly z kruszywa m3 78,9279 0,0000 78,9279
naturalnego C 8/10 (B 10)
13 | Blacha aluminiowa grub. 0,6 mm kg | 1139,0000 0,0000 | 1 139,0000
14 | blacha powlekana ptaska m2 307,1482 0,0000 307,1482
15 | blacha powlekana trapezowa TR m2 | 2101,8240 0,0000 | 2101,8240
160
16 | blacha trapezowa T35 m2 | 1492,0169 0,0000 | 1492,0169
17 | blachowkrety typ 212/25 szt. | 5232,3550 0,0000 | 5232,3550
18 | blachy stalowe czarne grube kg 149,9317 0,0000 149,9317
19 | bloczki YTONG gtadkie 60x20x11.5 | szt. | 8 698,3060 0,0000 | 8698,3060
cm
20 | bloczki YTONG gtadkie 60x20x24 | szt. 54,8439 0,0000 54,8439
cm
21 | bloczki YTONG gtadkie 60x20x30 | szt. | 8 046,0464 0,0000 | 8 046,0464
cm
22 | Blok wapienno-piaskowy drgzony szt | 11 827,9980 0,0000 | 11 827,9980
konstrukcyj- ny SILKA E18 A, klasy
25 18x19,8x33,3 cm (Sciany
akustyczne), XELLA
23 | bramy garazowe kompletne m2 5,4050 0,0000 5,4050
uchylne 2,35*2,30
24 | bramy garazowe kompletne m2 19,2000 0,0000 19,2000
uchylne aluminio- we 3,0*3,2*1
25 | bramy garazowe kompletne m2 40,5000 0,0000 40,5000
uchylne aluminio- we 4,5*4,5 RAL
7015,7035
26 | cement 25 z dodatkami t 16,7348 0,0000 16,7348
27 | cement portlandzki 25 t 0,3004 0,0000 0,3004
28 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 1,1004 0,0000 1,1004
kLIl
29 | Deski iglaste obrzynane 19- m3 0,3272 0,0000 0,3272
25mm,kLII
30 | deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII| m3 0,1380 0,0000 0,1380

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857
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Zestawienie materiatow

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
31 | deski iglaste obrzynane 32 mm kLIII| m3 0,0217 0,0000 0,0217
32 | deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII| m3 0,0754 0,0000 0,0754
33 | deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII| m3 0,6131 0,0000 0,6131
34 | deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 1,3079 0,0000 1,3079

kI
35 | deski iglaste obrzynane kl.I o grub. | m3 0,6878 0,0000 0,6878
28-45 mm
36 | Deszczukki posadzkowe lite, dab, m2 198,8724 0,0000 198,8724
jesion, grubos$¢ 22 mm k. |
37 | drabiny stalowe kg 357,6352 0,0000 357,6352
38 | drewno okragte na stemple m3 0,1277 0,0000 0,1277
budowlane
39 | drewno opatowe kg 299,4090 0,0000 299,4090
40 | Drzwi Al wew.przymyk.1-skrzyd.- m2 2,1000 0,0000 2,1000
petne
41 | Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.- m2 5,2500 0,0000 5,2500
petne
42 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne, 1- m2 5,7400 0,0000 5,7400
skrzydtowe, cate oszklone
43 | Drzwi plytowe petne drewniane m2 11,0700 0,0000 11,0700
kompletne z oscieznicg regulowang
wysoki standard
44 | Drzwi ptytowe petne MDF m2 31,7750 0,0000 31,7750
kompletne z o$cieznicg regulowang
45 | Drzwi przesuwne na-loggia Okna m2 10,5600 0,0000 10,5600
podnosno-przesuwne HST z
aluminium
46 | Drzwi stalowe ocynkowane, m2 7,4340 0,0000 7,4340
malowane proszkowo biato-szare
(w Swietle oscieznicy) 900x2000mm
47 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe, m2 7,3800 0,0000 7,3800
ocynkowane, malowane proszkowo
biato-szare (w $wietle oscieznicy)
900x2000mm
48 | Dzwigarki aluminiowe z wycigciem | m | 1341,8450 0,0000 | 1 341,8450
49 | elektrody kg 2,2800 0,0000 2,2800
50 | elektrody do spawania stali szt. | 1719,4000 0,0000 [ 1719,4000
niskoweglowych o $rednicy $r. 3,25
mm
51 | farba akrylowo-lateksowa dm3| 1941,7758 0,0000 | 1941,7758
zmywalna o parametrach: -
minimum klasa 2 dla odpornosci na
szorowanie wg 1ISO 11998, -
minimum 3500 cykli - odpornos¢ na
zmywanie wg PN-92/C-81517
52 | farba chlorokauczukowa do dm3 77,7169 0,0000 77,7169
gruntowania ogoélnego stosowania
53 | farba nawierzchniowa-peczniejgca |dm3 558,4611 0,0000 558,4611
zabezpieczenie do El 30 (grubos¢
powioki dobdr wg danych
producenta)
54 | farba olejna do gruntowania dm3 11,0400 0,0000 11,0400
55 | farba olejna nawierzchniowa dm3 12,3280 0,0000 12,3280
56 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 m2 | 5944,8000 0,0000 | 5944,8000
mm
57 | folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 | 2403,0000 0,0000 | 2403,0000
12m) 0.2 mm
58 | Gaz propanowo-butanowy ptynny kg | 1039,8700 0,0000 | 1039,8700
59 | geowidknina m2 34,8900 0,0000 34,8900
60 | gips budowlany szpachlowy kg | 10 027,0626 0,0000 | 10 027,0626
61 | gips budowlany szpachlowy kg 502,2363 0,0000 502,2363
62 | Gres polerowany , ptytki 30 x30cm | m2 182,9472 0,0000 182,9472
o fakturze gtadkiej matowej, klasa
poslizgowosci R9 dla obutej stopy ,
V kl. scieralnosci
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Zestawienie materiatow

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
63 | Gres techniczny plytki 30 x30cm o | m2 339,4662 0,0000 339,4662
fakturze gtadkiej matowej, klasa
poslizgowosci R9 dla obutej stopy ,
V kl. Scieralnosci
64 | grubowarstwowa zaprawa klejowa | kg | 1309,1400 0,0000 | 1 309,1400
65 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 47,2131 0,0000 47,2131
66 | Gwozdzie budowlane okragte gote | kg 16,0403 0,0000 16,0403
67 | Kaseta scienna gr. 1,00 m2 | 1492,0169 0,0000 [ 1492,0169
68 | katowniki rownoramienne na progi | kg 11,5848 0,0000 11,5848
drzwiowe
69 | Kit kauczukowy , gesty kg 29,6400 0,0000 29,6400
70 | Kit uszczelniajgcy Tarnow system szt 0,2187 0,0000 0,2187
kominowy le- ier 3kg LEIER
71 | Klej do tapet gtadkich lub kg 11,4404 0,0000 11,4404
ttoczonych
72 | klej winylowy Mozalep kg 154,4640 0,0000 154,4640
73 | klej winylowy osakrylowy kg 214,2368 0,0000 214,2368
74 | Kliny i narozniki spadkowe z wetny | m2 820,8900 0,0000 820,8900
mineralnej
75 | Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm | szt 10,5000 0,0000 10,5000
76 | kotki do wstrzeliwania szt. | 1834,4190 0,0000 | 1834,4190
77 | kotki rozporowe szt. 22,5750 0,0000 22,5750
78 | kotki rozporowe szt. 265,8255 0,0000 265,8255
79 | Kotki rozporowe 12x60 szt. 667,5500 0,0000 667,5500
80 | kotki rozporowe plastikowe szt. | 1355,7096 0,0000 | 1 355,7096
81 | kotki rozporowe z tworzywa szt. 89,9600 0,0000 89,9600
sztucznego
82 | Kofki rozporowe z tworzywa szt. 24,6820 0,0000 24,6820
sztucznego
83 | kotnierze mocujace szt. 13,0000 0,0000 13,0000
84 | kotnierze przytaczeniowe szt. 13,0000 0,0000 13,0000
85 | Konstrukcje wsporcze stalowe o kg | 68 775,6240 0,0000 | 68 775,6240
ciezarze 100-200 kg
86 | koputy poliweglanowe + rama + szt 3,0000 0,0000 3,0000
podstawa
87 | koputy poliweglanowe z ramami i szt 3,0000 0,0000 3,0000
podstawami
88 | Kotwa 10x230 szt. 56,2500 0,0000 56,2500
89 | Kotwy 11-70/10 szt. 20,0000 0,0000 20,0000
90 | krawedziaki iglaste kl.II m3 0,8625 0,0000 0,8625
91 | krewedziaki iglaste kl.l o dtug.2,4- | m3 1,4443 0,0000 1,4443
3,6m
92 | ksztattowniki stalowe profilowane C | kg 1 870,3880 0,0000 | 1870,3880
100x075
93 | ksztattowniki stalowe profilowane U | kg 381,2714 0,0000 381,2714
55x075
94 | lakier asfaltowy kg 1,0880 0,0000 1,0880
95 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy na | kg 126,5040 0,0000 126,5040
goraco
96 | Listwy elewacyjne aluminiowe z m 6 289,2200 0,0000 | 6 289,2200
karbem o szarokosci 15cm
97 | listwy przyscienne z drewna m 223,9728 0,0000 223,9728
lisSciastego
98 | Listwy z blachy aluminiowej m | 1067,9650 0,0000 | 1067,9650
99 | Listwy z blachy ocynkowanej grub. | kg 30,3750 0,0000 30,3750
0.75 mm
100 | Listwy z blachy powlekanej gr. kg 129,8750 0,0000 129,8750
0.75mm
101 | Listwy z blachy stalowej m 723,1100 0,0000 723,1100
ocynkowanej gr, 0.75 mm
102 | Lacznik do termoizolacji szt. | 2236,7000 0,0000 | 2236,7000
103 | taczniki do blach trapezowych szt | 8251,5740 0,0000 | 8251,5740
104 | taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 107,4754 0,0000 107,4754
105 | masa asfaltowa kg 54,7400 0,0000 54,7400
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Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

106 | masa bitumiczna Ceresit CP 43 kg 322,5111 0,0000 322,5111
XPRESS - warstwa gruntujaca

107 | masa bitumiczna Ceresit CP 43 kg | 6063,5800 0,0000 | 6 063,5800
XPRESS - warstwa izolujaca

108 | masa bitumiczna CP 43 kg 232,6000 0,0000 232,6000

109 | masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 141,3783 0,0000 141,3783

110 | masa szpachlowa wykonczeniowa | kg 29,1159 0,0000 29,1159
RIGIPS ProFin Mix

111 | nadproza prefabrykowane m 61,2000 0,0000 61,2000

112 | Nakretki st.szesciokgtne szt. 152,5000 0,0000 152,5000
sredniodokt.m-8

113 | Nity jednostronne szt. | 3265,2000 0,0000 | 3265,2000

114 | Nity jednostronne AL-FE 4x8 szt. | 1101,2500 0,0000| 1101,2500

115 | Okno aluminiowo-drewniane profil | m2 73,0000 0,0000 73,0000
ocieplony K=1,1 i szklo bezpieczne
P4

116 | Papa asfaltowa izolacyjna m2 31,3050 0,0000 31,3050

117 | papa asfaltowa na tekturze m2 90,9248 0,0000 90,9248
izolacyjna

118 | papa termozgrzewalna m2 | 3283,8000 0,0000 | 3283,8000
nawierzchniowa Biku- top PYE PV
250s5,2

119 | papa termozgrzewalna podktadowa | m2 | 3 283,8000 0,0000 | 3283,8000
Bikutop G 200 s4

120 | Parapet aglomarmur 3 cm m2 7,2900 0,0000 7,2900

121 | pasta podtogowa bezbarwna kg 26,4008 0,0000 26,4008

122 | pianka poliuretanowa kg 3,2553 0,0000 3,2553

123 | pianka poliuretanowa kg 29,2675 0,0000 29,2675

124 | pianka poliuretanowa kg 10,0000 0,0000 10,0000

125 | Pianka poliuretanowa kg 0,5400 0,0000 0,5400

126 | Pianka poliuretanowa kg 0,9184 0,0000 0,9184

127 | Pianka uszczelniajgca dm3 2,3940 0,0000 2,3940
poliuretanowa

128 | piasek do zapraw m3 48,4840 0,0000 48,4840

129 | plyta OSB m2 491,5240 0,0000 491,5240

130 | Plyta styropianowa EPS 100-038 m3 75,7079 0,0000 75,7079
(PS-E FS 20)

131 | plytki 25x25cm gtadkie, szkliwione , | m2 181,8558 0,0000 181,8558
nasigkliwos¢ <1

132 | ptytki 30x30cm gtadkie, szkliwione | m2 60,3942 0,0000 60,3942

133 | plytki oktadzinowe betonowe m2 66,1500 0,0000 66,1500
Scienne imitacja kamienia

134 | plytki z kamieni sztucznych m2 78,4728 0,0000 78,4728

135 | plyty gipsowe dekoracyjne o wym m2 755,3490 0,0000 755,3490
60x50x3 cm - w pom socjalnych

136 | plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS m2 545,2614 0,0000 545,2614
FIRE-line PLUS typ DF gr. 12,5 mm

137 | plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS m2 47,4006 0,0000 47,4006
FIRE-line PLUS typ DF gr. 15 mm

138 | Plyty gipsowo-kartonowe m2 49,2555 0,0000 49,2555
wodoodporne, gr. 12,5 mm

139 | Plyty gipsowo-kartonowe zwykte, m2 247,7160 0,0000 247,7160
gr. 12,5 mm

140 | plyty lub maty z welny mineralnej m2 151,0425 0,0000 151,0425
ISOVER

141 | Plyty pomostowe komunikacyjne m2 1,4500 0,0000 1,4500

142 | Ptyty pomostowe robocze m2 82,7687 0,0000 82,7687

143 | plyty rusztowaniowe pomostowe m2 22,5585 0,0000 22,5585
robocze

144 | plyty z polistyrenu ekskrudowanego | m2 251,2080 0,0000 251,2080
10cm

145 | Plyty z wet.min.do m2 129,6250 0,0000 129,6250
doc.met.lek.such.150mm

146 | Plyty z wet.min.do m2 843,3500 0,0000 843,3500
doc.met.lek.such.200mm
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147 | ptyty z wetny mineralnej 20 cm m2 | 1464,8893 0,0000 | 1464,8893
148 | pltyty z wetny mineralnej™ m2 | 2479,0500 0,0000 | 2479,0500
MONROCK MAX 200 +
DACHROCK MAX 100
149 | ptyty z wetny mineralnej twarde "80"| m2 213,1500 0,0000 213,1500
150 | Podktadki okragte 8,4 szt. 152,5000 0,0000 152,5000
151 | Podtoga systemowa z drewna m2 18,7740 0,0000 18,7740
egzotycznego dobor wg.dok.techn.
152 | Podtoga techniczna modutowa z m2 19,8816 0,0000 19,8816
ptyt mineralnych o module 60x60
na ruszcie stalowym-dostawa i
montaz
153 | porecz dla WC katowa prawa TPC | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
13 400x500x100
154 | porecz prosta umywalkowa TPC 01 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
456x100
155 | porecz umywalkowa prawaTPC 03 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
550x238x238
156 | porecz z uchw.na pap.toalet. TPC10 | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
600x250
157 | Posadzka przemystowa zatartana | m2 | 1986,0000 0,0000 | 1986,0000
gtadko z zastosowaniem
utwardzacza metalicznego o
grubosci 18 cm z betonu C25/30
zbrojona wtdknem stalowym w
ilosci 25kg/m3 z posypka
158 | Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 723,1395 0,0000 723,1395
159 | pospdtka do betondw zwyktych m3 137,9322 0,0000 137,9322
160 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 44,6600 0,0000 44,6600
17"
161 | pret mocujacy szt. 429,9016 0,0000 429,9016
162 | prety gtadkie $r. 8-14 mm t 7,6069 0,0000 7,6069
163 | prety gtadkie sr.do 7 mm t 0,8789 0,0000 0,8789
164 | prety spawalnicze z PCW kg 2,1278 0,0000 2,1278
nieplastyfikowanego
165 | prety zebrowane 8-14 mm t 3,5428 0,0000 3,5428
166 | prety zebrowane 8-14 mm t 59,9444 0,0000 59,9444
167 | prety zebrowane do 7 mm t 0,3703 0,0000 0,3703
168 | prety zebrowane ponad 16 mm t 9,7178 0,0000 9,7178
169 | profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 251,3472 0,0000 251,3472
170 | profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 86,9778 0,0000 86,9778
171 | profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL | m 86,9778 0,0000 86,9778
172 | profil RIGIPS UW 101 poziomy m 19,3284 0,0000 19,3284
173 | profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 101,5056 0,0000 101,5056
174 | profile no$ne 60/27 m 537,3770 0,0000 537,3770
175 | Profile nosne z blachy stalowej kg 3 808,4350 0,0000 | 3 808,4350
ocynkowanej
176 | profile przy$cienne 28/27 m 113,1320 0,0000 113,1320
177 | Profile z blachy ocynkowanej gr. 1.5| kg 225,0000 0,0000 225,0000
-2.5mmm
178 | Przektadki z folii PCV 60x0,5mm m2 | 1412,0550 0,0000 | 1412,0550
179 | rozcienczalnik do wyrobéw olejnych | dm3 51,5820 0,0000 51,5820
i ftalowych ogolnego stosowania
180 | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 39,5325 0,0000 39,5325
181 | rurki dystansowe z PCW szt. 194,9696 0,0000 194,9696
182 | siatka z wiokna szklanego m2 230,4050 0,0000 230,4050
183 | Siatka zgrzewalna posadzkowa m2 797,6400 0,0000 797,6400
184 | Siatka zgrzewalna posadzkowa m2 | 1021,0200 0,0000 | 1021,0200
8mm co 15cm
185 | Siatka zgrzewalna posadzkowa fi4 | m2 | 1021,2648 0,0000 | 1021,2648
cm oczko co 15cm
186 | silikon kg 0,7350 0,0000 0,7350
187 | silikon kg 42,8400 0,0000 42,8400
188 | Silikon kg 1,3776 0,0000 1,3776
189 | sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 3,8521 0,0000 3,8521
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190 | stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,0255 0,0000 0,0255
191 | stozki z PCW szt. 389,9392 0,0000 389,9392
192 | sucha mieszanka tynkarska kg 609,0000 0,0000 609,0000
mineralna ATLAS CERMIT DR 20
193 | Suwnica dobor wg dok techn. 1,0000 0,0000 1,0000
194 | szlam uszczelniajacy elastyczny kg | 1220,2076 0,0000 | 1220,2076
195 | $lusarka aluminiowa fasadowa - m2 76,8000 0,0000 76,8000
Tréjkomorowe profile aluminiowe z
szybami termoizolacyjnymi 4/16/4T
wypetnione argonem. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla catosci U=
1,1 W/m2/ K
196 | Slusarka aluminiowa $cianek m2 178,2000 0,0000 178,2000
wewnetrznych (z drzwiami) -
Trojkomorowe profile aluminiowe z
szybami wypetnione argonem. k
197 | srodek antyadhezyjny kg 227,6479 0,0000 227,6479
198 | Srodek gruntujacy dm3| 1144,6450 0,0000 | 1 144,6450
199 | Srodek gruntujacy do posdzek dm3 120,1488 0,0000 120,1488
200 | Sruby m8x20 - 5,8 - ii ocynkowana | szt. 152,5000 0,0000 152,5000
201 | sruby stalowe zgrubne z nakretkami| kg 8,2531 0,0000 8,2531
i podktadkami
202 | Swietlik dachowy aluminiowy m2 200,0000 0,0000 200,0000
ocieplony profil ocieplony K=1,1 i
szkio bezpieczne P4
203 | Tapeta z wtdkien szklanych, do m2 313,2485 0,0000 313,2485
malowania
204 | tasma m 282,8300 0,0000 282,8300
205 | tasma spoinowa RIGIPS m 372,2970 0,0000 372,2970
206 | tasma uszczelniajgca piankowa m 140,1744 0,0000 140,1744
RIGIPS szer. 70 mm
207 | tasma uszczelniajgca piankowa m 26,6916 0,0000 26,6916
RIGIPS szer. 90 mm
208 | tlen techniczny sprezony m3 123,7968 0,0000 123,7968
209 | wapno suchogaszone t 0,7820 0,0000 0,7820
210 | wieszak w 60/100 szt. 429,9016 0,0000 429,9016
211 | wktadka zbrojgca do szlaméw m 59,3082 0,0000 59,3082
uszczelniajgcych
212 | Wkret farmerski braz 4,8X35 szt | 8138,2740 0,0000 | 8 138,2740
8017,WKRET- MET
213 | wkret RIGIPS "pchetka" 3,9 x 11 szt. 483,2100 0,0000 483,2100
mm
214 | wkret RIGIPS TN 25 szt. | 1484,5200 0,0000 | 1484,5200
215 | wkret RIGIPS TN 35 szt. | 3021,0000 0,0000 | 3021,0000
216 | wkret RIGIPS TN 45 szt. 736,3200 0,0000 736,3200
217 | wkrety do ptyt gipsowych kg 20,3585 0,0000 20,3585
218 | Wkrety samogwintujgce M6x25mm | szt. | 1 536,8500 0,0000 | 1536,8500
219 | wkrety samogwintujace typu SW do | szt. | 18 745,0648 0,0000 | 18 745,0648
blach
220 | woda m3 6,5314 0,0000 6,5314
221 | woda m3 0,2374 0,0000 0,2374
222 | wpusty dachowe Geberit Pluvia szt. 13,0000 0,0000 13,0000
223 | wrota otwierane-ocieplone wraz z m2 12,4250 0,0000 12,4250
oscieznicg
224 | Wsporniki w-z z blachy kg 28,8750 0,0000 28,8750
stal.oc.grub.4 mm
225 | Wsporniki z blachy stalowej kg 497,6600 0,0000 497,6600
ocynkowanej - kompletne
226 | Wycieraczka stalowa do obuwia kg 72,0000 0,0000 72,0000
227 | wykfadzina podtogowa m2 236,9184 0,0000 236,9184
dywanopodobna
228 | wykfadzina podtogowa z PUR m2 21,8698 0,0000 21,8698
rulonowa wielowarstwowa
antyelektrostatyczna z warstwg
izolacyjng
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229 | wykfadzina podtogowa z PUR m2 55,4418 0,0000 55,4418
rulonowa wielowarstwowa z
warstwg izolacyjng
230 | Wytaz termoizolacyjny w kolorze szt 1,0000 0,0000 1,0000
naturalnym 80x80
231 | Zaprawa cementowa M 7 m3 0,3190 0,0000 0,3190
232 | zaprawa cementowa M 12 m3 57,5288 0,0000 57,5288
233 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,9660 0,0000 0,9660
234 | zaprawa cementowo wapiennam. | m3 27,8731 0,0000 27,8731
15
235 | zaprawa cementowo-wapienna M 2 | m3 100,4143 0,0000 100,4143
236 | zaprawa cementowo-wapienna m m3 3,0328 0,0000 3,0328
50
237 | zaprawa cementowo-wapienna M 7 | m3 13,3152 0,0000 13,3152
238 | zaprawa do spoinowania kg 36,5400 0,0000 36,5400
239 | zaprawa klejgca kg | 4026,5403 0,0000 | 4 026,5403
240 | zaprawa klejowa do wetny kg 2 436,0000 0,0000 | 2436,0000
mineralnej ATLAS ROKER W-20
241 | zaprawa spoinujgca epoks kg 341,4823 0,0000 341,4823
242 | zaprawa spoinujgca wodoszcz. kg 130,6250 0,0000 130,6250
243 | zaprawa wapienna M 0.6 m3 14,8577 0,0000 14,8577
244 | zaprawa YTONG kg | 7069,3358 0,0000 | 7 069,3358
245 | zaprawy budowlane m3 6,4989 0,0000 6,4989
246 | zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 89,9600 0,0000 89,9600
247 | zawiesia do ksztattownikow C- szt. | 2589,7680 0,0000 | 2589,7680
100x075
248 | Zaluzje zewnetrzne okienne kg 185,8400 0,0000 185,8400
aluminiowe dobor wg.dok.techn.
249 | Zwir sortowany, granulacja 16-31,5 | m3 110,2887 0,0000 110,2887
mm (do- stawca: KRU)
250 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000
251 | Materiatly pomocnicze zt 0,0000 0,0000
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |"Miksokret" 28 kW m-g 140,7600
2 |agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 47,5142
3 |agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 217,8285
4 (ciggnik kotowy m-g 98,3497
5 |Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 34,7535
6 |deskowanie "PERI HANDSET" kpl. m-g 28,5491
7 |deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl. m-g 395,7409
8 |deskowanie "PERI TRIO" kpl. m-g 131,0377
9 |deskowanie "PERI UZ" kpl. m-g 359,3950
10 |deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 5,6180
11 |deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 4444423
12 |deskowanie PERI m-g 21,8935
13 |gietarka do pretow m-g 116,4019
14 |gietarka do pretow m-g 282,0912
15 |koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 42,8469
16 |mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 233,8397
17 |mieszarka do zapraw m-g 6,9726
18 |mieszarka do zapraw m-g 12,2655
19 |nozyce do pretéw m-g 137,9259
20 |nozyce do pretow m-g 340,8602
21 |pompa do betonu na samochodzie m-g 12,1102
22 |pompa do betonu na samochodzie m-g 51,1076
23 |pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 28,1815
24 |prosciarka do pretow m-g 103,4875
25 |prosciarka do pretow m-g 252,7067
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26 |przyczepa dtuzycowa m-g 98,3497
27 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 34,7535
28 [rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 | m-g 55,6400

m i rozstawie podiuznym 2,57 m
29 |Rusztowania rurowe pow.100 m2 m-g 852,7216
30 |Samoch.miesz.do bet.2500dm3(1) m-g 4,4816
31 |samochodowa mieszarka transportowa do be- tonu | m-g 35,6239
32 [samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 803,3785
33 |Samochdd skrzyniowy dostawczy o fadownosci do m-g 96,3820

5.0t (1)
34 |spawarka m-g 292,9858
35 [spawarka elektryczna m-g 3,8518
36 |spawarka elektryczna 300 A m-g 68,3411
37 [spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 17,2260
38 [spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 35,7200
39 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10,0653
40 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12,3447
41 |Srodek transportowy m-g 121,8382
42 |Srodek transportowy m-g 8,0007
43 |Srodek transportowy m-g 365,7162
44 |Srodek transportowy m-g 6,7784
45 |Srodek transportowy m-g 0,4947
46 |Srodek transportowy m-g 2,0633
47 |Srodek transportowy m-g 25,7258
48 |srodek transportowy m-g 37,5845
49 |Srodek transportowy m-g 65,1373
50 |$rodek transportowy m-g 1,0575
51 |$rodek transportowy m-g 1,8900
52 [Srodek transportowy m-g 27,0260
53 |tor pod zuraw wiezowy m-g 8,5596
54 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 31,0554
55 |Walec wibrac.samojezd.13t(1) m-g 31,8501
56 |wibrator m-g 43,4447
57 |wyciag m-g 106,5805
58 |wyciag m-g 409,7466
59 |wyciag m-g 249,0016
60 |wyciag m-g 41,1839
61 |wyciag m-g 1,8900
62 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 1,2000

t
63 |Wyciagi tow.-osob.i budowlane m-g 0,4592
64 |zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 44,6052
65 |zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 38,5044
66 |zuraw do 5t m-g 53,5709
67 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 6,5772
68 |zuraw samochodowy m-g 248,9691
69 (Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 6,0000
70 |Zuraw wiez. wodzakowy 100tm(1) m-g 1,4780
71 |Zuraw wiez.tor.b/toru 80tm (1) m-g 9,3608
72 (Zuraw wiez.tor.b/toru80tm (1) m-g 39,0650
73 |zuraw wiezowy torowy m-g 8,5596

RAZEM
Stownie:
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem

Udziat %

1

Roboty ziemne

2

Hala

3

Biurowiec

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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