L.p. Podstawa Opis / llas¢ llosé Jedn.
opisu
1 45233200-1 | roboty drogowe
11 KNR 0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na caftej szekgkgezdni i chodnikéw, 2 416,6560 m2
0101-0100 gtebokas¢ 20 cm, kategoria gruntu | do IV
llose:
2 416,6560
1.2 KNR 0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekok@ezdni, dodatek za kde 2 416,6560 m2
0101-0200 dalsze 5 cm, kategoria gruntu | do IV
llose:
2 416,6560
Krotnaos¢: 7,2000
1.3 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolnagtuvarstwy po 1 936,9600 m2
0114-0100 zag;szczeniu 20 cm
llose:
1 936,9600
1.4 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolnaadaga kady dalszy 1 cm 1 936,9600 m2
0114-0200 grubgci warstwy ponad 20 cm
llose:
1 936,9600
Krotnos¢: -5,0000
15 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.garstwy po 2 416,6560 m2
0114-0500 zag;szczeniu 15 cm
llose:
2 416,6560
1.6 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.doptatady dalszy 1 cm 1 936,9600 m2
0114-0600 grubgci warstwy ponad 15 cm
llosé:
1 936,9600
Krotnos¢: 12,0000
1.7 KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa goérna.gtulvarstwy po 2 416,6560 m2
0114-0700 zag;szczeniu 8 cm
llose:
2 416,6560
1.8 KNR 0911 Separacja warstw gruntu geowtdkninami z jednoczeswgmocnieniem, 2 416,6500 m2
0202-0100 uktadanymi sposobengaznym
llosé:
2 416,6500
1.9 KNR 0231 tawy pod krawzniki z betonu z oporem 53,9498 m3
0402-0400
llosé:
53,9498
1.10 KNR 0231 Krawgzniki betonowe wystagce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo  594,8400 m
0403-0300 piaskowej
llose:
594,8400
1.11 KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenagkowej z 124,3900 m
0407-0500 wypetnieniem spoin zapraycementow
llose:
124,3900
1.12 KNR 0231 Chodnik z kostki brukowej betonowej nostalit 20x8.6m o grubéci 6 cm,na 164,4800 m2
0003-0200 podsypce piaskowej (zeszyt 5/94)
llosé:
164,4800
1.13 KNR 0231 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x&fh o grubéci 8 cm z 376,5300 m2
0005-0100 pasmami o odmiennym kolorze,na podsypce piaskoméjcci 7 cm (zeszyt
8/9/94)
llosé:
376,5300
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1.14 KNR 0231 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej "dwuteown#0x16,5 cm o grubci 8 1 560,4300 m2
0002-0300 cm,na podsypce z piasku grébo5 cm (zeszyt 5/94)
llosé:
1 560,4300
2 45342000-6 |ogrodzenie
2.15 KNR 0201 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szergdiadna do 1,5 mi 42,9488 m3
0310-0100 gigbokasci do 1,5 m, ze zteeniem urobku na odkifad - grunt kategorii |, I .
llosé:
42,9488
2.16 KNR 0202 Stopy fundamentowe betonowe, ogbjci do 0,5 m3. 11,3688 m3
0203-0100
llosé:
11,3688
2.17 KNR 0202 Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundasigeo wymiarach 315,8000 m
1801-0200 0,20x0,80 m.
llosé:
315,8000
2.18 KNR 0202 Ogrodzenie z siatki w ramach pamizy stupami na gotowych cokotach, 568,4400 m2
1805-1100 osadzenie prset z siatki w ramach z ksztattownikéw.wys 2,03 m
llosé:
568,4400
2.19 KNR 0202 Typowe furtki o wysokéci 1,6 m i szerokéi 1,5 m, w ramach stalowych na 1,0000 kpl
1808-0700 gotowych stupkach.
llosé:
1,0000
2.20 Analiza Brama dwuskrzydtowa rozwieralna o wysé&iol,85 m i szerok&i 6,5, na 1,0000 kpl
wiasna: KNR | gotowych stupkach. dobor wg dok.techn. wraz z aatyka i zasilaniem
0202 sterowanie radiowe
1808-1100
llos¢:
1,0000
2.21 KNR 0202 Stupy przybramowe z fundamentami o wysiakd.,8 m,zelbetowe o przekroju 4,0000 szt.
1807-0200 20x20 cm.
llos¢:
4,0000
3 45100000-8 | mata architektura
3.22 KNR 0202 Stopy fundamentowielbetowe, prostaftne, o obgtosci do 2,5 m3. 6,9000 m3
0204-0300
llos¢:
6,9000
3.23 KNR 0202 Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw i budowliggami 0,4830 t
0290-0201 stalowymi okagtymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.
llos¢:
0,4830
3.24 Analiza Dostwa i monta szlabanu podwdéjnego 2x3,2m wraz z zasilaniem aaitienn 1,0000 szt.
wiasna sterowaniem
llosé:
1,0000
Mnozniki:
R =0,9550
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